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Valaisimen saa asentaa vain sähköalan am-
mattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjän-
nitettä ja taajuutta joka on merkitty va-
laisimeen. Kytke virta pois päältä ennen 
asennusta tai huoltoa. Tämä asennusoh-
je on säilytettävä ja sen on oltava käytössä 
asennuksessa ja huollossa. 

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, Finland, www.airam.fi

L N L N

L = ruskea/brun/pruun/brown 
N = sininen/blå/sinine/blue 

 
220-240V ~ 50/60 Hz

IP20/IP23

Cherlny

2015-05-12Silver label

29mm*29mm

F28100RC-dBT-36/SV 2800K

8040G1232A

29*29mm

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin. 
 

Denna armatur är inte avsedd för att täckas  
med värmeisolerande material. 

 
The luminaire is not suitable for covering  

with thermally insulated material.

Vi rekommenderar att installationen görs av 
en behörig elektriker. Använd endast drift-
spänning och frekvens som är märkt på ar-
maturen. Bryt av stömmen för installation 
eller service. Denna monterings- 
anvisning bör sparas och finnas tillgänglig 
vid installation eller framtida service. 

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud 
teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta 
ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja  
sagedust. Lü lita enne paigaldust ja  
hooldust vool välja. Käesolevat juhendit 
tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja 
hooldusel. 

Only a professional electrician is allowed to 
do the installation. Use only rated voltage 
and frequency as marked in the fixture. 
Switch off the current before installation or 
service. This mounting instruction must be 
kept available during installation and for 
future maintenance. 

NRO E-NR KOODI/ 
KOD/CODE

VÄRI / FÄRG 
VÄRV / COLOUR

VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA 
VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE KG GTIN

4222782 7473091 A2VVAB LUCCA II IP20/IP23 GU10 MAX 8W WH Valkoinen/Vit/Valge/White LED GU10 max 8W 0,164 6435200247667

02W19

LED 
Max 8W

GU10
8~10 mm

30 mm

Ø 75

Min. 120

Ø 90
5-10

28 23

28° 28°

IP20
IP23

Lamppusuositus PAR16 
Rekommendation PAR16 
Soovitatav PAR16 
Recommendation PAR16


