
Vikavirtasuoja ulkokäyttöön, henkilösuojakytkin 
 EMP200S/E124063 
 
Voidaan käyttää erilaisten sähkölaitteiden, kuten sähkötyökalut, pesukoneet ja sähkökäyttöinen 
vedenlämmitin, kanssa. Mikäli sähköistä maavuotoa esiintyy, katkaisee vikavirtasuoja 
automaattisesti virran ja ehkäisee siten sähköiskun pääsyn ihmiskehoon asti. 
 
Käyttöohjeet 
 

1. Kytkentä: aseta vikavirtasuoja suoraan kiinteään seinäpistorasiaan ja aseta sähkölaitteen 
pistotulppa vikavirtasuojaan. Voit vaihtaa erilaisia laitteita, vikavirtasuoja toimii silloin, kun 
maavuotoa esiintyy. 

2. Toiminnan testaus 
(1) paina test nappia, vikavirtasuoja katkaisee automaattisesti virran. Punainen 

merkkivalo sammuu. 
(2) Paina Reset nappia, vikavirta kytkeytyy jäälleen toimintaan. Merkkivalo on päällä. 

Varoitukset 
1. Tee toiminnan testaus ylläolevan ohjeen mukaan joka kerran, kun otat vikavirtasuojan 

käyttöön. Mikäli vikavirtasuoja laukeaa jatkuvasti sähkölaitetta otettaessa käyttöön tai se ei 
laukea toimintaa testatessa, kääntykää maahantuojan puoleen. 

2. Huomatkaa, että vikavirtasuoja on vain tietyn tyyppinen suojalaite. Käyttäkää sähköä aina 
huolellisesti turvallisuutenne vuoksi. Vikavirtasuojan käyttö ei saa olla sähkön 
perusturvallisuuden korvaava tekijä. 

3. Varmistukaa siitä, että vikavirtasuoja on oikeinpäin pistorasiassa. 
 
Tekniset tiedot 
            Jännite  230VAC, 50Hz, 3680W 
            Laukaisuvirta 30mA 
            Laukaisuaika <40mS 
            Käyttölämpötila -25°C-+40°C 
            Suojausluokka IP 44 
 
 


