
Lämminvesi-
varaajat

Joka kodin
lämminvesi- 

varaajat

Lämmintä käyttövettä kaikkiin kohteisiin
•	Monipuolinen ja ajaton mallisto
•	Suomalaisille suunniteltu – helppo asentaa ja käyttää 

Sopiva malli tilaan kuin tilaan
• Modulimallit
• Seinämallit 
• Saunamallit

Seinämallissa 

uusi design



Seinämalliset lämminvesivaraajamme riittävät 
kattamaan pienemmän ja vähän isommankin 
käyttövedentarpeen esim. mökillä tai ilma-vesi- 
lämpöpumpun rinnalla. Varaaja voidaan asentaa 
pystyasentoon seinälle tai vaaka-asentoon  
huomaamattomasti kaapiston sisään. 

•	 Asennus pysty- tai vaaka-asentoon
•	 15–30 litraa käsienpesuun tai tiskiin
•	 60–100 litran vedenlämmittimestä  

riittää myös suihkuun
•	 160 litraa kattaa suuremmankin tarpeen
•	 Kätevä sähköpistokeliitäntä
•	 Kevyt ja helppo asentaa
•	 Lämpöhäviöt minimoiva EPS-eristys

Seinämallit

Pelkkään käsienpesuveteen ei tarvitse 
tyytyä, sillä pienienkin varaajien 
valikoima ulottuu 15 litran malleista 
aina 160 litraan asti.

Jokaiseen 
niemeen ja 
notkoon
Intohimoinen mökkeilijä  
vai viikonloppunautiskelija?  
Se, paljonko vapaa-ajan asunnolla 
vietetään aikaa, vaikuttaa myös 
käyttöveden tarpeeseen. Antin mökillä 
lämmin vesi tuppasi loppua kesken,
mutta uuden varaajan myötä 
vettä piisaa arjen tarpeisiin.
Lue lisää: jaspi.fi/kokemuksia

Laadukkaat valmistusmateriaalit 
Varaajat valmistetaan korkealuokkaisista ja 
huolella valituista materiaaleista ja komponenteista, 
jotta käyttövesi voidaan lämmittää optimaalisesti 
ja mahdollisimman tehokkaasti. 
	 Ferriittisestä haponkestävästä jaloteräslaadusta 
valmistetut lämminvesivaraajamme sopivat erin-
omaisesti suomalaiselle talousvedelle, joka on 
ominaisuudeltaan hapanta. Säiliöiden vuorauksissa 
käytetty eristys minimoi lämpöhäviön ja auttaa 
talouksia säästämään sähköä. 

Helppo asentaa ja huoltaa
Ainoana suomalaisena lämminvesivaraajien valmis-
tajana suunnittelemme tuotteita, jotka istuvat sujuvasti 
osaksi omaa talotekniikkaamme. Varaajan pitkän 
elinkaaren aikana tulee joskus tarvetta varaosille, 
jotka asentaja saa myös tilattua nopeasti kotimaasta.  
Asennusohjeet löytyvät kätevästi netistä: 
jaspi.fi.

Kysy lisää myyjältä!
Fiksuja kotimaisia lämmitysratkaisuja  
löydät myös osoitteesta jaspi.fi

Tuhansien  
vesikuutioiden 
Jäspi tuntee 
tuhansien 
järvien maan
Vuodesta 1949 Jäspi on lämmittänyt 
suomalaisten koteja ja mökkejä aina 
etelän rannoilta pohjoisen tuntureille asti. 
Laadukkaat ja helppokäyttöiset lämminvesi-
varaajamme on suunniteltu kestämään 
haastavia vesiolosuhteita ja lämmittämään  
käyttöveden energiataloudellisesti.



Jokaiseen 
niemeen ja 
notkoon

15 l	  		  30 l      		  60 l

Kaikki seinämallit 
soveltuvat myös 
vaaka-asennukseen!
Asennettava lattialle
tai tason päälle. *

malli
mitat mm paino

tyhjänä tilavuus LVI-nro teho energia-
merkintäK L S B

VLK 15	 580 334 334 130 11 kg 15 l 5260130 2 kW 1~ C

VLK 30 858 334 334 130 15 kg 30 l 5260131 2 kW 1~ C

VLK 60 
VLK 60-3

764 474 474 220 19 kg
60 l 5260132  

5260133
2 kW 1~

3 kW 2~**
C

VLK 100 
VLK 100-3

1020 474 474 220 26 kg 85 l
5260134
5260135

2 kW 1~

3 kW 2~ **
C

VLK 160-3 1514 474 474 220 37 kg 160 l 5260136 3 kW 2~ ** D

60 l

100 l

100–160 l

160–220 l

220–300 l

500 l

Näin valitset varaajan

B

K

S

L

5

6

1234

* Ks. käyttöveden tuotto vaaka-asennuksessa käyttöohjeesta tai tuotekortista.
** Tehdastoimitus  1 kW.

1.	 Varoventtiili (10 bar)
2.	 Sulkuventtiili
3.	 Ilmausruuvi
4.	 Lämpimän käyttöveden 

termostaattiventtiili
5.	 Säiliölämpötilan  

termostaatti
6.	 Seinäkannake

Osat



Siististi 
kotiin 

Pystymalliset ja tilavat  
varaajamme vastaavat suureenkin  
käyttövedentarpeeseen. Moduli- 
mitoituksen ansiosta varaaja voidaan 
asentaa kaapistoon piiloon katseilta,  
mutta kuitenkin helposti käytettäväksi. 

•	 Ajaton ulkonäkö
•	 100–500 litran tilavuus
•	 Varolaiteryhmä valmiiksi asennettuna
•	 Pääkytkin ja lämpötilansäädin  

käden ulottuvilla
•	 Kevyt ja helppo asentaa  

kaappirivin jatkeeksi

Kun perheessä on useampi 
suihku ja amme, vaaditaan 
lämminvesivaraajalta tehoa – 
eikä mallikas ulkonäkökään  
ole haitaksi. Jäspi huolehtii,  
että Niemen viisihenkiselle  
perheelle riittää aina vettä.

Modulimallit

Modulimallien valikoima 
ulottuu 100 litrasta jopa 
500 litran tilaihmeeksi.

100 l	              	 160 l               	  220 l	                  300 l

Suomen 
suosituin



Jäspi malli
ulkomitat mm

paino tilavuus LVI-nro teho
energia-
merkintäK L S B

VLM 100 S	 845 595 595 190 50 kg 90 l 5260070 3 kW ~3 C

VLM 160 S 1215 595 595 190 64 kg 150 l 5260072 3 kW ~3 C

VLM 220 S 1490 595 595 190 79 kg 200 l 5260074 3 kW ~3 C

VLM 270 S 1720 595 595 100 92 kg 260 l 5260075 3 kW ~3 C

VLM 300 S 1900 595 595 300 97 kg 275 l 5260076 3 kW ~3 C

VLM 500 S 1970 730 730 100 145 kg 500 l 5260080 6 kW ~3 D

VLM 300 OL 1900 540 540 190 96 kg 280 l 5260093 3 kW ~3 C

VLM 300 S Space 1900 595 595 300 95 kg 270 l 5260023 3 kW ~3 C

VLM 300 K kilpivastus 1900 595 595 190 97 kg 280 l 5260115 3 kW ~3 C

Perhearki ei 
pyöri ilman 
lämmintä 
vettä.
Lue lisää: jaspi.fi

1.	 Avattava etuluukku
2.	 Avattavat sivulevyt
3.	 Haponkestävä sisäputki
4.	 Lämmin käyttövesi ulos Ø22
5.	 Kylmä vesi sisään Ø22

6.	 Varolaiteryhmä ja  
sekoitusventtiili Ø22

7.	 Pistokeliitin
8.	 Lämpötilan säätötermostaatti
9.	 Lämpötilanrajoitin

10.	Pääkytkin
11.	Sähkövastus
12.	Pintalevyt
13.	Säätöjalat 4 kpl  

(20-40 mm)

OL: Kapeampi malli
K: Kilpivastuksella

Osat



Saunan lauteiden alle jää usein tyhjää  
tilaa, joka tekisi mieli ottaa hyötykäyttöön. 
Sinne sopiikin sujauttaa mataliin tiloihin 
asennettava lämminvesivaraaja.

Kun vettä  
tarvitaan 
paljon 

Mataliin tiloihin sopiva ja vaakaan  
asennettava lämminvesivaraajamme  
tuo avun suureen käyttövedentarpeeseen. 
Varaajien ulkokuori on valmistettu vaativat
olosuhteet kestävästä materiaalista. 
Huomaamattoman lieriömäisen muodon
ansiosta varaaja istuu paikkaan  
kuin paikkaan.
 
•	 Ulkokuori RST-terästä (VLS RST)  

tai maalattua terästä ( VLS)
•	 100–300 litran tilavuus
•	 Asennus kätevästi vaakatasoon
•	 Saatavilla myös tavallista matalampana mallina 

(VLS tehdastilauksena)

Saunamallit

Kodin kaikki neliöt saadaan fiksusti 
käyttöön asentamalla lämminvesi
varaaja vaikka lauteiden alle.

malli
ulkomitat mm

paino tilavuus LVI-nro teho
energia-
merkintäK L D B C

VLS 160
VLS 160 S

740 1000 600 485 250 57 kg 150 l
5260062
5260063

3 kW 3~ C

VLS 220
VLS 220 S

740 1200 600 680 250 66 kg 200 l
5260064 
5260065 

3 kW 3~ C

VLS 300
VLS 300 S

740 1530 600 1015 250 76 kg 275 l
5260066
5260067

3 kW 3~ D

VLS 100 S RST 495 1000 470 515 170 40 kg 100 l 5260088 3 kW 3~ C

VLS 150 S RST 675 1000 600 485 250 57 kg 150 l 5260053 3 kW 3~ C

VLS 200 S RST 675 1200 600 680 250 66 kg 200 l 5260055 3 kW 3~ C

VLS 300 S RST 675 1530 600 1015 250 76 kg 275 l 5260057 3 kW 3~ C

VLS

VLS RST



VLS

VLS  RST

VLS 100 RST

1.	 VLS: maalatut pintalevyt  
     ja muovipäädyt 
VLS RST: RST-pintalevyt  
     ja muovipäädyt 
VLS 100 RST: RST-pintalevyt  
     ja RST-päädyt

2.	 Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili 
     Lämmin käyttövesi ulos Ø18 
     Kylmä vesi sisään Ø18

3.	 Sähkökaapelin läpivienti
4.	 Lämpötilan rajoitin
5.	 Lämpötilan säätötermostaatti
6.	 Jalat
7.	 Säätöjalat 20-40 mm
8.	 Laipallinen sähkövastus

Osat
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Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio
Puh. (02) 4374 600
kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

“Laajasta 
mallistosta löytyy 
oikea varaaja  
jokaiseen  
kohteeseen.”
Juho Nummelin, asentaja

Lämpöä koteihin vuodesta 1949Kokenut 
kotimainen 

kotien lämmittäjä

Hei asentaja! 
Jäspit asennat ja 
huollat helposti

Teemme yhteistyötä lämmitysalan järjestöjen kanssa

Ainoana suomalaisena lämmivesi-
varaajien valmistajana Jäspi toimittaa  
varaosat nopeasti kotimaasta. 
Tuotteemme löytävät paikkansa 
haastavammistakin tiloista ja 
asentuvat helposti keveytensä 
ansiosta. Asennusohjeet ja tuotekortit  
löydät kätevästi netistä: jaspi.fi/
materiaalipankki/kayttoohjeet

® Kaukora Oy 01/2021. Muutosvarauksin.
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 TAKUU- JA ASENNUSEHDOT    
 

1. Takuun antaja ja kohde  
i Kaukora Oy myöntää takuun valmistamilleen ja maahantuomilleen tuotteille, jotka on 
asennettu käyttökohteeseensa EU-alueella, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-
Irlannissa. Takuu kattaa tuotteen suunnittelu-, materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu on 
voimassa mukana toimitettavaa takuukuittia (tai maksukuittia) vastaan 
Teknologiateollisuus ry:n yleisten sopimusehtojen (NL 17) mukaisesti Tanskassa, 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja Orgalime S 2012 mukaisesti muissa maissa. 
ii. Mikäli hankittu laite on virheellinen, kuluttaja-asiakkaalla on kauppasopimuksen 
perusteella kaikki lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Kaukora Oy:n 
myöntämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.  
 
2. Takuun pituus  
i. Tuotteiden ja komponenttien takuun pituus on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti. 
Takuuaika lasketaan alkavan laitteen ostopäivästä, Jäspi-LTO järjestelmissä 
käyttöönottopäivästä. 
ii. Tuotteeseen lisättävät lisäosat eivät pidennä tuotteen takuuta.  
 
3. Takuun rajoitukset  
Takuu ei kata  

 virheellisestä, puutteellisesta, paikallisen lainsäädännön tai rakennusmääräysten tai 
viranomaisten antamien suosituksien vastaisesta tai Kaukoran teknisen ohjeistuksen 
vastaisesta asennuksesta tai käytöstä johtuvaa vikaa  

 tuotteeseen tehdystä ohjeiden vastaisesta muutoksesta tai virheellisestä 
korjauksesta johtuvaa vikaa 

 puutteellisesta huollosta johtuvaa vikaa  

 kuljetus- tai vastaavia vaurioita 

 laitteiden rikkoutumista jäätymisen seurauksena 

 vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvaa laitteen arvon alentumista 

 määräajoin vaihdettavia kuluvia osia, kuten esimerkiksi suodattimia  

 vikaa, joka johtuu laitteen asennuspaikan vaatimuksista poikkeavista olosuhteista  

 Vaatimuksista poikkeavasta vedenlaadusta aiheutuvaa vikaa 

 laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutunutta vikaa  

 ulkoisista häiriöistä, esimerkiksi sähkönjakelun virheistä, aiheutunutta vikaa 

 luonnonilmiöistä mm. myrskyistä ja ukonilmoista aiheutuvia vaurioita 

 tuotteen aiheuttamia välillisiä vahinkoja  

 itse laitteeseen kuulumattomia toimenpiteitä, esimerkiksi asennuspaikan rakenteiden 
purkamista takuukorjausta varten. 

 
 

 

 
4. Virheen oikaisu  
i. Virheen ilmettyä asiakkaan tulee ottaa 14 vuorokauden kuluessa yhteyttä 
myyjäliikkeeseen virheen poistamiseksi. Asiakkaan on pystyttävä osoittamaan ostokuitilla, 
takuutodistuksella tai laitteen rekisteröinnillä, että takuu on voimassa. Asiakas on myös 
velvollinen rajoittamaan syntyvien vaurioiden määrää.   
ii. Kaukora Oy oikaisee takuun alaisen virheen yhteistyössä myyjäliikkeen tai valitsemansa 
huoltoliikkeen kanssa toimittamalla uuden tai uutta vastaavan osan ja korjaamalla laitteen 
sen käyttöikää vastaavaan kuntoon. Kaukora Oy:n tekemä takuunalaisen virheen korjaus ei 
pidennä takuuaikaa alkuperäisestä.  
iii. Kaukora Oy varaa oikeuden laskuttaa asiakasta, mikäli havaitaan, että laitteen takuu 
ei ole voimassa tai mikäli laite on asennettu tai käytetty takuuehtojen vastaisesti. 
 
5. Vaatimukset laitteen asennukseen:  

 Paikallisen lain tai rakennusmääräysten niin vaatiessa asennuksen saa tehdä vain 
henkilö, jolla on siihen vaadittavat hyväksynnät ja pätevyys.  

 Laitteiston asentaja omaa asennettavalle laitteistolle riittävät sähkö- ja kylmäalan 
pätevyydet. 

 Asennus tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen.  

 Mikäli tuotteen mukana on toimitettu asennuspöytäkirja, tulee tämän olla täytetty. 

 Laite kytketään järjestelmään siten, että laite toimii teknisen ohjeistuksen mukaisissa 
rajoissa.  

 Laite on kytketty järjestelmiin, joissa on varmistettu riittävä vesitilavuus ja 
suunnitelmien mukainen virtaama.  

 Laite asennetaan tiloihin, joka on lämmin tai puolilämmin, pölytön ja kuiva laitteen IP 
luokituksen mukaisesti. Laite suojattava rakennusaikaiselta pölyltä. 

 Vaatimus ei koske lämpöpumppujen ulkoyksiköitä, joiden yhteydessä on 
noudatettava asennusohjeen suosituksia.  

 Laitteet on asennettava lattiakaivolla varustettuun tilaan, jonka lattiakallistukset 
viettävät laitteen asennusosalta kaivoon. Asennuksen yhteydessä on varmistettava, 
että laitteesta mahdollisesti tippuva vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin.    

 Varoventtiilien ylivuotoputket on johdettava sulkeettomasti ja laskevasti 
lattiakaivoon. Ylivuotoputki ei saa olla muovia tai komposiittia.  

 Talousveden täytyy Suomessa täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
461/2000 suositukset, muissa maissa paikallisen viranomaisen käyttövedelle 
asettamat vaatimukset. Veden ei tule olla syövyttävää vesijohtomateriaaleille. 

 Kiinteistön sähköverkoston ja maadoitusten on oltava määräysten mukaisia. 

 Laitteen ympärillä on laitteen ohjeissa määritelty tila huoltotoimenpiteitä varten. 
Laite on asennettu paikkaan, jossa se on huollettavissa, siirrettävissä ja kuljettavissa 
ilman rakenteiden purkamista. 
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