
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Käyttöohjeet kaikille malleille  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleiset turvallisuusohjeet  
 
 

 
 
 

Takuuehdot  
 
 

www.ecomat2000.com 
 

 

Tämä tuote sopii vain hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. 
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Yleistä tietoa 
 

Olet tehnyt hyvän valinnan. Ecomat2000 on yksi parhaista ja turvallisimmista laitteista lomalle tai kotiin. 
 

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta saat kaiken irti lämmittimestäsi. 
 

Ecomat2000 on poikkeuksellisen turvallinen, taloudellinen ja hiljainen. Se soveltuu erityisen hyvin 
jatkuvaan käyttöön asuintiloissa ja vapaa-ajan tarkoituksiin asuntovaunussa tai veneessä. 

 
 

Yleistä tietoa hoidosta ja huollosta 
 

Laitteen huolto 
 

Älä koskaan yritä avata laitetta ja korjata sitä, koska saatat altistaa itsesi vaarallisille jännitteille tai muille 
vaaroille. Anna pätevän teknikon suorittaa kaikki laitteen korjaukset. 

 
Irrota seuraavissa tilanteissa laite pistorasiasta ja toimita se huoltoon: 
 

 
• Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai kulunut. 

• Laitteen päälle on kaatunut nestettä. 

• Laite on altistunut sateelle tai vedelle. 

• Laite on pudonnut ja kotelo vaurioitunut. 

• Laitteen teho heikkenee merkittävästi siinä määrin, että korjaus on tarpeen. 

• Laite toimii oikein vain, jos sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. 

 
Ensimmäinen käyttö 

 
Kun käynnistät lämmittimen ensimmäistä kertaa, se saattaa tuottaa hieman hajua. Tämän aiheuttaa puhaltimen 
moottorin käämin pinnoite. 
 
Suositus: Käytä lämmitintä 48 tuntia suurimmalla puhaltimen nopeudella (ilman lämmitystä), minkä 
jälkeen hajua ei enää muodostu. 

 
 

Laitteen hoito 
 

Pölysuodatin 
 

Pölysuodatin asetetaan laitteen takaosaan. Pölysuodatin on poistettava pidikkeestä puhdistusta varten. 
 

 
Irrota muovinen suodattimen suojus tarttumalla siihen käsilläsi ja vetämällä se ulos pidikkeestä. Nyt 
voit ottaa pölysuodattimen pois ja puhdistaa sen. 

 
Aseta puhdas pölysuodatin paikalleen painamalla kevyesti suojus takaisin kehykseen. 
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Tärkeää: 
 

• Laitteen takana oleva suodatin on puhdistettava säännöllisesti pyyhkimällä sitä käsin tai 
puristamalla sitä veden alla. 

• Jos suodatin on muuttunut harmaaksi pölyn kertymisen vuoksi, se on puhdistettava. 

• Lämmitysteho vähenee yli puolella, kun suodatin on kohtalaisien tai erittäin pölyinen. 

• Käytä vain alkuperäisiä pölysuodattimia. Muuten lämmitysteho voi laskea. 

 
Laitteen puhdistaminen 

 
Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita.  
Puhdista suodatin kostealla liinalla. 
 

 
Puhdista tai vaihda suodatin irrottamalla suojus. 

 
 

Tekniset tiedot 
 

Sähköliitäntä 

• Jännite: 230 V AC 50/60 Hz 
• Ampeerit: 2 / 4 / 6–10 = suojattu sulakkeella 
• Teho: 450 – 750 – 1500/1800 W (ilman suodatinta) 
• Kaapeliliitäntä: CH-pistorasiatyyppi 12 (maadoitustapilla)  

Maadoittava pistoke, jossa on maadoitusliitin / liitäntä vain 
maadoitettuna. 

• Vaatimustenmukaisuus: Laite ei sisällä lyijyä eikä elohopeaa, ja se on 
RoHS-direktiivin mukainen. 

 
Tärkeää tietoa käytöstä… 

 
...aggregaatin kanssa 

• Vähimmäisteho: 800 wattia 450 watin teholla käyttäessä. Täydellä teholla käyttäessä suosittelemme 
3000W aggregaattia 

 
...tasasuuntaajan (invertterin) kanssa 

• Invertterin tyyppi: Siniaalto 
• Teho: Vähintään 800 wattia 450 watin teholla, täydellä teholla käytettynä 

suosittelemme 3000W invertteriä 
• Jännite: 220–230 V AC 50/60 Hz. 

 
Avomerelle tarkoitettu malli (valinnainen) 

 
Valintakytkimissä on vedenpitävät korkit, jotta vesi ei pääse kytkimeen aiheuttamaan vauriota 
käytettäessä märillä/kosteilla käsillä. 

Varmista, että kytkentä on suoritettu vaaditulla tavalla. 

Tämän valinnaisen mallin piirilevyssä on silikonipinnoite, joka estää hapettumisen suolaisessa tai erittäin 
kosteassa ilmassa. 
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Yleiset turvallisuusohjeet 
 

Turvallisen käytön varmistamiseksi lue kaikki tiedot huolellisesti, erityisesti seuraavat turvallisuusohjeet, 
ennen käyttöönottoa. 

Ei saa peittää 
Varoitus: älä peitä laitetta, jotta vältät laitteen ylikuumenemisen. 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai 
henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai heillä ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käyttämiseksi, elleivät he ole 
toisen henkilön tarkkailussa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja ohjaa laitteen käyttöä. 

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.  

Lämmitintä ei saa käyttää suoraan pistorasian alla. 

Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan vieressä. 

Älä aseta laitetta epävakaalle vaunulle, kannattimelle tai pöydälle. Älä aseta laitetta tärisevälle pinnalle. 
 Se voi pudota ja vaurioitua vakavasti. 

Älä aseta esineitä virtajohdon päälle, koska se voi vaurioittaa sitä.  

Vedä virtajohto niin, ettei siitä aiheudu kompastumisvaaraa. 

Irrota virtajohto aina pitämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Se voi johtaa johdon vaurioitumiseen. 

Irrota pistoke pistorasiasta myrskyn ajaksi tai jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. 

Varmista, että vesi ei pääse laitteeseen. 

Tuuletusaukot takaavat laitteen luotettavan toiminnan ja estävät sen ylikuumenemisen. Näitä aukkoja ei 
saa koskaan tukkia tai peittää. 

Älä peitä aukkoja asettamalla laitetta sängylle, sohvalle tai vastaavalle pinnalle. 

Älä koskaan työnnä minkäänlaisia esineitä laitteen aukkoihin, sillä saatat joutua kosketuksiin 
vaarallisten jännitteisten osien kanssa tai aiheuttaa oikosulun, joka voi aiheuttaa sähköiskun 
tai laitteen vioittumisen. 

Vältä minkäänlaisten nesteiden vuotamista laitteen päälle. 
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Sähköturvallisuuteen liittyvät ohjeet 
 

Verkkovirran käyttö 
 

Käytä laitetta vain tyyppikilvessä ilmoitetulla jännitteellä. 
 

Jos käytät laitteen kanssa jatkojohtoa, varmista, että se on riittävän kokoinen laitteen nimellistehoon 
nähden. 

 
Jos käytät jatkojohtokelaa, varmista, että johto on rullattu kokonaan ulos kelasta. Muuten kela 
ylikuumenee eikä laite saa tarvittavaa jännitettä. Se voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. 

Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa tai pistoketta kytkemällä liian monta laitetta.  

Varmista, että laitteen nimellisteho ei ylitä sulakkeiden ampeeriarvoja. 
Muuten sulake voi palaa ylikuormituksen seurauksena. 

 
Virtapistoke on maadoitettu. Varmista, että käyttämäsi pistorasia on maadoitettu oikein. Älä kytke 
pistoketta maadoittamattomaan pistorasiaan. 

 
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava erityisellä virtajohdolla, joka on saatavana 
valmistajalta tai asiakaspalvelusta. 

 
Ota yhteyttä sähköasentajaan, jos sinulla on kysyttävää. 

 
Varoitus! 

 
Maadoitustappi tai maadoitusjousi on turvaominaisuus. Jos kytket laitteen pistorasiaan, jota ei ole 

maadoitettu oikein, se voi johtaa sähköiskuun ja/tai loukkaantumiseen. 
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Tuotetiedot (EU:n asetus 2015/1188) 
 

1. Tuotenimi Ecomat2000     
2. Mallit      

 I Select     
 II Classic Plus     
 III Classic     
    I II III 

3. Nimellinen lämmöntuotto Pnom kW 1,8 1,8 1,8 

4. Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen) Pmin kW 0,4 0,4 0,4 

5. Suurin jatkuva lämmöntuotto Pmax,c kW 1,8 1,8 1,8 

6. Nimellisellä lämmöntuotolla elmax kW 0,002 0,002 0,002 

7. Pienimmällä lämmöntuotolla elmin kW 0,002 0,002 0,002 

8. Valmiustilassa elSB kW 0,002 0,002 0,002 

9. Yksivaiheinen lämmöntuotto, ei 
huonelämpötilan säätöä 

  - - - 

10. Kaksi tai useampia manuaalisia vaiheita, ei 
huonelämpötilan säätöä 

  - - - 

11. Huonelämpötilan säätö 
mekaanisella termostaatilla 

  - - - 

12. Elektroninen huonelämpötilan ohjaus   ✓ ✓ ✓ 

13. Elektroninen huonelämpötilan säätö ja 
päiväajastin 

  - - - 

14. Elektroninen huonelämpötilan säätö ja 
viikkoajastin 

  - - - 

15. Huonelämpötilan säätö ja läsnäolotunnistin   - - - 

16. Huonelämpötilan säätö ja avoimen 
ikkunan tunnistus 

  - - - 

17. Valinnainen etäohjaus   - - - 

18. Mukautuva käynnistysohjaus   - - - 
19. Käyttöaikarajoitus   - - - 

20. Säteilylämpötila-anturi   - - - 
21. Valmistajan osoite Voss Entlüftungs-Armaturen GmbH 

Alte Schmiede 3 
25582 Kaaks 
Saksa 

 
Kausilämmityksen energiatehokkuus 

 

Select-malli: 36,58 % 
Classic Plus-malli: 36,63 % 
Classic-malli: 36,63 % 
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Takuuehdot 
 

Kahden vuoden takuun ehdot 

 
Takuun ehtojen mukaisten palvelujen rajoitukset 

• Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä. 

• Tarvitset alkuperäisen takuutodistuksen. 

• Takuuta ei voi siirtää. 

• Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. 

• Takuu lyhenee yhteen vuoteen, jos laitetta käytetään kaupallisesti tai vuokrataan. 

• Laitteen asianmukainen käsittely ja kaikkien käyttöohjeiden noudattaminen on takuun edellytys. 

• Varaosia koskevia ja muita vaatimuksia, jotka eivät kuulu takuun piiriin, ei käsitellä. 

• Mahdollisia teknisiä vikoja koskevat takuuvaatimukset on ilmoitettava välittömästi ja 
viimeistään ennen takuun päättymistä. 

• Laitteet, jotka lähetetään huoltoon ilman vikaa, takuuta tai korjaustilausta, palautetaan asiakkaalle 
maksua vastaan. 

• Laitteet, jotka lähetetään valmistajalle niin, että toimituskulut jäävät valmistajan maksettavaksi, ei oteta 
vastaan. Ne palautetaan lähettäjälle. 

• Lähetyskulut veloitetaan asiakkaalta kaikissa tapauksissa. 

 
Takuu- ja vastuuvaatimuksia ei hyväksytä seuraavissa tapauksissa 

• Takuutodistus puuttuu. 

• Kuljetusvauriot (ilmoita kuljetusliikkeelle välittömästi). 

• Epäasianmukainen käyttö / käyttö muihin tarkoituksiin. 

• Huolimaton käyttö. 

• Normaali kuluminen. 

• Ulkoiset vaikutukset, putoamisen aiheuttamat vauriot, yli 260 voltin ylijännite, alle 200 voltin alijännite. 
 

• Energiansyöttö yhteensopimattomalla laitteella, kuten taajuusmuuttajalla, muuntimella tai aggregaatilla. 

• Väärä virtaliitin, erittäin matala jännite, suurjännitevirta, tasavirta. 

• Laitetta on korjannut muu kuin valtuutettu huolto. 

• Laitteen luvattomat muutokset. 

• Laite on avattu. 

• Takuu raukeaa valtuuttamattomista korjauksista. 

• Kolmannen osapuolen aiheuttama vaurio. 
 

Tärkeää: Kaikissa tapauksissa laitteen käyttäjän on valvottava laitteen toimintaa. Tämä koskee 
erityisesti jäätymissuojaustilaa. Jos laitteen toiminto lakkaa toimimasta, valmistaja ei vastaa 
välillisistä omaisuusvahingoista. 
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CLASSIC 
 
 

 
 
 
 

2) Tehokytkin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Termostaatin säätönuppi    1) Pääkytkin (punainen) 
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1) Pääkytkin (punainen) 
 

Käynnistä laite painamalla tätä kytkintä. Punainen valo syttyy, kun laite kytketään päälle. 
 
 

2) Tehokytkin, jossa on asennot 450 W / 750 W / MAX  
 

Kolmiasentoinen keinukytkin, joka toimii myös virransäästökytkimenä. Sen avulla voit asettaa laitteen 
tilaan, johon riittää 2 ampeerin sulake. 

 
Toiminnot: 

 
• 450 W / 2 A sulake: Erittäin pienille sulakkeille ja alhaiselle lämmitystarpeelle. Toimii myös 

virransäästökytkimenä. 

• 750 W / 4 A sulake: Sopii pienille sulakkeille. Toimii myös virransäästökytkimenä. 

• MAX 1500/1800 W / 6–10 A sulake: Siirrä kytkin tähän asentoon, jos haluat suurimman 
lämmitystehon. Puhallin käy suurella nopeudella. 

 
3) Termostaatin säätönuppi 

 
Voit muuttaa huonelämpötilaa portaattomasti termostaatin säätöalueelta. 

 
Toiminnot: 

 
• Aseta nuppi jääkidesymbolin kohdalle kytkeäksesi 5 asteen jäätymissuojaus. Laitetta voidaan 

käyttää jatkuvasti pakkasen aikana. 

• Valitse tuuletussymboli aktivoidaksesi raitisilmapuhaltimen, joka tuottaa miellyttävää raitista 
ilmaa. 

• Valitse haluamasi lämpötila termostaatin säätöalueelta. Lämmitystä säännellään automaattisesti. 

• Kun asetettu lämpötila saavutetaan, lämmitin sammuu. Puhallin pyörii edelleen noin 15 minuuttia. 
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CLASSIC PLUS 
 
 

 
 
 

2) Tehokytkin 4) PLUS-keinukytkin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Termostaatin säätönuppi 1) Pääkytkin (punainen) 
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1) Pääkytkin (punainen) 
 

Käynnistä laite painamalla tätä kytkintä. Punainen valo syttyy, kun laite kytketään päälle. 
 
 

2) Tehokytkin, jossa on asennot 450 W / 750 W / MAX  
 

Kolmiasentoinen keinukytkin, joka toimii myös virransäästökytkimenä. Sen avulla voit asettaa laitteen 
tilaan, johon riittää 2 ampeerin sulake. 

 
Toiminnot: 

 
• 450 W / 2 A sulake: Erittäin pienille sulakkeille ja alhaiselle lämmitystarpeelle. Toimii myös 

virransäästökytkimenä. 

• 750 W / 4 A sulake: Sopii pienille sulakkeille. Toimii myös virransäästökytkimenä. 

• MAX 1500/1800 W / 6–10 A sulake: Siirrä kytkin tähän asentoon, jos haluat suurimman 
lämmitystehon. Puhallin käy suurella nopeudella. 

 
3) Termostaatin säätönuppi 

 
Voit muuttaa huonelämpötilaa portaattomasti termostaatin säätöalueelta. 

 
Toiminnot: 

 
• Aseta nuppi jääkidesymbolin kohdalle kytkeäksesi 5 asteen jäätymissuojaus. Laitetta voidaan 

käyttää jatkuvasti pakkasen aikana. 

• Valitse tuuletussymboli aktivoidaksesi raitisilmapuhaltimen, joka tuottaa miellyttävää raitista 
ilmaa. 

• Valitse haluamasi lämpötila termostaatin säätöalueelta. Lämmitystä säännellään automaattisesti. 

• Kun asetettu lämpötila saavutetaan, lämmitin sammuu. Puhallin pyörii edelleen noin 15 minuuttia. 
 

 
 

4) PLUS-keinukytkin 
 

Voit lisätä lämmitystehoa PLUS-keinukytkimellä. Kun valitset PLUS-lämmitystehon, puhaltimen nopeus 
kasvaa hieman. 

 
Kun kytkin on PLUS-asennossa, sen punainen merkintä on näkyvissä. Tässä asennossa lämmitin lisää 
lämmitystehoa ja puhallin pyörii nopeammin. 

 
HUOMAA: PLUS-toiminto on valittavissa vain 450 ja 750 watin tehoilla. Se ei ole käytettävissä MAX-teholla. 
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SELECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Merkkivalot 4) PLUS-keinukytkin 5) LEISE-kytkin (hiljainen tila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Termostaatin 
säätönuppi 

2) Tehokytkin 1) Pääkytkin (punainen) 

 
 

1) Pääkytkin (punainen) 
 

Käynnistä laite painamalla tätä kytkintä. Punainen valo syttyy, kun laite kytketään päälle. 

 
2) Tehokytkin, jossa on asennot 450 W / 750 W / MAX  

 
Kolmiasentoinen keinukytkin, joka toimii myös virransäästökytkimenä. Sen avulla voit asettaa laitteen 
tilaan, johon riittää 2 ampeerin sulake. 
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• 450 W / 2 A sulake: Erittäin pienille sulakkeille ja alhaiselle lämmitystarpeelle. Toimii myös 
virransäästökytkimenä. Puhallin toimii hiljaisesti alhaisemmalla nopeudella. 

• 750 W / 4 A sulake: Sopii pienille sulakkeille. Toimii myös virransäästökytkimenä. Puhallin toimii 
hiljaisesti alhaisemmalla nopeudella. 

• MAX 1500/1800 W / 6–10 A sulake: Siirrä kytkin tähän asentoon, jos haluat suurimman 
lämmitystehon. Puhallin käy suurella nopeudella. 

 
3) Termostaatin säätönuppi 

 
Voit muuttaa huonelämpötilaa portaattomasti termostaatin säätöalueelta. 

 
• Aseta nuppi jääkidesymbolin kohdalle kytkeäksesi 5 asteen jäätymissuojaus. Laitetta voidaan 

käyttää jatkuvasti pakkasen aikana. 

• Valitse tuuletussymboli aktivoidaksesi raitisilmapuhaltimen, joka tuottaa miellyttävää raitista 
ilmaa. 

• Valitse haluamasi lämpötila termostaatin säätöalueelta. Lämmitystä säännellään automaattisesti. 

• Kun lämpötila on saavutettu, lämmitin sammuu. Kun hiljainen tila (LEISE) kytketään pois päältä, 
puhallin pyörii normaalilla tasolla. Sillä estetään kondenssin muodostuminen. 

 
Kondenssi voi johtaa sieni-itiöiden ja pahan hajun ilmestymiseen. 
 

 
4) PLUS-keinukytkin 

 
Voit lisätä lämmitystehoa kaksivaiheisella PLUS-keinukytkimellä. Kun valitset PLUS-
lämmitystehon, puhaltimen nopeus kasvaa hieman. 

 
• Valitse keskimääräinen PLUS-lämmitysteho siirtämällä kytkin yhden pisteen asentoon. 

• Valitse tehokas PLUS-lämmitysteho siirtämällä kytkin kahden pisteen asentoon. Kun 

PLUS-lämmitysteho on kytketty, merkkivalo syttyy. 

Huomaa: PLUS-toiminto on valittavissa vain 450 ja 750 watin tehoilla. Se ei ole käytettävissä MAX-teholla. 

 
5) Hiljaisen tilan kytkin (LEISE, korvasymboli) 

 
Kytke hiljainen tila (LEISE) painamalla tätä kytkintä. Lämmitin käy lähes äänettömästi. Toiminnon avulla 
voit nukkua yösi rauhassa. 

Puhaltimen moottori sammuu 15 minuuttia valitun huonelämpötilan saavuttamisen jälkeen. 

Kun hiljainen tila (LEISE) on kytketty, merkkivalo korvasymbolilla syttyy.  

Tärkeä ilmoitus: 
Hiljainen tila (LEISE) on kytkettävä pois päältä, jos asuntovaunu tai vene on tyhjä. Näin estät kondenssin 
muodostumisen, mikä voi johtaa sieni-itiöiden ja hajujen ilmenemiseen. 
 Puhaltimen moottori soveltuu jatkuvaan käyttöön. Virrankulutus on vain 10–15 wattia. Tätä toimintoa 
suositellaan erityisesti jäätymissuojaa käytettäessä. 
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Takuutodistus 
 
 

Myyntipäivä:    
 

Malli: Classic 
Classic plus 
Select 

 
Takuun voimassaolo:    

 
Vaihtoehto: Hochsee 

 
Väri: Antrasiitti 
 Rubiinin punainen 

 
 

Allekirjoitus ja yritys: 
 
 
 
 
 

Huolto: 
 

Saksa ja Eurooppa 
 

Ecomat2000 
A. Wupper 
Neuenufer 1 
D-42699 Solingen 
Puh.   +49 (0) 48 93 - 4287269 
Fax   +49 (0) 48 93 - 428725 
Sähköposti:  service@ecomat2000.com 

 
 

Tärkeää: Huomioi takuumääräykset. Takuu-, turvallisuus- ja työohjeisiin sovelletaan yleisiä ehtojamme 
(AGB). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecomat2000-tiimi toimittaa sinulle lämpöä, onnea ja nautintoa tätä tuotetta 
käytettäessä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maahantuoja Kärkkäinen Oy, Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska 


