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Vesiohenteinen puudljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle likaa ja kosteutta hylkivén
kuultavan ja kauniin pinnan. Savytetty Puuéljy Aqua ehkaisee puupinnan halkeilua ja
harmaantumista.

721 Vesiohenteiset 6ljyt ulkokayttoon RL 11...14

Soveltuu uusille ja aikaisemmin o6ljytyille pihakalusteille, terasseille ja laitureille
ulkona. Sopii painekyllastetylle, lampdkasitellylle ja késitteleméattémalle puulle.

6-10m?/I

n. 20 til.%

n. 1,0 kg/I

Vesi

Sively, ruiskutus tai kasto

16 - 24 tuntia
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Késiteltdvén pinnan tulee olla kuiva. Kuivumisen aikana pitéé oljyn, ilman ja pinnan
[ampdtilan olla yli +5 ©C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Jos |[&mpdtila on
alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee. Késitelty
pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestavyyden viikon kuluttua.

Variton, seka vakiosavyt kelo ja ruskea. Varitén Puudljy Aqua voidaan savyttaa
yleisimpien kuullote- ja puuéljyvérikarttojen savyihin.

3 vuotta tiiviisti suljetussa alkuperéaispakkauksessa. Varastointilampétila +5 °C - +40
OC. Suojattava pakkaselta.
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Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaéytannon kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, etté tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kéytosta vastoin kayttotarkoitusta tai -ohjetta.
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KAYTTOOHJEET

Esikasittely

Kasittely

Tuoteturvallisuus

VOC

Kuljetus

U €sKaro

Pinnoilta poistetaan pdly ja kaikki irtoava aines terés- tai juuriharjalla. Homehtuneet
pinnat kasitelld&n Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellé ja annetaan kuivua.
Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitérpatilla. Painekyllastetyn puun annetaan
ennen kasittelyé kuivua vahintaan 6 kuukautta.

Puudljy Aqua sekoitetaan huolellisesti ennen kayttoa. Oljy levitetadn siveltimelld,
sienelld tai rievulla. Anna 6ljyn imeytya n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymaton 6ljy pois.
Kasittele 1 — 2 kertaan alustan huokoisuudesta riippuen. Késittely uusitaan
tarvittaessa 1 — 2 vuoden vélein.

Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. Tuote siséltaa 4,5-Dikloori-2-
oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni  (<0,5%); Kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion. Jos tarvitaan ladkinnéllisté apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti. Sailytéd
lasten ulottumattomissa. Véltettdva péastamistd ymparistoon. Havitd sisaltd/astia
voimassa olevan jatteidenhavityslainsdddannon mukaisesti (Jatelaki, 646/2011).

EU raja-arvo télle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010)
Tama tuote siséltdd max 130 g/l VOC.
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