
GORILLA  KONTAKTILIIMA – 1/2021 UUTUUS!

Täydellinen 100%:n vedenpitävä yleisliima! 

Gorilla Kontaktiliima on nopeasti kovettuva ja kristallinkirkas.

Päällemaalattava ja 100% vedenpitävä tekee siitä täydellisen niin

sisä- kuin ulkokäyttöön!

Gorilla Kontaktiliiman joustava koostumus pitää sekunneissa, mutta 

sallii uudelleen asettelun pintoja yhdistäessä (helpottaa työskentelyä).

Soveltuu erityisen hyvin kankaille, kestää konepesun. Riittoisa 75g 

koko.

Gorilla Kontaktiliima soveltuu seuraaville materiaaleille:

Metalli, Lasi, Kangas, Puu, Laatta, Nahka, Paperi, Kumi, Muovi* ja

muut.

Tuotekoodi 24750
Uudelleenaseteltava Joustava Kristallinkirkas Päällemaalattava 100% 

Vedenpitävä
Valumaton
koostumus

*Ei suositella käytettäväksi polyeteeni- tai polypropeenimuovin tai vastaavien materiaalien kanssa



2. Pintojen yhdistäminen
Anna liiman kuivua hetken

A. Suurin lujuus: odota noin 2 minuuttia ennen
pintojen yhdistämistä.

B. Uudelleenaseteltavat pinnat: Odota noin 1 
minuutti ennen pintojen yhdistämistä.

Uudelleenaseteltavissa 2-4 minuutin ajan
pinnan tyypistä riippuen.

GORILLA KONTAKTILIIMAN KÄYTTÖ

1. Annostele
Levitä Gorilla kontaktiliimaa

yhdistettäville pinnoille. 
Parhaiden tulosten 

varmistamiseksi käytä 10 –
32°C lämpötilassa.

3. Paina yhteen
Paina pinnat lujaa yhteen, kun

lopullinen asento on 
saavutettu. Täysin kuivunut 24 

tunnin kuluttua.


