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2. Säädä herkkyyttä vääntämällä säädintä pienellä ruuvimeisselillä 

myötäpäivään. Kun laitteesta kuuluu äänimerkki, väännä säädintä hieman 

vastapäivään niin, että ääni lakkaa kuulumasta. Laite on nyt herkimmillään. 

Herkkyyttä lisätään vääntämällä säädintä myötäpäivään. 
 

VII. Huomautus 
 

1. Katkaise virta kytkimestä, kun laitetta ei käytetä. 

2. Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 

3. Laitteesta kuuluu ääni vain, kun se liikkuu metallin yli. Ääntä ei kuulu, kun 

laitetta pidetään paikoillaan metallin yllä. 
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I. Kuva 
 

1. Kahva 2. Virtakatkaisin 

3. Herkkyydensäädin 4. Varren yläosa 

5. Varren lukitusmutteri (sisemmän varren pituuden säätämistä 

varten) 

6. Varren alaosa 

7. Nuppi (kelan kulman muuttamista varten) 

8. Kela 
 

 
 

 

 
II. Tunnistussyvyys 

 

1. Rautanaula 30–60 mm 

2. Kuparikolikko: 40–50 mm 
 

III. Ominaisuudet 
 

1. Herkkä 

2. Helppo ja yksinkertainen käyttää 

3. Tunnistussyvyys pysyy samana pariston jännitteen ollessa yli 7 

volttia 

4. Virtapihi. Alkaliparisto kestää jopa 45 tuntia 

5. Äänimerkki kytkettäessä ja katkaistaessa virran 
 

IV. Pariston asentaminen 
 

1. Avaa paristokotelon kansi painamalla sen nuolta peukalolla. 

2. Aseta 9 voltin (6F22) paristo koteloon. Huomioi oikea napaisuus. 

3. Sulje paristokotelon kansi. 
 

V. Käyttö 
 

1. Kytke virta painamalla virtakytkintä niin, että kuuluu naksahdus ja vihreä 

LED syttyy. Metallinpaljastin on käyttövalmis. Tarkasta pariston varaus, 

jos laitteesta ei kuulu ääntä tai siitä kuuluu jatkuva äänimerkki. 

2. Pidä laitteen kela 10–30 mm maan yläpuolella ja pyyhkäise kelaa 

edestakaisin tutkittavalla alueella. 

3. Metallinpaljastimesta kuuluu äänimerkki ja punainen ilmaisin syttyy sen 

havaitessa metallia. 

4. Sisemmän varren pituutta voidaan säätää. 
 

VI. Herkkyyden säätö 
 

1. Säädä laitteen herkkyyttä, jos sen tunnistussyvyys on liian pieni tai 

herkkyys on liian suuri. 


