Kiitos, ettd valitsit LandStar E-sarjan aurinkolataussédétimen. Lue
ohje huolellisesti ennen kdytt6d. Huomioi turvallisuuteen liittyvét
ohjeet.

LandStar E-sarjan aurinkolataussaidin

. Turvallisuusohjeita

. Lue kayttdohjeen ennen asennusta.

. Ala pura tai yrita korjata saadinta.

. Asenna tarvittaessa ulkoinen sulake tai katkaisija.

. Irrota aurinkopaneeli ja sulake/katkaisija akun lahettyviltd ennen
saatimen asennusta tai siirtdmista.

. Varmista, ettd sahkoliitokset ovat kiredlla. Loysat litokset voivat
kuumentua.

. Lataa vain saatimen kanssa yhteensopivia akkuja.

. Akkuliitos voidaan kytkea yhteen akkuun tai akustoon.

. Sahkoéiskuvaara: saatimen jannite voi nousta huomattavasti kaytén
aikana.

2. Yleista

E-sarjan LandStar-saadin on PWM-lataussaadin, joka hyddyntaa uusinta
digitaalitekniikkaa. Se on helppokéayttinen ja kustannustehokas:

» 3-vaiheinen alykas PWM-lataus: lataus, tasaus ja yllapito.

* Tukee kolmea latausvaihtoehtoa: Suljettu, geeli ja avonainen
* Akun LED-ilmaisin kertoo akun tilasta

¢ Akun lIampétilan kompensointitoiminto

* Yksinkertaisten asetusten takia kayttd on helppoa ja katevaa
* Akun tyyppi ja kuormalahto voidaan maarittaa painikkeella

* Laaja elektroninen suojaus

3. Ominaisuudet
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Kuva 1 Ominaisuudet

(O | Kiinnitysreika ®4.5 (5) | Painike
(@ | Liittimet (6) | Akun tilanilmaisin
@ Akun liittimet @ Kuormituksen LED-ilmaisin
@ Kuormitusliittimet Lataustilan ilmaisin
4. Johdotus

(1) Kytke osat lataussaatimeen alla olevassa jarjestyksesséa ja huomioi oikea
napaisuus. Ald aseta sulaketta paikoilleen tai vaanna katkaisimesta
asennuksen aikana. Irrota jarjestelma noudattamalla ohjeita painvastaisessa
jarjestyksessa.

(2) Kun saatimen virta on kytketty, tarkasta akun ja kuormituksen ilmaisimet.
Niiden tulisi palaa vihreina. Jos nain ei ole, katso luku 8. Kytke aina ensin
akku, jotta jarjestelma tunnistaa oikean jannitteen.

(2) Kytke sulake sarjassa akun positiivisen (+) navan kautta. Akkupiirin sulake
on mitoitettava niin, ettd se on kooltaan 1,25-2 kertaa nimellisvirta.
Asennusetaisyys on korkeintaan 150 mm.
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5. LED-ilmaisimet

1) Latauksen ja kuormituksen ilmaisin

limaisin Vari Tila Tietoja
.I_ata‘u_stilan Vihrea Palaa Lataa
iimaisin Vihrea Ei pala Ei lataa
Vihrea Vilkkuu nopeasti Akun ylijannite
Kuormituksen Vihreg Palaa Kuormitus p&alla
LED-ilmaisin Vihres Ei pala Kuc;g;ltlgs i
Virea | Vikkuu hitaasti | | LAlBUS i
Vihrea Vilkkuu nopeasti Ku(;)iLrgétlljlizen
2) Akun tilailmaisin
LED2 LED4
1 | LEP3
LED1 LED2 | LED3 | LED4 Akun tila
Vilkkuu hitaasti x x x Alijannite
n:)/glc(eg:tji x x x Ylipurkautuminen
Akun LED-ilmaisin syttyy, kun jannite ylittaa
O O x x 12.8V < Upar < 13.4V
O O O x 13.4V < Upat < 14.1V
@] O O O 14.1V < Upa
Akun LED-ilmaisin syttyy, kun jannite alittaa
o e) @) x 12.8V < Upar < 13.4V
O O x x 12.4V < Upa < 12.8V
O x x x Upat < 12.4V
HUOMAA:

(@ Jannitearvo 12 voltin jarjestelmassa 25 asteen lampétilassa, 2 x 24 voltin
jarjestelmass kayta: 2)”O” ilmaisin palaa, "x” iimaisin ei pala.
6. Kaytto
1) Kuormituksen kytkenta paalle / pois paalta
Kun saadin on kytketty paalle, paina painiketta ohjataksesi kuormituslahtoa.
2) Akun tyypin valinta
Kaytto:

Vaihe 1: Siirry asetustilaan painamalla painiketta viiden sekunnin ajan niin,
ettd akun tilailmaisimet vilkkuvat.

Vaihe 2: Valitse haluamasi tila painamalla painiketta.

Vaihe 3: Tila tallennetaan automaattisesti, kun painiketta ei ole painettu
viiteen sekuntiin. llmaisin lakkaa vilkkumasta.

Akkutyypin ilmaisin

LED1 LED2 LED3 Akun tyyppi
O x x Suljettu (oletus)
O @) x Geeli
O O O Avonainen




HUOMAA: "O” = ilmaisin palaa, "x” = ilmaisin ei pala.



7. Suojaus

¢ Akun ylijannitesuoja
Kun akun jannite saavuttaa tietyn pisteen, saadin lakkaa lataamasta akkua
ylilataamisen ehkaisemiseksi.

* Ylipurkautumissuoja
Kun akun jannite alittaa tietyn pisteen, sdadin lakkaa purkamasta akkua
ylipurkautumisen ehkaisemiseksi.

Suojakatkaisin
Kuormitus katkaistaan, kun nimellisvirta ylitetdan 1,25-kertaisesti. Vahenna
kuormituksen méaraa ja paina painiketta tai kéynnista saadin uudelleen.

Kuormituksen oikosulkusuoja

Kuormitus katkaistaan, kun kuormitus on oikosulussa (nimellisvirran
kolminkertainen ylitys). Poista oikosulku ja paina painiketta tai kdynnista
saadin uudelleen.

Virtapiikkisuoja
Saadin  on suojattu pieniltd virtapiikeiltd. Ukkosalttiilla alueella
suosittelemme kayttdmaan ulkoista ukkossuojaa.

8. Vianetsinta

Vika Mahdollinen syy Vianetsinta
Latausilmaisin
sammuu
paivasaikaan, kun Kennosto on Tarkista paneeleiden ja

aurinko on irronnut saatimesta akkujen liitokset
paneeleihin ndhden
hyvassa asennossa

Kiinnitysreian koko d4.5
Liittimet 14AWG/2.5mm? 12
Nettopaino 0.07kg

Tuote LS1024E |
JarjestelIman nimellisjannite 12/24VDC automaat
Nimellinen latausvirta 10A

Nimellinen purkuvirta 10A

Akun jannitealue 8V~32V
Kennoston jannite enintdan 50V
Virrankulutus 12V<5mA; 24V<Tr
Latauspiirin jannitehavio <0.21V
Purkupiirin jannitehavio <0.12v
Lampotilan -5mV/ °C /2V
kompensointikerroin

Kayttélampaotila -35°C ~ +55 °C
Kosteus <95% ei-kondenso
Kotelo 1P30
Maadoitus Jaettu positiivinen jo
Ulkomitat 101.2x67x21.8mm 128x
Kiinnitysmitat 92.7mm

Kiinnitysreidn koko d4.5
Liittimet 12AWG/4mm? 10/
Nettopaino 0.08kg

Mittaa akun jannite
yleismittarilla. Saadin tarvitsee
vahintéan 8 volttia

Akun jannite on alle

LED-ilmaisin ei syty 8 volttia

Tarkasta, onko akun jannite
liian korkea. Irrota paneelit
saatimesta.

Lataustilan ilmaisin

. . Akun ylijannite
vilkkuu nopeasti

LED1 vilkkuu
nopeasti

Akku
on ylipurkautunut

Kun akun jénnite palautuu yli
raja-arvon, kuormitus kytkeytyy

Akun jannitteen ohjausparametrit
Oheiset parametrit koskevat 12 voltin jarjestelmaa 25
asteen lampdtilassa. Tuplaa lukemat 24 voltin

jarjestelman osalta.

takaisin

Kuormituksen LED-
ilmaisin vilkkuu
hitaasti

Ylikuorma

(DVéahenna kuormittavien
laitteiden maaraa.

(@Paina painiketta tai kaynnista
saadin uudelleen.

Kuormituksen LED-
ilmaisin vilkkuu
nopeasti

Kuormituksen
oikosulku

(D Tarkasta kuormittavien
laitteiden liitokset, poista vika.
(@Paina painiketta tai
kaynnista sdadin uudelleen.

@ Kun kuormituksen virta ylittda 1,25-, 1,5- tai 2-kertaisesti nimellisarvon,
saadin katkaisee kuormituksen virransaannin automaattisesti 1, 5 tai 60

sekunniksi.

9. Tekniset tiedot

Akun tyyppi Suljettu Geeli
Ylijannitteen katkaisukynnys 16.0V 16.0V
Latauksen rajajannite 15.0V 15.0V
Ylijannitteen kytkentékynnys 15.0V 15.0V
Latauksen tasausjannite 14.6V —
Latausjannite 14.4V 14.2V
Yllapitojannite 13.8V 13.8V
Latauksen uudelleenkytkentdjannite 13.2V 13.2V
Alhaisen jannitteen
uudelleenkytkentikynnys 12.6V 12.6V
Alijannitevaroituksen
uudelleenkytkentajannite 122V 122V
Alijannitteen varoituskynnys 12.0V 12.0V
Alijannitteen katkaisukynnys 11.1V 11.1V
Purkamisen rajajannite 10.6V 10.6V
Tasauksen kesto 120 min. —
Latauksen kesto 120 min. 120 mir

Tuote LS0512E LS1012E
Jarjestelman nimellisjannite 12vDC

Nimellinen latausvirta 5A 10A
Nimellinen purkuvirta 5A 10A
Akun jannitealue 8vV~16V

Kennoston jannite enintdan 30V

Virrankulutus 12V<3mA
Latauspiirin jannitehavio <0.12V

Purkupiirin jannitehavio <0.10V

Lampotilan = -5mV/ °C 2V
kompensointikerroin

Kayttélampétila -35°C ~ +55 °C
Kosteus <95% ei-kondensoiva
Kotelo IP30

Maadoitus Jaettu positiivinen johdin
Ulkomitat 92.8x65x20.2mm 101.2x67x21.8mm

Kiinnitysmitat

84.4mm 92.7mm

10. Vastuunvapausilmoitus

Takuu ei ole voimassa seuraavissa olosuhteissa:

ylittad saatimen nimellisarvot

ukkosen, johdosta.

aikana.

Kennoston tai kuormituksen virta, jannite tai teho

Laitetta on yritetty korjata tai purkaa luvatta

Séaadin on vaurioitunut luonnonilmididen, kuten

Saadin on vaurioitunut kuljetuksen ja toimituksen

Muutoksista ei ilmoiteta erikseen!

Versio: V1.9

Asiaton kaytto tai kayttd vaaranlaisessa ymparistdssa



