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Metallinpaljastimen avulla voit etsiä kolikoita, koruja, kultaa ja hopeaa lähes 

mistä vain. Metallinpaljastin on herkkä ja siinä on hyvä erottelukyky. Se on 

monipuolinen ja helppokäyttöinen. 

Laitteen ominaisuudet: 

LCD-näyttö — näyttää metallin todennäköisen tyypin nuolella, kohteen 

syvyyden, erottelualueen, herkkyystason ja paristojen varaustilan. Siinä on 

myös numeerinen näyttö erottelulle ja esineelle. 

Erottelu kolmella äänimerkillä — eri äänimerkit eri metallityypeille (korkea, 

keskikorkea ja matala). 

Erottelu — toiminnon avulla voit jättää huomiotta jätemetallin ja keskittyä 

arvokkaiden metallien löytämiseen. 

DISC— erottelee valitun materiaalin. 

Tunnistus erittäin hitailla liikkeillä — erittäin hitailla etsimisliikkeillä voit 

erotella eri metallityyppejä toisistaan. 

Kuulokeliitäntä — voit kytkeä 3,5 mm:n liittimellä varustetut kuulokkeet 

(eivät sisälly). 

240 mm:n vedenpitävä kela — tarvittaessa voit upottaa sen veteen. 

Huomautus: Metallinpaljastinta ei voi käyttää sateessa. 

Säädettävän varren avulla voit säätää metallinpaljastimen pituutta. 

Virta: Metallinpaljastin toimii kahdella 9 voltin alkaliparistolla (eivät sisälly 

toimitukseen). 



 

 

VALMISTELUT 

METALLINPALJASTIMEN KOKOAMINEN 

Metallinpaljastimen kokoaminen on helppoa. Siihen ei tarvita erikoistyökaluja. 

Noudata seuraavia ohjeita. 

1. Aseta kahvan salpa ohjauslaitteen pohjassa olevaan reikään. Paina 

ohjauslaite hieman kahvan IN-merkinnän suuntaan lukitaksesi kahvan 

paikoilleen. Kiinnitä ohjauslaite ruuvilla. 

  

2. Löysää kelan nuppi ja irrota nupin kiinnike. Aseta aluslevyt varren alaosan 

uraan. Aseta varsi paikoilleen ja kohdista kelan ja varren reiät. Paina 

kiinnike reikien läpi ja kiristä nuppi. 

varren alaosa 

 

Kela 

3. Paina varren alaosan painiketta ja liu’uta varren alaosa yläosaan. Pidennä 

tai lyhennä vartta niin, että seistessäsi suoraan metallinpaljastin kädessä,  
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kela on maanpinnassa, kun kätesi on rennosti sivulla. Kiristä lukkomutteri 

vääntämällä sitä vastapäivään. 

 

4. Kierrä kelan johto varren ympäri. Aseta kelan pistoke ohjauslaitteessa 

olevaan liittimeen. 

Varoitus: 

• Kelan pistoke sopii liittimeen vain yhdessä asennossa. Älä paina pistoketta 

väkisin tai vedä siitä, sillä se saattaa vaurioitua. 

• Älä kiristä kelaa liikaa tai käytä työkaluja kiristämiseen. 

5. Seiso ja suorista käsivartesi. Pidä metallinpaljastinta niin, että kela on 1–5 

cm:n päässä maasta. Kiristä varren lukkomutteri vääntämällä sitä 

vastapäivään. 

Ohjauslaite 

 

PARISTOJEN ASENTAMINEN 

Metallinpaljastin toimii kahdella 9 voltin paristolla (eivät sisälly). 

1. Katkaise virta ennen paristojen asentamista. 

2. Paina paristokotelon kantta ja liu’uta sitä nuolen osoittamaan suuntaan. 

3. Aseta 9 voltin paristo paristokoteloon napaisuusmerkintöjen mukaisesti. 
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Varoitus: 

• Hävitä vanhat paristot asianmukaisella tavalla. Älä heitä niitä tuleen tai 

maahan. 

Varoitus: 

- Käytä vain suositusten mukaisia uusia paristoja. 

- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. 

• Älä sekoita alkali-, tavallisia (ruskokivi) tai ladattavia (nikkelikadmium) 

paristoja keskenään. 

• Jos et aio käyttää laitetta yli viikkoon, poista sen paristot. Ne voivat vuotaa 

kemikaaleja, jotka tuhoavat sähköosia. 

• Vaihda paristot, jos näytön paristoilmaisin syttyy. 

KUULOKKEIDEN KÄYTTÖ 

1. Suosittelemme, että valitset kuulokkeet, joissa on äänenvoimakkuuden 

säädin. 

2. Liitä kuulokkeiden 3,5 mm:n pistoke PHONE-liittimeen. Tällöin sisäinen 

kaiutin sammutetaan. 

3. Aseta äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle. 

Kuunteluturvallisuus 

• Aseta äänenvoimakkuus vähimmäisarvoon ennen kuin aloitat 

kuuntelemisen. Nosta äänenvoimakkuus mukavalle tasolle. 

• Älä käytä hyvin korkeaa äänenvoimakkuutta. Pitkäaikainen korkea 

äänenvoimakkuus voi johtaa pysyvään kuulokyvyn menetykseen. 

• Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi metallinpaljastinta liikennöidyissä 

paikoissa. Kiinnitä huomiota liikenneturvallisuuteen.  

  



 

 

OHJAUSTAULUN TOIMINTA 

Äänenvoimakkuus/virtakatkaisin 

Kela 

Kuulokeliitäntä Ohjauspainikkeet 

1. ÄÄNENVOIMAKKUUS/VIRTAKATKAISIN 

Väännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään kytkeäksesi virran. 

Kierrä se täysin vastapäiväiseen asentoon katkaistaksesi virran. Lisää 

äänenvoimakkuutta vääntämällä säädintä myötäpäivään. 

2. Liitä kuulokkeiden 3,5 mm:n pistoke PHONE-liittimeen. Tällöin sisäinen 

kaiutin sammutetaan. 

3. LCD-NÄYTTÖ 

 

  

Metalli-ilmaisin 

Erottelu- 
ilmaisin 

Herkkyyden/ 
syvyyden 
ilmaisin 

Metallin numeerinen ilmaisin  
Alhaisen varauksen ilmaisin 

Erottelun numeerinen ilmaisin 



 

 

1. Ohjauspainikkeet 

SENS: Lisää tai vähennä herkkyyttä painamalla ylös tai alas. LCD näyttää 

nykyisen herkkyysasetuksen. Jos esineen syvyys ylittää ilmaisimen 

enimmäisherkkyyden, esinettä ei löydetä. 

Erottelun numeerinen alue (0–80): Paina DISC ja paina + tai - asettaaksesi 

haluamasi erotteluarvon. Jos esineen materiaali on erottelualueen 

ulkopuolella, sitä ei voida erotella. 

Huomaa: suurin arvo on 80.Jos asetat arvoksi 80, kaikki materiaalit, 

joiden arvo on pienempi kuin 80, jätetään huomiotta. 

NOTCH: Paina NOTCH ja sitten + tai - valitaksesi materiaalin, jota et halua 

löytää. Kohdistin vilkkuu valitsemasi materiaalin yläpuolella. Paina NOTCH 

uudelleen. Materiaalin nimi katoaa kohdistimen alta. 

KÄYTTÖ 

1. VIRRAN KYTKENTÄ 

Väännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään kytkeäksesi virran. LCD 

näyttää kaikki symbolit. Laitteesta kuuluu matala, keskikorkea ja korkea 

äänimerkki. Noin kahden sekunnin kuluttua metallinpaljastin on valmis 

käytettäväksi. Tällöin on käytössä erottelutila. Näytössä on DISC ja arvo 00 

sekä SENS ja kuusi tolppaa. 

2. METALLINPALJASTIMEN TESTAAMINEN JA KÄYTTÖ 

Testaa metallinpaljastinta ensin, jotta opit, miten se reagoi eri metalleihin. Voit 

suorittaa testin sisätiloissa tai ulkona. 

TESTAAMINEN JA KÄYTTÖ SISÄTILOISSA 

1. Väännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään kytkeäksesi virran. 

2. Toimintatilan valinta: 

(1) DISC: Paina DISC ja valitse arvo painikkeilla + ja -. Jos DISC-arvo on 

asetettu arvoon 00, metallinpaljastin tunnistaa kaikki metallit. Jos haluat 

löytää jonkin näytössä luetellusta kohdemateriaalista, voit asettaa DISC:n 

suhteellisen numeerisen alueen painamalla DISC-painiketta ja sitten + tai -

.Jos esimerkiksi 50:n numeerinen arvo on 6-17, paina DISC ja määritä  



 

 

DISC-arvoksi 7–10 painamalla + tai -. Jos metallinpaljastin tunnistaa 

kolikon, kohdistin vilkkuu 50:n yläpuolella. 

Huomautus: 

1. Suosittelemme, että valitset mahdollisimman alhaisen arvon. Jos 

valitset korkean arvon, valittu metalli voi jäädä havaitsematta. 

2. Jos et paina painikkeita (DISC, + tai -) kahden sekunnin kuluessa, 

metallinpaljastin siirtyy valmiustilaan. 

(2) NOTCH: 

Paina NOTCH ja sitten + tai - valitaksesi materiaalin, jota et halua löytää. 

Kohdistin vilkkuu valitsemasi materiaalin yläpuolella. Paina NOTCH 

uudelleen. Materiaalin nimi katoaa kohdistimen alta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että metallinpaljastin ei reagoi valittuun materiaaliin. Jos haluat peruuttaa 

valinnan, paina NOTCH-painiketta uudelleen. Paina + tai -, kohdistin 

siirtyy vasemmalle tai oikealle. Jos NOTCH-painiketta ei paineta noin 3 

sekunnissa, laite siirtyy valmiustilaan. Huomautus: 

1. Älä käytä NOTCH-toimintoa kaikkiin metalleihin. Silloin 

metallinpaljastin ei löydä mitään. 

2. Jos haluat määrittää erottelun tai herkkyyden sen jälkeen, kun 

olet painanut NOTCH, odota kolme sekuntia, kunnes metallin 

yläpuolella oleva kohdistin katoaa näkyvistä. 

3. Lisää tai vähennä herkkyyttä painamalla SENS ja + tai -. Oletustaso on 

kuusi tolppaa. HUOMAUTUS: Jos et paina painikkeita (SENS, + tai -) 

kahden sekunnin kuluessa, metallinpaljastin siirtyy valmiustilaan. 

4. Poista rannekellot, sormukset ja muut metallikorut. Aseta metallinpaljastin 

puu- tai muovipöydälle. 

5. Säädä kelan kulmaa niin, että litteä osa osoittaa kattoa. 

HUOMAUTUS: 

Älä testaa metallinpaljastinta lattialla, kun olet sisätiloissa. Useimmissa 

rakennuksissa lattian sisällä on metallia, joka voi häiritä testaamista tai 

peittää signaalin kokonaan. 

  



 

 

 

6. Liikuta tunnistettavaa materiaalia olevaa esinettä (kuten kultasormusta 

tai kolikkoa) vähintään noin 5 cm:n päässä kelasta. Jos metallinpaljastin 

tunnistaa esineen, siitä kuuluu äänimerkki ja nuoli ilmestyy näytölle. 

Näytöllä näkyy myös kohteen syvyys. 

Huomautus: 

Jos käytät kolikkoa, metallinpaljastin tunnistaa sen helpommin, kun 

kohdistat tasaisen pinnan kelan kanssa. Kolikon liikuttaminen pystyssä 

kelan yli voi aiheuttaa väärän metallin ilmaisemisen ja kohteen 

epävakaan lukeman. 

ESINEINDIKAATTORIT 

1. Metallin numeerinen alue: 

- Rauta: 00–05 

- Nikkelikolikko: 06–17 

Vetokieleke: 18–26 

Sinkki: 27–38 

- Sinkkikolikko: 39–62 

Hopeakolikko: 63-99 

HUOMAUTUS: Metalleja on runsaasti erilaisia eikä tunnistetusta 

metallista ole varmuutta ennen kuin se on kaivettu esille. Tämä 

taulukko toimii vain yleisenä viitteenä. 

2. Metallityypit 

- Rauta: Ilmaisee, että kyseessä on todennäköisesti rautaesine. 

- Nikkelikolikko: ilmaisee, että kyseessä on luultavasti nikkelikolikko. 

Tietyt pienikokoiset kultasormukset voivat sisältyä tähän alueeseen. 

- Vetokieleke: ilmaisee, että kohde on todennäköisesti alumiinitölkin 

vetokieleke. Tietyt pienikokoiset kultasormukset voivat sisältyä tähän 

alueeseen. 

  



 

 

- Sinkki: ilmaisee, että kyseessä on todennäköisesti sinkkiseos- tai 

kuparikolikko. Tietyt keskisuuret kultasormukset voivat sisältyä tähän 

alueeseen. 

- Sinkkikolikko: ilmaisee, että kyseessä on todennäköisesti sinkkikolikko. 

Tietyt suurikokoiset ja karheat kultaesineet voivat sisältyä tähän 

alueeseen. 

- Hopeakolikko: ilmaisee, että kyseessä on luultavasti hopeakolikko. 

3. Äänimerkit 

Metallinpaljastimessa on kolme eri äänimerkkiä eri metalleille. 

Sisäänrakennettu äänentunnistusjärjestelmä pitää eri ääntä jokaisen 

metalliluokan osalta. Tämä helpottaa metallin tunnistamista. Matala 

äänimerkki on rautaa, sinkkiä, foliota, pullonkorkkeja ja nikkeliä varten. 

Metallinpaljastimesta kuuluu keskikorkea ääni alumiinisten 

vetokielekkeiden ja sinkki- ja kupariesineiden osalta.Korkea ääni kuuluu, 

kun metallinpaljastin tunnistaa messinki- tai hopeaesineen. 

Huomautukset: 

• Kun asetat metallinpaljastimen DISC- tai NOTCH-tilaan, siitä kuuluu 

keskikorkea tai korkea ääni, kun se tunnistaa erittäin hapettunutta rautaa. 

• Laadusta riippuen noin 15 prosenttia kultasormuksista aiheuttavat 

keskikorkean äänen. 

TESTAAMINEN JA KÄYTTÖ ULKONA 

1. Väännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään kytkeäksesi virran. 

2. Noudata kohdan Testaaminen ja käyttö sisätiloissa kahta ensimmäistä 

vaihetta. 
3. Etsi jokin alue, jossa maassa ei ole metallia. 

4. Aseta tunnistettavaa materiaalia oleva esine maahan (kuten kultasormus tai 

kolikko). 

HUOMAUTUS: 

Jos käytät arvokasta metallia, kuten kultaa, testissäsi, merkitse ylös paikka, 

johon esineen laitat, jotta löydät sen myöhemmin. Älä laita sitä pitkään 

nurmikkoon tai rikkaruohon keskelle. 

  



 

 

5. Pidä kela tasassa maan pinnan kanssa noin 2,5-5 cm:n päässä maanpinnasta 

ja liikuta sitä hitaasti sen kohdan yli, johon asetit esineen. Liikuta kelaa 

sivuttain. 

Vinkkejä kelan liikuttamiseen: 

Älä liikuta kelaa heilurin tavoin. Kelan nostaminen liikeradan päässä luo 

virheellisiä tuloksia. 

 

 

• Liikuta sitä hitaasti, sillä kiirehtiminen johtaa kohteiden huomiotta 

jäämiseen. 

• Kannattaa liikuttaa kelaa sivulta sivulla kaaressa ja edetä noin 8 senttiä 

kerrallaan. Pidä kela tasassa maanpinnan kanssa. 

 

Jos metallinpaljastin tunnistaa esineen, siitä kuuluu äänimerkki ja nuoli 

ilmestyy näytölle. Syvyys ilmestyy kuvakkeen alle. 

Jos metallinpaljastin ei tunnista esinettä, varmista, että kohdetila on asetettu 

haluamallesi metallityypille. Varmista myös, että liikutat kelaa oikein. 
Huomautukset: 

• Metallinpaljastin vastaa signaalilla, kun se tunnistaa arvokasta metallia. Jos 

signaali ei toistu, kun liikutat kelaa kohteen yli pari kertaa, kohde on 

luultavasti romumetallia. 

• Väärät signaalit voivat johtua roskaisesta maasta, sähköhäiriöistä tai suurista 

epäsäännöllisen muotoisista metalliosista. 
• Väärät signaalit ovat yleensä katkonaisia tai ei-toistettavia. 

  



 

 

Herkkyyden säätö 

Kun olet tutustunut metallinpaljastimen toimintaan, voit säätää sen herkkyyttä, 

jotta se toimii hyvin. 

Paina SENS-painiketta. Lisää tai vähennä herkkyyttä painamalla + tai -. 

Herkkyystaso näytetään näytöllä. 

Huomautus: 

Tunnistaaksesi syvällä olevan esineen, voit laittaa herkkyyden korkealle. Älä 

aseta sitä kuitenkaan korkeimmalle asennolle, sillä silloin se saa vääriä 

signaaleja lähetysantenneista ja muista sähköjohdoista. Tällöin ääni- ja 

ilmaisusignaalit muuttuvat epäsäännöllisiksi. 

Esineen paikallistaminen 

Esineen tarkka paikallistaminen helpottaa kaivuutyötä. Tarkka paikallistaminen 

vaatii harjoittelua. 

 Suosittelemme, että harjoittelet suorittamalla metalliesineiden etsimistä omalla 

maallasi ennen kuin aloitat etsimisen muissa paikoissa. 

 

Noudata seuraavia ohjeita esineen paikallistamiseksi. 

1. Kun metallinpaljastin havaitsee haudatun esineen, jatka kelan liikuttamista 

esineen yläpuolella jatkuvasti pienenevällä sivuttaisliikkeellä. 

2. Laita mieleen se kohta, jossa metallinpaljastin piippaa. 

3. Lopeta kelan liikuttaminen suoraan esineen yläpuolella. Liikuta seuraavaksi 

kelaa suoraan eteen- ja taaksepäin pari kertaa. 

4. Toista vaiheet 1-3 oikeassa kulmassa alkuperäiseen liikkeeseen nähden niin, 

että liikutat kelaa X-kuviossa. Esineen pitäisi olla suoraan X-kuvion siinä 

kohdassa, jossa äänimerkki on voimakkain. 

 

  



 

 

Havaitsemiseen vaikuttavat tekijät 

Tunnistustulokset eivät välttämättä aina ole tarkkoja. Joskus tunnistamista 

rajoittaa tietyt tekijät. 

• Kulma, jossa kohde on kaivautuneena maahan. 

• Kohteen syvyys. 

• Kohteen hapettuminen. 

• Kohteen koko. 

• Sähkömagneettinen ja sähköinen häiriö kohteen ympärillä. 

Metallinpaljastin hälyttää, vaikka metallia ei ole, jos maaperä on 

mineralisoitunut tai koostuu märästä hiekasta. Tässä tapauksessa voit pienentää 

herkkyyttä tai lisätä DISC-arvoa. Lisää kelan etäisyyttä maahan. 

Alueissa, joissa on paljon jätemetallia, voit asettaa DISC-arvon 

viiteenkymmeneen. Tällöin useimmat naulat ja pienet rautaosat jäävät 

tunnistamatta. 

Metalliset kaivuutyökalut vaikeuttavat tunnistamista, jos ne ovat kelan 

lähettyvillä. Pidä ne etäällä metallinpaljastimesta. 

  



 

 

HOITO JA YLLÄPITO 

Metallinpaljastin on oiva esimerkki laadukkaasta laitteesta. Seuraavien 

neuvojen avulla hoidat metallinpaljastinta niin, että se toimii useita vuosia. 

 

Käsittele metallinpaljastinta hellästi ja varoen. Sen pudottaminen voi 

vaurioittaa piirilevyjä ja koteloa, jolloin se ei välttämättä toimi enää 

oikein. 

 

 

 

Käytä metallinpaljastinta vain normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

Äärimmäiset lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden 

käyttöikää ja vahingoittaa niiden koteloita. 

 

 

Pidä metallinpaljastin poissa pölystä ja liasta, jotka voivat aiheuttaa 

osien ennenaikaisen kulumisen. 

 

 

Pyyhi metallinpaljastin nihkeällä kankaalla pitääksesi sen 

uudenveroisena. 

 Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusaineita laitteen 

puhdistamiseen. 

 

Takuu 

Valmistaja myöntää tuotteelle yhden vuoden valmistusvirhetakuun. 
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