
 
  

Kiinnitä putket C, D ja E toisiinsa. 

Varmista, että putket on kiinnitetty 

kunnolla ennen kuin siirryt 

seuraavaan vaiheeseen. 

Varmista ennen käyttöä, että 

kaikki kiinnikkeet ja osat on 

asennettu oikein. 

Varoitus 

Vältä piikkien koskettamista, sillä ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen, jos 

niitä ei käytetä oikein. 

Hoito 

Puhdista piikit ja pyörät perusteellisesti käytön jälkeen ja ennen varastointia. Säilytä 

kuivassa paikassa. Voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti tuotteen toimivuuden 

ylläpitämiseksi. 

 

 

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490 

Nurmikon ilmaaja 

KÄYTTÖOPAS 

 

Kiitos ostoksestasi. Jos sinulla on ongelmia käytön kanssa, ota 

yhteyttä jälleenmyyjään.   

ASENNUSOHJEET 

Kuvaus: Nurmikon ilmaaja 

Ennen kuin aloitat 

Lue nämä ohjeet läpi ja tutustu jokaiseen kokoamisvaiheeseen ennen kuin aloitat. Älä 

hävitä pakkausta ennen kuin olet tarkistanut, että sinulla on kaikki osat. Vältä osien 

vahingoittuminen asettamalla ja kokoamalla laite lattialla. Pidä kiinnikkeet ja 

muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta. Jos jokin osista on pölyinen, puhdista se 

pölyhuiskalla tai kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 

Käyttö 

Nurmikon ilmaajaa ei saa vetää. Parhaan tuloksen saat, kun nurmikko on märkä. 

Kuivemmissa olosuhteissa ilmaamisen onnistuminen edellyttää, että painat kahvaa 

voimakkaammin. 

 

1. Kiinnitä runko (A) putkeen (F) ruuveilla (B). Varmista, että kaikki kiinnikkeet on 

kunnolla kiinni. 

OSA- 
NRO 

KUVAUS KUVA MÄÄRÄ 
OSA- 
NRO 

KUVAUS KUVA MÄÄRÄ 

Putki A 

Putki B 

Putki C 

Mutteri 

Suojus 

Lukitusrengas 

Aluslevy 
 

Ruuvi 
 

Runko 



 
  

Montera rören C, D och E i 

varandra. Se till att rören är 

ordentligt fastsatta innan du går till 

nästa steg. 

Se till att alla fästen och delar är 

korrekt monterade före 

användning. 

Varning 

Undvik att röra vid knivarna, de är vassa och kan orsaka skador om de inte används korrekt. 

Underhåll 

Rengör knivarna och hjulen grundligt efter användning och före förvaring. Förvara produkten 

på en torr plats. Smörj in alla rörliga delar regelbundet för att upprätthålla produktens 

funktion. 

 

 

Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490 

Markluftare 

BRUKSANVISNING 

 

Tack för ditt köp. Kontakta din återförsäljare om har något 

problem med produkten.   

MONTERINGSANVISNINGAR 

Beskrivning: Markluftare 

Innan du börjar 

Läs igenom dessa anvisningar och bekanta dig med varje monteringssteg innan du börjar 

monteringen. Släng inte förpackningen innan du kontrollerat att du har alla delar. Undvik 

att skada delarna genom att placera och montera enheten på golvet. Håll fästen och 

plastförpackningen utom räckhåll för barn. Om någon del är dammig ska du rengöra den 

med en dammvippa eller med en fuktig trasa. Använd inte repande rengöringsmedel. 

Användning 

Dra inte markluftaren. Då får bäst slutresultat om gräsmattan är våt. I torra förhållande 

måste du trycka kraftigare på handtaget för att lufta gräsmattan. 

 

1. Montera ram (A) i rör (F) med skruvar (B). Se till att alla fästen sitter ordentligt. 

DEL- 
NR 

BESKRIVNING FIGUR ANTAL 
DEL- 
NR 

BESKRIVNING FIGUR ANTAL 

Rör A 

Rör B 

Rör C 

Mutter 

Skydd 

Låsring 

Bricka 
 

Skruv 
 

Ram 



 
 

Assembly the tubes(C)(D)and(E) 

together, please assure that the 

tubes are tightly in place before 

moving to the next step. 

Please assure the all fixing and 

components of this item are right 

before use 

Warning 

Avoid the spokes coming in contact with your body,they are sharp and could be result in 

injury if no used correctly. 

Care 

Thoroughly clean the spokes and wheels after use and before storing, keeping in a dry area. 

To maintain the functionality of this item regularly lubricate all moving parts 

 

Imported by: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490 

 

Lawn Aerator 

INSTRUCTION MANUAL 

 

Thanks for your purchase. Any problem please don't hesitate to 

contact us, we will resolve all your problem ASAP. Customers 

are always the best teachers for us to keep growing! 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

Description: Lawn aerator 

Before you begin 

Before you begin,you should read through this instructions and familiarize yourself with 

each step of assembly. Do not discard any of the packaging until you have checked that 

you have all the parts. To avoid damaging any of the components, lay out and assemble 

the unit on a floor. Keep fittings and plastic packaging out of children’s reach.If any of the 

components are dusty, clean with a duster or damp cloth, do not use abrasive cleaners. 

Operation 

The aerator should not be pulled, best results are obtained when the lawn is wet. And in 

dryer conditions, effective aeration can be achieved by applying more pressure on the 

handle. 

 

1.Using(B) part screw fittings screw the head(A) to the tube(F).PIease make sure all 

fittings are security 

PART 
No. 

DESCRIPTION DIAGRAM QTY. 
PART 
No. 

DESCRIPTION DIAGRAM QTY. 

tube-A 

tube-B 

tube-C 

nut 

shield 

iron hoop 

screw 
gasket 

screw 
fitings 

head 


