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Kiitos, että ostit Vacmaster
® 

märkä- ja kuivaimurin. Voit luottaa siihen, että Vacmaster
®
 on 

korkealaatuinen tuote, joka on suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn. Tämä imuri sopii 

käytettäväksi sekä nesteiden että kuivien materiaalien kanssa. 

TURVALLISUUTESI VUOKSI: LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLIT 
 

 
  

Huomio 

 Lue käyttöohje. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen. 
 

 
 

Laiteelle, jossa suojaus sähköiskulta ei perustu pelkästään peruseristykseen, 
vaan jossa on lisäsuojaus, kuten kaksoiseristys tai vahvistettu eristys, ei ole 
säädöksiä liittyen suojamaadoitukselle tai asennusolosuhteisiin. 
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TURVALLISUUS 
 

 

 

LUE JA YMMÄRRÄ KAIKKI OHJEET ENNEN KUIN KÄYTÄT 

IMURIA. 

Laitetta käytettäessä on noudatettava muutamia varotoimia 
loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi. Lue koko käyttöohje 
huolellisesti. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa niin, että 
tiedot ovat aina saatavilla. 

 Jos luovutat laitteen jollekin muulle henkilölle, anna hänelle myös 
käyttöohje. 
 Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttö- tai 
turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. 

 
• Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Sammuta laite 

tai irrota pistoke pistorasiasta, jos poistut työalueelta. 
• Älä imuroi tai käytä tätä imuria syttyvien nesteiden, kaasujen tai 

räjähtävien höyryjen, kuten bensiinin tai muiden polttoaineiden, 
sytytinnesteiden, puhdistusaineiden, öljypohjaisten maalien, 
maakaasun, vedyn tai räjähtävien pölyjen, kuten hiilipölyn tai 
magnesiumpölyn, viljapölyn tai ruudin, lähellä. Moottorin 
tuottamat kipinät voivat sytyttää syttyviä höyryjä tai pölyä. 

• Tämä imuri ei sovellu asbestin tai asbestipölyn imemiseen. 
• Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa materiaalia, kuten 

savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 
• Varmista, että letku ja liitännät ovat aina poispäin käyttäjän 

kasvoista, hiuksista, korvista ja silmistä käytön aikana. Älä 
koskaan suuntaa suutinta henkilöitä tai eläimiä kohti. 

• Ennen käyttöä tyhjennä työalue esineistä, joita et halua joutuvan 
imuriin. 

• Pidä johto poissa lämmitetyiltä pinnoilta. 
• Suojaa laitetta sateelta. Säilytä sisätiloissa. 
• Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota pistoke tarttumalla 

pistokkeeseen. 
• Älä käytä laitetta, jos sen johto, pistoke tai muu osa on 

vaurioitunut. 
• Älä vedä tai kuljeta laitetta johdosta, käytä johtoa kahvana, jätä 
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johtoa oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien 
yli. 

• Älä käsittele pistoketta tai imuria märillä käsillä. 
• Älä imuroi myrkyllisiä aineita höyryjen tai pölyjen aiheuttamien 

terveyshaittojen vähentämiseksi. 
• Tarkista usein, että moottorin alla oleva uimuriventtiili pystyy 

liikkumaan vapaasti. 
• Älä käytä tai säilytä vaarallisten aineiden lähellä. 
• Älä käytä imuria repeytyneellä suodattimella tai ilman suodatinta. 
• Imuri ei ole lelu. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta 

lasten lähellä tai lapset käyttävät sitä. 
• Irrota virtajohto pistorasiasta ennen suodattimen vaihtamista tai 

puhdistamista, jotta mahdollinen käynnistyminen ei aiheuta 
loukkaantumisriskiä. 

• Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen 
huoltotöitä. 

• Älä peitä tuuletusaukkoja. Älä imuroi ilmanvaihtoaukkojen 
ollessa tukossa. Pidä pöly, nukka, hiukset ja muut ilmavirtauksen 
esteet poissa aukoista. 

• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat poissa 
aukoista ja liikkuvista osista. 

• Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan 
tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se 
vaaran välttämiseksi. 

• Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, 
joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai 

joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan käytön 
aikana tai heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he 
tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 
• Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisen 

valvontaa. 
• Lisäsuojaa varten: On suositeltavaa, että imuria käytetään 

vikavirtalaitteen kanssa, jonka nimellinen jäännösvirta on 30 mA 
tai vähemmän. 

• Jos laitteesta vuotaa vaahtoa tai nestettä, katkaise virta välittömästi. 
• Tarkista uimuriventtiili säännöllisesti varmistaaksesi, ettei se ole 

vaurioitunut ja että se liikkuu vapaasti. 
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Käyttäessäsi laitetta puhaltimena: 

• Suuntaa ilmavirta vain työaluetta kohti. 
• Älä käytä imuria sumuttimena. 
• Älä suuntaa ilmavirtaa sivullisia kohti. 
• Pidä lapset poissa käytön aikana. 
• Käytä aina suojalaseja. 

 
 
 
 

 

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA 

SISÄLLÖN TARKISTAMINEN 
 

 
1 Kantokahva 8 Kansiosa 15 Kovalattiasuulake 

2 Virtakytkin 9 Varusteteline 16 Uudelleenkäytettävä kangassuodatin 
(esiasennettu) 3 Imuaukko 10 Puhallusaukko 17 Vaahtomuovisuodatin 

4 Säiliö 11 Virtajohdon säilytyskoukku 18 Ruuvi (x 2) 

5 Pyörä 12 Letku 19 Käyttöohje 

6 Antistaattinen ketju 13 Jatkovarsi (x 3)   
7 Salpa 14 Rakosuulake   
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ASENNUS 
 
 

HUOMAA: Tarvitset ristipääruuvitaltan. 

1. Poista kaikki esineet imurin säiliöstä. 

2. Kiinnitä kantokahva kansiosan yläosassa oleviin aukkoihin. Kiinnitä mukana toimitetuilla 

ruuveilla (kuva 1). 

3. Käännä säiliö ylösalaisin ja työnnä pyörät uriin ja paina, kunnes ne napsahtavat paikalleen 

(kuva 2). 

4. Imuri on valmis kuivaimurointiin, koska uudelleenkäytettävä kangassuodatin on asennettu 

valmiiksi. Jos uudelleenkäytettävää kangassuodatinta ei ole asennettu, katso sivu 9. 

5. Märkäimurointia varten vaihda kangassuodatin mukana toimitettuun 

vaahtomuovisuodattimeen. Jos vaahtomuovisuodatinta ei ole asennettu, katso sivu 9. 

6.  Kiinnitä kansiosa säiliöön salvoilla. Aseta letkun lukittava pää imuaukkoon (kuva 3). 

7.  Valitse haluamasi varuste ja/tai jatkovarsi ja kiinnitä ne letkun suuttimeen. 



9 

 

 

KÄYTTÖ 
 

 
1. Virta päälle/pois 

Liitä verkkopistoke sopivaan pistorasiaan. 
 

Asento Tila 

I päällä 

O pois päältä 

 
2. Märkä- ja kuivaimurointi 

 

VAROITUS! VARMISTA, ETTÄ OLET LUKENUT JA NOUDATAT KOHDAN 
”TURVALLISUUS” OHJEITA. 

1) Varmista, että imuriin on asetettu oikea suodatin ja että säiliön salvat on kiinni. 

 

2) Kiinnitä letkun lukittava pää imurin imuaukkoon. 

3) Kiinnitä haluamasi lisävaruste letkun suuttimeen. 

4) Kytke virtajohto pistorasiaan. 

5) Käynnistä moottori laittamalla kytkin asentoon I. 

6) Kun olet lopettanut imuroimisen, laita kytkin asentoon O ja irrota pistoke pistorasiasta. 

 
Kuivaimurointi: 

VAROITUS: ENNEN IMURIN SUODATTIMEN ASENNUSTA, IRROTTAMISTA TAI 
PUHDISTAMISTA, VARMISTA, ETTÄ IMURI ON SAMMUTETTU JA PISTOKE 
IRROTETTU PISTORASIASTA. 

 

1) Valmistele imuri kuivaimurointia varten asentamalla uudelleenkäytettävä kangassuodatin 
suodatinkotelon ( ① ) päälle varmistaen, että se peittää kotelon kokonaan (kuvat 4 ja 5). 

2) Kangassuodattimen tulee olla tiiviisti suodatinkotelon juuren ympärillä. 

 
TÄRKEÄÄ: Tarkista suodatin säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Vanha tai 
tukkeutunut suodatin vähentää imutehoa. 

 
Märkäimurointi: 

1) Valmistele imuri märkäimurointiin irrottamalla uudelleenkäytettävä kangassuodatin. 

2) Asenna mukana toimitettu vaahtomuovisuodatin varovasti sisäisen suodatinkotelon päälle 
varmistaen, että se peittyy kokonaan (kuva 6 ja 7). 

 
VAROITUS: 
ÄLÄ KÄYTÄ KANGASSUODATINTA MÄRKÄIMUROINTIIN. 

 
TÄRKEÄÄ! Imurissa on uimuriventtiili ( ② ), joka toimii märkäimun aikana (kuva 8). Imuteho 

pienenee, kun säiliön suurin täyttötaso on saavutettu. Kun näin tapahtuu, sammuta imuri ja 

tyhjennä säiliö. 

3. Käyttö puhaltimena 

VAROITUS: PIDÄ SIVULLISET ETÄÄLLÄ LENTÄVISTÄ ROSKISTA. 
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VAROITUS! KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA, JOS ILMAAN VOI NOUSTA 
HENGITYSTEIHIN JOUTUVAA PÖLYÄ. 

1) Varmista, että säiliö on tyhjä ennen kuin käytät imuria puhaltimena. 

2) Aseta letkun lukittava pää kannen takaosan puhallusaukkoon (kuva 9). 

3) Käynnistä moottori laittamalla kytkin asentoon I ON. 

4) Kun olet lopettanut puhaltamisen, laita kytkin asentoon O ja irrota pistoke pistorasiasta. 
 

 
 
 
 
 

HUOLTO 
 
 

VAROITUS: IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA ENNEN HUOLTOTOIMIIN 

RYHTYMISTÄ. 

1) Pidä kaikki turvalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kotelo puhtaana liasta ja pölystä. Puhdista 
laite säännöllisesti pehmeällä, kuivalla harjalla. 

2) Poista kaikki lika tai roskat säiliöstä jokaisen käytön jälkeen. Anna säiliön kuivua ennen 

kansiosan asennusta. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa laitetta. 

3) Tarkista letku, liitännät ja virtajohto varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet tai niissä ole 
roskaa, joka estää ilmavirran. 

 
 

 
1. Uudelleenkäytettävän kangassuodattimen puhdistus 

1) Poista kangassuodatin ja puhdista se napauttamalla tai harjaamalla lika varovasti pois. 

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on suositeltavaa vaihtaa vanha suodatin 

säännöllisesti uuteen. 

2) Käytä mietoa saippualiuosta kangassuodattimen pesemiseen, ja huuhtele puhtaalla vedellä. 

Anna suodattimen kuivua ennen asennusta (kuva 10). 
 

 
2. Vaahtomuovisuodattimen puhdistaminen 

Poista vaahtomuovisuodatin ja puhdista laimealla saippualiuoksella ja huuhtele puhtaalla vedellä 

(kuva 11). Anna suodattimen kuivua ennen asennusta ja uudelleenkäyttöä. 



VIANMÄÄRITYS 
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VAROITUS: IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA ENNEN VIANMÄÄRITYSTÄ 

SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI. 

 
Puhdistusteho 

Vacmaster-imureiden kestävyys testataan. Jos moottori toimii, imutehon menetyksen syy on todennäköisesti 

tukkeuma tai imuilman vuotaminen. 

 
Jotta imurin puhdistusteho pysyy hyvänä, vaihda tai puhdista kangassuodatin tarvittaessa. Jos 

suodattimet ovat puhtaita, heikentynyt imuteho voi johtua vain tukoksesta varusteessa tai 

letkussa. 

 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 
 

 
Laite ei toimi. 

Virta puuttuu. Tarkista virransyöttö ja sulake. 

 
Viallinen virtajohto, kytkin tai 

moottori. 

Anna pätevän henkilöstön tarkistaa 

vaurioitunut osa tai ota yhteyttä 

huoltopalveluun. 

 
 
 
 

Pöly poistuu 

kansiosasta. 

Kangassuodatin puuttuu tai se on 
vaurioitunut. 

 

Aseta kangassuodatin paikalleen tai 
vaihda se uuteen. 

 
Kangassuodatinta on käytetty 

märkäimuroimiseen, mikä on 

vaurioittanut kangassuodatinta. 

 
Vaihda vaurioitunut kangassuodatin 

uuteen. 

Vaahtomuovisuodatinta on 
käytetty kuivaimurointiin. 

 

Vaihda vaahtomuovisuodatin 

kangassuodattimeen. 

 
 

 
Heikko imuteho ja 

korkea melutaso / 

tärinä. 

Imusuulake, letku tai säiliön 

aukko on tukossa. 

Tarkista imusuulake, letku ja säiliön 

aukko tukosten varalta. 

 
Kangassuodatin on tukossa. 

Poista kangassuodatin ja puhdista se. 

 

 

 
Uimuriventtiili on kiinni. 

Tyhjennä kaikki nestemäiset jätteet 

säiliöstä ja varmista, että suodattimen 

alla oleva uimuriventtiili voi liikkua 

vapaasti. 



12 

TEKNISET TIEDOT 
 

 

 

Malli VQ1115S 

Moottori 220–240 V / 50 Hz 

Teho 1 100 W 

Säiliön tilavuus 15 L 

Nettopaino 4,0 kg 

 
 
 
 

 

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN 
 

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden talousjätteiden 

mukana. Laite on toimitettava tukevassa pakkauksessa vaurioiden välttämiseksi 

kuljetuksen aikana. Pakkaus ja itse laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, 

ja ne tulee hävittää vastaavasti. 
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VQ1115S 

Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd. 

No.8 Ting Rong Street 

Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Jiangsu Province, Kiina 

www.cleva.com 

Valmistettu Kiinassa 

Maahantuoja: Suomi Trading Oy  

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490 

http://www.cleva.com/

