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1 Tekniset tiedot 

Työkalun tyyppi ………………………………………………………… SF5040RC 

Paino (ilman nauloja)……………………………………..............…………..1,5 kg 

Toimintatila ……………………………………………………yksittäinen laukaisu 

Enimmäispaine………………………………………......................…….8.3 baaria 

Suositeltu painealue……………………………...........................…4.8-7.5 baaria 

EN 12549 mukaiset meluarvot.LpA :…….............................................87.7 dB(A) 

Tärinäarvot…………….................................................................……….2.3 m/s2 

Suositeltu voiteluaine………………………………….valkoinen mineraaliöljy 10＃ 

1.1 Naula 

Naulan koko, viimeistelynaulat: 1.25x1.0 mm, pituus 15-50 mm 

Niittien koko: kruunu 5,7 mm 1.25*1.05 mm, pituus: 15—40 mm 

1.2 Tarvikkeet 

 Kuusiokoloavain 

 Voiteluaine 

 Käyttöohje 

1.3 Kuvaus/ominaisuudet 

Innovatiivinen muotoilu, kevyt rakenne 

Helposti avattava lippaan salpa mahdollistaa yhden 

käden lataamisen Sopii jatkuvaan käyttöön 

Lämpökäsitelty ilmasyöttötulppa kestää pitkään. D 

1.4 Osien sijainnit (katso kuva 1) F 
 

E 

A-Lipas 

B-Lippaan salvat 

C-Naulaimen kärki B 

D-Liipaisin 

E-Poistoventtiili C 

F-1/4” paineilman pikaliitin 
 

A 
 

Kuva 1 
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2 Erityiset viittaukset 

2.1 Käyttöohje 

Naulain on standardin EN792-13:2000+A1:2008 mukainen (Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet – osa 13: Naulaimet”). 

Standardi edellyttää, että 

- Naulainta saa käyttää vain käyttöohjeissa (katso TEKNISET TIEDOT) ilmoitetuilla nauloilla. Käyttöohjeessa 

ilmoitettu naulain ja naulat pidetään yhdessä yhtenä laitteena. 

- paineilmaliitokset tehdään pikaliittimillä ja nippa asennetaan työkaluun niin, ettei paineilmaa jää laitteeseen 

paineilmaletkun irrottamisen jälkeen 

- happea tai palavia kaasuja ei saa käyttää paineilmatoimisten naulainten voimanlähteenä 

- naulain on liitettävä paineilmaan, jonka paine ei ylitä naulaimen enimmäispainetta enemmän kuin 10 prosenttia. 

Jos paine on korkeampi, kompressoriin on asennettava paineenalennusventtiili, jonka loppupäässä on 

varoventtiili 

- naulaimen korjaamisessa saa käyttää vain valmistajan tai valtuutetun edustajan määrittämiä varaosia 

- korjaukset on jätettävä valmistajan valtuuttamalle huollolle tai muulle asiantuntijalle, jolla ottaa huomioon tämän 

käyttöoppaan sisällön 

- telineet naulaimen kiinnittämiseksi kannattimeen on suunniteltava ja valmistettava niin, että naulain voidaan 

kiinnittää turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti niin, ettei vaurioita, häiriöitä tai siirtymiä ilmene. 

Erityiset naulaimen käyttökohteet voivat edellyttää lisäksi muiden säännösten noudattamista. 

- naulaimen kanssa saa käyttää vain käyttöoppaassa ilmoitettua käyttövoimaa ja voiteluainetta 

- naulaimia, joissa on käännetty kolmiomerkintä, saa käyttää vain toimivalla turvalaitteella 

- naulaimen ylläpidossa saa käyttää vain valmistajan tai valtuutetun edustajan määrittämiä varaosia 

- korjaukset on jätettävä valmistajan valtuuttamalle huollolle tai muulle asiantuntijalle, jolla ottaa huomioon tämän 

käyttöoppaan sisällön 

- HUOMAA: Asiantuntijat ovat henkilöitä, jotka ovat saaneet koulutusta tai jotka omaavat tarpeeksi kokemusta 

naulaimista ja asianmukaisista teollisuuden turvasäädöksistä, onnettomuuksien ehkäisysäädöksistä, direktiiveistä 

ja yleisesti tunnetuista teknisistä säädöksistä (esim. CEN- ja CENELEC-standardit), jotta he osaavat arvioida 

varmuudella naulaimen turvallisen käyttökunnon. 

2.2 Melupäästöt 

Naulaimen melupäästöt on määritetty EN12549:1999 ja EN ISO4871 mukaisesti (katso tekniset tiedot). 

Arvot ovat työkaluun liittyvät ominaisarvot eivätkä ne välttämättä vastaa melupäästöjä käyttökohteessa. Käyttökohteen 

melupäästöt riippuvat muun muassa työympäristöstä, työkappaleesta, työkappaleen tuennasta, naulojen määrästä jne. 

Työpaikan olosuhteista ja muodosta riippuen erilliset melupäästöjen pienentämistoimet voivat olla tarpeen, kuten 

työkappaleiden asettaminen ääntä vaimentavaan tuentaan, estämällä työkappaleen tärinä kiinnittämällä tai peittämällä, 

säätämällä vähimmäispainetta jne. 

Tietyissä tilanteissa kuulonsuojainten käyttö on tarpeen. 
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2.3 Tietoja vaikutuksista (tärinä) 

Naulaimen tärinäarvot on määritetty ISO 8662-11:1999 ja EN 12096 mukaisesti (katso tekniset tiedot).  

Arvot ovat työkalun ominaisarvoja eivätkä ne välttämättä vastaa käteen kohdistuvan tärinän määrää työkalua 

käytettäessä. Käteen kohdistuvan tärinän määrä riippuu muun muassa puristusvoimasta, kosketusvoimasta, 

työskentelysuunnasta, paineen määrästä, työpaikasta, työkappaleen tuennasta jne. 
 

 
2.4 Naulaimen turvallisuus 

- Tarkasta ennen jokaista käyttöä, että turvalaitteet ja liipaisin toimivat oikein ja että kaikki pultit ja mutterit ovat 

kireällä. 

- Älä muokkaa naulainta ilman valmistajan lupaa. 

- Älä pura naulainta tai estä tiettyjen osien toimintaa, kuten kärjen turvalaitetta. 

- Älä tee hätäkorjauksia ilman asiamukaisia työkaluja ja tarvikkeita. 

- Naulain on huollettava oikein ja säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

- Vältä työkalun heikentämistä tai vaurioittamista esim.  

- lävistyksillä tai kaiverruksilla 

- tekemällä muutoksia ilman valmistajan lupaa 

- ampumalla nauloja kovia aineita vasten, kuten terästä 

- käyttämällä laitetta vasarana 

- käyttämällä liiallista voimaa. 
 

 

2.5 Turvallisuus työpaikalla 

Älä osoita toimintavalmiudessa olevalla naulaimella itseäsi tai muita henkilöitä tai 
eläimiä. 

Pidä naulain niin, että se ei voi aiheuttaa päähän tai kehoon kohdistuvia vahinkoja, jos naula 

sattuu kimpoamaan paineilman katkeamisen tai liian kovan pinnan takia (katso kuva 2). 

Älä laukaise naulainta ilmaan. Ilmassa lentävä naula on vaarallinen ja työkalu rasittuu 

huomattavasti siitä. 

Irrota työkalu paineilmasta siirtäessäsi sitä, erityisesti käyttäessäsi tikkaita tai ollessasi 

epätavallisessa asennossa (katso kuva 3). 

Kanna naulainta vain kahvasta äläkä paina liipaisinta. 

Ota huomioon työpaikan olosuhteet. Naulat läpäisevät ohuita työkappaleita ha voivat lipsua 

kulmien yli, jolloin muiden henkilöiden turvallisuus vaarantuu. 

Käytä henkilönsuojaimia, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja (katso kuva 2) 

 

Kuva 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3 

 

 

2.6 Liipaisulaitteet 

Naulainta käytetään painamalla sormella liipaisimesta. 

Lisäksi naulaimessa on turvalaite, joka edellyttää naulaimen pään painamista työkappaletta vasten ennen kuin liipaisin 

toimii. Työkalu on merkitty kolmiolla, mikä tarkoittaa, että laitetta ei saa käyttää ilman turvalaitetta. 
 

 
 
 
 

4 2-in-1 yhdistelmänaulain SF5040RC 



2.7 Liipaisujärjestelmät 

Käyttötarkoituksesta riippuen naulaimessa yksi toimintatapa: yksittäisen naulan lyönti. 

Yksi naula kerrallaan: Liipaisujärjestelmä, jossa sekä liipaisin että kärjen turvalaite on aktivoitava ennen kuin naula 

laukaistaan. Seuraava naula voidaan laukaista vasta, kun liipaisimesta on päästetty ja kärki pysyy painettuna. 

 

3 Ilmajärjestelmä 
 
 

VAROITUS 

Älä koskaan laukaise naulainta tyhjänä korkealla paineella. 
 

Naulaimen moitteeton toiminta edellyttää suodatettua, kuivaa ja voideltua paineilmaa sopivissa määrin. Jos järjestelmän 

ilmanpaine ylittää naulaimen enimmäiskäyttöpaineen, asenna paineenalennusventtiili ja varoventtiili työkalun 

syöttölinjaan. 

HUOMAA: Kun kompressori luo paineilmaa, ilman luontainen kosteus kondensoituu ja kerääntyy kondenssina 

paineastioihin ja putkiin. Kondenssi on poistettava vedenerottimilla. Tarkasta vedenerottimet päivittäin ja 

tyhjennä tarvittaessa, sillä muuten korroosiota saattaa muodostua paineilmajärjestelmään ja naulaimeen. Se 

nopeuttaa osien kulumista. 

Kompressorin on oltava tarpeeksi tehokas (volumetrinen virtaus) täyttämään työkalun odotetun ilmankulutuksen. Liian 

kapeat putket suhteessa niiden pituuteen ja kompressorin ylikuormittaminen johtaa paineen putoamiseen. 

Pysyvästi asennettujen paineilmaputkien halkaisijan on oltava vähintään 19 mm tai vastaava suuri halkaisija, kun putket 

ovat pitkiä tai niitä käyttää useampi henkilö samanaikaisesti. 

Paineilmaputket on asennettava niin, että ne laskevat alaspäin (korkein kohta kompressorin suuntaan). Asenna 

alimpaan kohtaan helposti tyhjennettävät vedenerottimet. 

Eri käyttäjien liittymät on tehtävä yläpuolella. 

Paineilmatyökalujen liitokset on jätettävä liittymien lähettyville varustettuina ilman käsittelylaitteilla 

(suodatin/vedenerotin/voitelulaite). 

Tarkasta voitelulaitteet päivittäin ja täytä tarvittaessa suositusten mukaisella öljyllä (katso TEKNISET TIEDOT). Jos 

letkun pituus on yli 10 metriä, naulaimen öljynsaanti ei ole varmaa. Siksi suosittelemme lisäämään 2-5 tippaa 

suositusten mukaista (katso TEKNISET TIEDOT) öljyä suoraan naulaimen ilmansyötöstä tai lisäämään voitelulaitteen 

naulaimeen (katso kuva 4). 
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4 Työkalun valmistelu käyttöä varten 

4.1 Työkalun valmistelu ensimmäistä käyttökertaa varten 

Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.  Noudata turvatoimia tarkasti välttyäksesi henkilö- ja 

omaisuusvahingoilta. 
 

 
4.2 Liitos paineilmajärjestelmään 

Varmista, että paineilmajärjestelmän paine ei ylitä naulaimen suurinta sallittua käyttöpainetta. Aseta paine ensin 

alimpaan sallittuun käyttöpaineeseen (katso TEKNISET TIEDOT). 

Tyhjennä lipas, jotta naulaa ei ammuta seuraavassa vaiheessa, jos naulaimen sisäiset osat eivät sattumalta ole 

alkuasennossaan huolto- ja ylläpitotöiden tai kuljetuksen jälkeen. 

Liitä naulain paineilmaan asianmukaisella paineletkulla, jossa on pikaliittimet. 

Tarkasta naulaimen toimivuus painamalla naulain puupalaa vasten ja painamalla liipaisinta kerran tai kahdesti. 
 

 
4.3Lippaan täyttäminen 

Käytä vain TEKNISISSÄ TIEDOISSA (katso 1.1) mainittuja nauloja. 

Kun täytät lipasta, älä suuntaa naulainta itseäsi tai muita henkilöitä tai eläimiä kohti. 
 
 

4.4 Työkalun käsittely 

Noudata tämän oppaan käyttöohjeita. 

Kun olet varmistanut, että naulain toimii oikein, paina naulain työkappaletta vasten ja paina liipaisinta. 

Tarkasta, että naula on uponnut työkappaleeseen oikealla tavalla. 

- Jos naula jää pintaan, lisää painetta 0,5 baaria kerrallaan tarkistaen välissä uuden asetuksen tulokset. 

- Jos naula uppoaa liian syvälle, vähennä painetta 0,5 baaria kerrallaan tarkistaen välissä uuden asetuksen 

tulokset. 

Pyri käyttämään pienintä mahdollista paineasetusta. Sillä on kolme merkittävää hyötyä: 

1. energiansäästö  2. alhaisempi melutaso 

3. naulain kuluu vähemmän.  

Vältä painamasta liipaisinta silloin, kun lipas on tyhjä. 

Viallinen tai väärin toimiva naulain on välittömästi irrotettava paineilmasta ja toimitettava asiantuntijan tutkittavaksi. 

Irrota työkalu paineilmasta pidempien taukojen ajaksi ja työpäivän päätyttyä. Suosittelemme myös tyhjentämään lippaan. 

Suojaa naulaimen liittimet ja letkut lialta ja karkeilta pölyhiukkasilta, hiekalta jne. Ne aiheuttavat naulaimen ja liitinten 

vaurioihin. 
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5. Ylläpito 

Irrota työkalu kompressorista ennen säätöjä, tukosten poistamista, huoltoa ja ylläpitoa, laitteen siirtämistä ja silloin, kun 

laitetta ei käytetä. 

Voitele naulain säännöllisesti 2-6 tipalla pneumaattista öljyä ennen jokaista työpäivää tai 2 tunnin jatkuvan käytön 

jälkeen, jos et käytä voitelulaitetta, riippuen työkappaleen ja naulojen laadusta. 

Ilmatyökalut on tarkastettava säännöllisesti, ja kuluneet tai hajonneet osat on vaihdettava uusiin, jotta työkalu pysyy 

turvallisena ja tehokkaana. Tarkasta ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet O-renkaat, tiivisteet jne. Kiristä kaikki ruuvit ja 

mutterit välttyäksesi henkilövahingoilta. 

Tarkasta liipaisimen liike, jouset ja turvalaitteet säännöllisesti varmistaaksesi järjestelmän toimivuuden: osien on 

oltava kunnolla kiinni eikä niitä saa puuttua. 

Pidä työkalun lipas ja nokka puhtaina ja vapaina nukasta tai hankaavista hiukkasista. 

Lämpötilan ollessa alle nollan, pidä työkalu lämpimänä turvallisella tavalla. 
 
 
 
 
 

6 Vianetsintä (katso taulukko 1) 
 

VIKA ONGELMA RATKAISU 

Ilmavuoto työkalun 

yläosassa tai 

liipaisimen lähettyvillä 

1. Liipaisimen venttiilin O-rengas on vaurioitunut. 

2. Liipaisimen venttiilipää on vaurioitunut. 

3. Liipaisimen venttiilin runko, tiiviste tai O-

rengas on vaurioitunut. 

1. Tarkasta ja vaihda O-rengas. 

2. Tarkasta ja vaihda uuteen 

3.Tarkasta ja vaihda liipaisimen venttiilin 

runko, tiiviste tai O-rengas. 

Ilmavuoto työkalun 

alaosassa. 

1. Ruuvit ovat löysällä. 

2. Kuluneet tai vaurioituneet O-renkaat tai puskuri. 

1. Kiristä ruuvit. 

2. Tarkasta ja vaihda O-rengas tai puskuri. 

Ilmavuoto rungon ja 

sylinterikannen välillä. 

1. Ruuvit ovat löysällä. 

2. Kuluneet tai vaurioituneet O-renkaat tai 
tiivisteet. 

1. Kiristä ruuvit. 

2. Tarkasta ja vaihda O-rengas tai puskuri. 

Iskuri lyö naulan liian 

syvälle. 

1. Kulunut puskuri. 

2. Ilmanpaine on liian korkea. 

1. Vaihda puskuri. 

2. Säädä ilmanpainetta. 

Työkalu ei toimi oikein: 

naulojen laukaiseminen 

ei onnistu tai työkalu 

toimii laiskasti. 

1. Riittämätön ilmansyöttö. 

2. Riittämätön voitelu. 

3. Kuluneet tai vaurioituneet O-renkaat tai 
tiivisteet. 

4. Sylinterikannen ilmanpoistoaukko on 
tukkeutunut. 

1. Varmista, että ilmansyöttö on riittävä. 

2. Kaada 2-6 tippaa öljyä ilmansyöttöön. 

3. Tarkasta ja vaihda O-rengas tai tiiviste. 

4. Vaihda vaurioituneet sisäiset osat. 

Työkalu hyppää 
naulojen yli. 

1. Kulunut puskuri tai vaurioitunut jousi. 

2. Likaa etulevyssä. 

3. Lika tai vauriot estävät naulojen vapaan 

liikkumisen lippaassa. 

4. Kulunut tai kuivunut männän O-rengas tai 

puutteellinen voitelu. 

5. Sylinterikannen tiiviste vuotaa. 

1. Vaihda puskuri tai työntöjousi. 

2. Puhdista etulevyn kanava. 

3. Lipas tarvitsee puhdistusta. 

4. O-rengas tarvitsee vaihtoa. 

Muista öljytä se. 

5. Vaihda tiivistelevy. 

Työkalu jumiutuu. 1. Naulat vääriä tai vaurioituneita. 

2. Kulunut tai vaurioitunut naulaohjain. 

3. Lippaan tai nokan ruuvi löysällä. 

4. Likainen lipas. 

1. Vaihda naulat oikeanlaisiin. 

2. Tarkasta ja vaihda ohjain. 

3. Kiristä lipas. 

4. Puhdista lipas. 

Taulukko 1 
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7. Räjäytyskuva (katso kuva 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5 
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8. Osaluettelo 
 
 
 
 

NRO Koodi Kuvaus Määrä NRO Koodi Kuvaus Määrä NRO Koodi Kuvaus Määrä 

1 03.04.40.128 Teräskuula (dw=2.5) 3 31 03.04.36.099 Puristusjousi B 2 61 03.04.30.053 Joustava tanko 1 

2 03.04.36.098 Jousi A 1 32 03.04.23.101-03 Säädettävä mutteri II 1 62 03.04.08.107 Kärki 1 

3 03.04.23.047 Ilmanohjainpultti 1 33 03.04.05.392 E-rengas 1 63 03.04.26.010-02 Turvaosa 1 

4 03.04.36.010 Ilmanohjaimen jousi 1 34 03.04.15.016 Säätövipu 1 64 03.04.30.012 Teräskuula 1 

5 03.04.21.007-04 Ilmanohjain 1 35 03.04.05.252-02 Aluslevy 1 65 03.04.34.040 Jousi 1 

6 03.04.05.032 Kuusiokolopultti 
M5*20 

4 36 03.04.40.332 Säädettävä mutteri 1 66 03.04.31.103 Akseli 1 

7 03.04.05.263-03 Aluslevy 5 6 37 03.04.29.138 Iskukotelo 1 67 03.04.05.193 Rullatappi 3*20 1 

8 03.04.28.052-08 Sylinterikansi 1 38 03.04.05.003 Kuusiokolopultti M3*8 1 68 03.04.18.045-02 Siirrettävä lipas 1 

9 03.04.06.075 Tiiviste 1 39 03.04.16.107 Turvalaite 1 69 03.04.09.033 Työnnin 1 

10 03.04.01.089 O-rengas 17*2.65 1 40 03.04.01.050 O-rengas 7*1.5 2 70 03.04.05.007 Kuusiokolopultti 

M4*6 

2 

11 03.04.36.128 Venttiilin jousi 1 41 03.04.29.006 Venttiilikotelo 1 71 03.04.12.043 Sijoitteluistukka 1 

12 03.04.01.134 O-rengas 33.6*2 4 42 03.04.34.037 Jousi 1 72 03.04.24.018 Vääntöjousi 1 

13 03.04.39.08.006 Pääventtiili 1 43 03.04.01.028 O-rengas 1.9*1.1 2 73 03.04.05.192 Rullatappi 3*18 1 

14 03.04.07.072 Tiiviste 1 44 03.04.15.051 Liipaisimen tappi 1 74 03.04.10.026 Vapautussalpa 1 

15 03.04.35.035 Männän tiivisterengas 1 45 03.04.01.065 O-rengas 11.2*1.6 1 75 03.04.29.116-04 Kumikotelo 1 

16 03.04.01.105 O-rengas 23.5*2 1 46 03.04.32.058 Venttiilin istukka 1 76 03.04.05.009 Kuusiokolopultti 
M4*8 

2 

17 03.04.39.01.071 Mäntä 1 47 03.04.01.068 O-rengas 11.7*2.4 1 77 03.04.12.105 Kiinnike 1 

18 03.04.01.157 O-rengas 41.7*3 1 48 03.04.36.005 Liipaisinjousi 1 78 03.04.14.090-02 Kiinteä lipas 1 

19 03.04.19.020 Holkki A 1 49 03.04.13.048 Kiinteä levy 1 79 03.04.05.654 Tappi 3*17.5 1 

 
20 

03.04.27.029 
 
Sylinteri 

1 50 03.04.05.034 Kuusiokolopultti 
M5*25 

2 80 03.04.02.018 Turvalevy 1 

21 03.04.06.050 Puskuri 1 51 03.04.29.045 Tappikotelo 1 81 03.04.03.038-01 Liipaisin II 1 

22 03.04.07.020 Ohjaimen aluslevy 1 52 03.04.31.023 Levyn tappi 1 82 03.04.05.162-01 Itselukittuva pultti 
M4 

1 

23 03.04.26.060-12 Runko 1 53 03.04.05.173 Rullatappi 1*10 2 83 03.04.05.012 Kuusiokolopultti 

M4*14 

1 

24 03.04.32.092 Ohjaimen istukka 1 54 03.04.23.058 Kuusiokolopultti 
M4*16 

2 84 03.04.29.106-01 Kahva 1 

25 03.04.05.196 Rullatappi 3*26 3 55 03.04.39.06.002-02 Pikavapautuskahva 1 85 03.04.01.141 O-rengas 36.3*3.55 1 

26 03.04.07.097 Säätölevy 1 56 03.04.13.088 Siirrettävä levy 1 86 03.04.11.033-55 Päätytulppa 1 

27 03.04.36.040 Puristusjousi 1 57 03.04.01.030 O-rengas 1.9*1.2 1 87  Syöttöilman liitin 1 

28 03.04.15.015 Työntövipu 1 58 03.04.31.068-02 Rullatappi 1 88  Syöttöilman liittimen kotelo 1 

29 03.04.32.015 Säätöosa 1 59 03.04.36.097 Puristusjousi 1     

30 03.04.05.175 Tappi 1.5*8 2 60 03.04.05.178 Rullatappi 2*6 2     

             

Huomaa: Jos tarvitset laitteeseesi varaosia, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.   
 

 

Maahantuoja/Importör: 
S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska  
 
 
 
 
 
 

9 2-in-1 yhdistelmänaulain SF5040RC 


