


JOHDANTO

Kiitos, että ostit vesipumppumme.

Tämä ohje kattaa seuraavien pumppujen käytön ja ylläpidon: KGP20, KGP30 ja KGP40. Ohjeen 
tiedot perustuvat viimeisimpiin painoajankohtana saatavilla oleviin tuotetietoihin.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta ja lisävelvoitteita.

Tätä dokumenttia ei saa kopioida missään muodossa ilman julkaisijan kirjallista lupaa.

Käyttöohje on osa vesipumppua. Jos myyt laitteen, toimita ohje pumpun uudelle omistajalle.

Kiinnitä erityistä huomiota tällä merkillä korostettuihin teksteihin.

Niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuus- tai 
henkilövahinkoihin tai jopa hengen menetykseen.
Lue kaikki merkinnät ja käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen 
käyttämistä.
Käytä laitetta hyvin tuuletetuissa tiloissa. Pakokaasu sisältää myrkyllistä 
ja tappavaa hiilimonoksidia. Sammuta aina moottori ennen tankkaamista. 
Odota viisi minuuttia ennen moottorin uudelleen käynnistämistä.
Tarkasta polttoainevalumien tai -vuotojen varalta. Puhdista valumat ja 
korjaa vuodot ennen käyttöä.
Pidä sytytyslähteet poissa polttoainesäiliön lähettyviltä.

Tämä merkki osoittaa, että henkilövahinkojen tai kuoleman vaara on 
erittäin mahdollinen, jos ohjeita ei noudateta.

Tämä merkki osoittaa, että henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaara on 
olemassa, jos ohjeita ei noudateta.

Tämä merkki osoittaa, että kyseessä on hyödyllinen neuvo.

Jos sinulla on ongelmia pumpun kanssa tai siihen liittyviä kysymyksiä, käänny valtuutetun 
jälleenmyyjän puoleen.

Ohjeita noudatettaessa vesipumppu toimii turvallisesti ja luotettavasti.

Lue ja sisäistä käyttöohjeen sisältö ennen vesipumpun käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
johtaa omaisuus- tai henkilövahinkoon.



SISÄLTÖ

1. TURVAOHJEET................................................................................................................................ 1

2. TURVAMERKINTÖJEN SIJAINNIT...................................................................................................2

3. OSIEN KUVAUS................................................................................................................................4

4. ENNEN KÄYTTÖÄ............................................................................................................................ 5

5. MOOTTORIN KÄYNNISTYS...........................................................................................................10

Toiminta korkealla

6. KÄYTTÖ.......................................................................................................................................... 12

7. MOOTTORIN SAMMUTUS............................................................................................................. 13

8. YLLÄPITO........................................................................................................................................14

9. KULJETUS/SÄILYTYS.................................................................................................................... 18

10. VIANETSINTÄ............................................................................................................................... 20

11. TARKENNUKSET......................................................................................................................... 24



1

1. TURVAOHJEET

Turvallisen käytön varmistamiseksi

Ohjeita noudatettaessa vesipumppu toimii turvallisesti ja ■

luotettavasti.

Lue ja sisäistä käyttöohjeen sisältö ennen vesipumpun käyttöä. 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuus- tai 

henkilövahinkoon.

Äänenvaimennin kuumenee käytettäessä. Se on kuuma myös ■

jonkin aikaa käytön jälkeen. Älä koske äänenvaimentimeen sen 

ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin siirrät vesipumpun 

sisälle säilöön.

Pakoputkisto kuumenee käytettäessä. Sen viileneminen kestää ■

hetken.

Välty palovammoilta noudattamalla vesipumpun päällä olevia 

merkintöjä.

Tarkasta moottorin kunto ennen käynnistämistä. Näin voit välttyä vahingoilta tai laitteeseen ■

kohdistuvilta vaurioilta.

Älä pumppaa syttyviä tai syövyttäviä nesteitä pumpulla, kuten polttoainetta tai happoa. Älä ■

myöskään pumppaa merivettä, kemikaaleja tai emäksistä nestettä, kuten öljyä, viiniä tai maitoa.

Aseta pumppu tukevalle ja tasaiselle alustalle.■

Välty palovaaroilta ja varmista riittävä ilmanvaihto pitämällä pumppu vähintään metrin päässä ■

rakennuksen seinästä ja muista laitteista pumpun ollessa käynnissä. Älä aseta laitetta syttyvien 

esineiden lähettyville.

Pidä lapset ja lemmikit etäällä käyttöalueesta.■

Harjoittele pumpun sammuttamista nopeasti ja opettele hallintalaitteiden toiminta. Älä anna ■

laitteeseen perehtymättömän henkilön käyttää pumppua ilman kunnollista ohjeistusta.

Turvallisen käytön varmistamiseksi■

Bensiini on erittäin syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa.

Täytä polttoainesäiliö hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ■

seistessä. Älä tupakoi tai päästä avoliekkejä tai kipinöitä 

tankkausalueelle tai bensiinin säilytysalueelle.

Älä ylitäytä polttoainesäiliötä (älä ylitä ylärajaa). Varmista ■

tankkaamisen jälkeen, että säiliön korkki on kunnolla kiinni.

Varo, ettet läikytä polttoainetta tankatessasi. Roiskeet ja ■

polttoainehöyryt ovat syttyviä. Jos polttoainetta läikkyy, anna 

roiskeiden kuivua ennen moottorin käynnistämistä.

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasu sisältää ■

myrkyllistä ja tappavaa hiilimonoksidia.
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2. TURVAMERKINTÖJEN SIJAINNIT

Turvamerkinnät varoittavat laitteen mahdollisista vaaroista. Lue merkinnät ja tässä ohjeessa kerrotut 

turvaohjeet huolellisesti.

Jos jokin merkintä kuluu lukukelvottomaksi tai irtoaa, pyydä jälleenmyyjältäsi korvaava merkki.
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ARVOKILVEN SIJAINTI
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3. OSIEN KUVAUKSET
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4. ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Asenna letkun liitin.

Varmista, että tiiviste on paikoillaan ja asenna letkun liitin pumpun vastakappaleeseen.

2. Liitä imuletku.

Käytä kaupoissa myytäviä letkuja, liittimiä ja letkunkiristimiä. Imuletkun on oltava vahvistettu ja 

rakenteeltaan sellainen, ettei se lommahda. Imuletku ei saa olla ylimääräisen pitkä. Pumppu toimii 

parhaiten, kun se on vain hieman vedenpinnan yläpuolella. Itsetäyttöaika pitenee suhteessa letkun 

pituuteen.

Liitä pumpun mukana toimitettava imupää imuletkun päähän letkunkiristimellä (ks. kuva).

Älä käytä laitetta ilman imupäätä. Se pitää tukkeumat ja ahtopyörää 
vahingoittavat liat poissa.
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3. Liitä poistoletku

Käytä kaupoissa myytäviä letkuja, liittimiä ja letkunkiristimiä. Tehokkain toiminta varmistetaan 

käyttämällä lyhyttä letkua suurella halkaisijalla. Pitkä tai ohut letku lisää nesteen vastusta ja huonontaa 

lähtötehoa.

Kiristä letkunkiristin huolellisesti, jotta se ei irtoisi korkean paineen 
alaisuudessa.

4. Tarkasta moottoriöljyn määrä.

Tarkasta moottoriöljyn määrä kymmenen tunnin välein ja täytä ylärajaan asti, jos käytät pumppua 

yhtäjaksoisesti yli 10 tuntia.

Moottoriöljy on tärkeä moottorin tehoon ja käyttöikään vaikuttava osa-alue. 
Emme suosittele käytettäväksi kasviöljyä.

Varmista, että tarkastat öljyn määrän laitteen ollessa tasaisella alustalla.

Käytä nelitahtiöljyä tai vastaavaa hyvälaatuista moottoriöljyä, joka on SG, SF -hyväksyttyä (hyväksyntä 

lukee öljypurkissa). SAE 10W-30 -öljy soveltuu hyvin yleiskäyttöön. Jos käytät yhden viskositeetin öljyä, 

valitse viskositeetti vallitsevan lämpötilan mukaan.
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Muun tai kaksitahtiöljyn käyttäminen voi lyhentää moottorin käyttöikää.
Moottorin suositeltu käyttölämpötila on -5–40 °C.

1. Aseta moottori tasaiselle alustalle lisätessäsi öljyä.

2. Irrota öljysäiliön korkki ja tarkasta öljyn määrä.

3. Jos öljytaso on alhainen, lisää suositusten mukaista öljyä täyttöaukon reunaan asti.

Liian pienellä öljymäärällä käyttäminen voi johtaa vakaviin 
moottorivahinkoihin.

5. Tarkasta polttoainetaso

Avaa polttoainesäiliön korkki ja tarkasta polttoaineen määrä. Lisää polttoainetta, jos se on vähissä.

Käytä bensiiniä (lyijyttömän bensiinin käyttö vähentää karstoittumista).

Älä käytä bensiinin ja öljyn sekoituksia tai likaista bensiiniä. Pidä lika, pöly ja vesi poissa 

polttoainesäiliöstä.

Bensiini on erittäin syttyvää ja räjähdysaltista tietyissä olosuhteissa.
Täytä polttoainesäiliö hyvin tuuletetussa tilassa moottorin seistessä. Älä 
tupakoi tai päästä avoliekkejä tai kipinöitä tankkausalueelle tai bensiinin 
säilytysalueelle.
Älä ylitäytä polttoainesäiliötä (älä ylitä ylärajaa). Varmista täytön jälkeen, 
että polttoainesäiliön korkki on kunnolla kiinni.
Varo, ettet läikytä polttoainetta tankatessasi. Polttoaineroiskeet ja höyryt 
ovat syttyviä. Jos polttoainetta läikkyy, anna roiskeiden kuivua ennen 
moottorin käynnistämistä.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta bensiiniin sekä höyryjen 
hengittämistä. PIDETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
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Polttoainesäiliön tilavuus: KGP20: 3,6 l KGP30: 3,6 l KGP40: 6 l

Alkoholia sisältävän bensiinin käyttäminen

Jos käytät alkoholia sisältävää bensiiniä, varmista, että sen oktaanimäärä on vähintään suositustemme 

mukainen. Bensiinissä on

etanolia tai metanolia. Älä käytä bensiiniä, jonka etanolipitoisuus on yli 10 prosenttia. Älä käytä 

metanolia sisältävää bensiiniä (metyyliä tai puualkoholia), jossa ei ole apuliuottimia ja 

korroosionestoainetta. Älä käytä bensiiniä, jonka metanolipitoisuus on yli 5 prosenttia, vaikka siinä 

olisikin apuliuottimia ja korroosionestoainetta.

Alkoholia käyttävän bensiinin käyttämisestä johtuvat polttoainejärjestelmä- 
tai moottorivahingot eivät kuulu takuun piiriin. Emme voi suositella 
metanolia sisältävän bensiinin käyttämistä, koska niiden soveltuvuudesta 
ei ole tarpeeksi kokemuksia.
Ennen kuin ostat bensiiniä tuntemattomalta asemalta, selvitä bensiinin 
mahdollinen alkoholipitoisuus. Jos moottori oireilee käyttäessäsi alkoholia 
sisältävää bensiiniä, siirry käyttämään bensiiniä, jossa ei ole alkoholia.

6. Tarkasta ilmansuodatin.

Irrota ilmansuodattimen kansi avaamalla kannen siipimutteri. Tarkista, että suodatin on puhdas ja ehjä.

Puhdista likainen suodatin ja vaihda vaurioitunut suodatin uuteen.

Aseta ilmansuodatin paikoilleen ja kiinnitä kansi.
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Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinta. Tällöin moottoria nopeasti kuluttavat saasteet pääsevät moottoriin, kuten pöly 

ja lika.

7. Tarkasta kaikkien pulttien, muttereiden ja ruuvien kireys.

Tarvittaessa kiristä pultit ja mutterit.

8. Tarkasta, että pumpussa on vettä.

Pumpun kammion on oltava täynnä vettä ennen käyttöä.

Älä käytä pumppua ilman vettä, sillä se johtaa ylikuumenemiseen.
Pitkäaikainen kuivakäyttö tuhoaa pumpun tiivisteen. Jos pumppua on 
käytetty kuivana, pysäytä moottori välittömästi ja anna pumpun jäähtyä 
ennen veden lisäämistä.
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5. MOOTTORIN KÄYNNISTYS

1. Väännä polttoainehana asentoon ON.

2. Käynnistä kylmä moottori vääntämällä rikastin kohtaan CLOSED. 

Väännä rikastin kohtaan OPEN, kun käynnistät lämmintä moottoria.

3) Vie kaasuvipu pois ”SLOW”-kohdasta noin 1/2 ”FAST”-kohdan suuntaan.
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4. Laita moottorin katkaisin kohtaan "ON'

5. Pidä pumpusta kiinni ja vedä vetonarusta kevyesti, kunnes tunnet vastusta. Vedä sen jälkeen 

narusta nopeasti. Saata naru takaisin alkuasentoonsa.

Älä anna vetonarun napsahtaa takaisin alkuasentoonsa, Saata se hitaasti 
välttyäksesi vaurioilta.

Vedä vetonarusta aina nopeasti, muuten moottori ei käynnisty.

Toiminta korkealla

Korkealla käytettäessä kaasuttimen ilma-bensaseos on liian rikkaalla. Suorituskyky laskee ja 

polttoaineenkulutus nousee.

Suorituskyky voi parantua asentamalla kaasuttimeen pienempi suutin ja säätämällä seosruuvin 

uudelleen. Jos käytät pumppua aina yli 1 830 metrin korkeudessa merenpinnasta, anna jälleenmyyjäsi 

suorittaa kaasutinsäädöt.

Moottorin hevosvoimat laskevat noin 3,5 prosentilla jokaista 305 metrin korkeuden lisäystä kohden, 

vaikka suutin olisikin vaihdettu sopivaan. Tehonlasku on vielä suurempi, jos kaasutinta ei säädetä 

uudelleen.

Käyttö korkeudessa, joka ei ole kaasuttimen säätöjen mukainen, voi 
laskea suorituskykyä, johtaa ylikuumenemiseen sekä vakaviin 
moottorivahinkoihin liian laihan seoksen ansiosta.
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6. KÄYTTÖ

Älä pumppaa likaista vettä, käytettyä öljyä, viiniä jne.
Älä lisää moottorin nopeutta yli suunnitellun vetämällä kaasuvivun 
vaijereista.

1. Jos rikastin väännetään asentoon CLOSED, siirrä sitä vähitellen kohtaa OPEN kohti, kun moottori 

lämpenee.

2. Aseta kaasuvipu halutulle nopeudelle.

Pumpun lähtöpaine riippuu moottorin käyntinopeudesta. Kaasun lisääminen lisää pumpun lähtöpainetta 

ja vähentäminen laskee lähtöpainetta.
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7. MOOTTORIN SAMMUTUS

Tee moottorin hätäpysäytys siirtämällä moottorin vipu kohtaan OFF. Sammuta moottori muuten 

seuraavalla tavalla:

1. Siirrä kaasuvipu kohtaan SLOW.

2. Laita moottorin katkaisin kohtaan OFF.

3. Väännä polttoainehana asentoon OFF.

Avaa käytön jälkeen pumpun valutustulppa. Avaa täyttökorkki ja huuhtele kammio puhtaalla vedellä. 

Anna veden valua kammiosta ja kiinnitä täyttökorkki ja valutustulppa.

8. YLLÄPITO 
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Pumpun tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi on tärkeää, että säännölliset tarkastukset ja säätötoimet 

suoritetaan säännöllisin väliajoin. Säännöllinen ylläpito pidentää myös käyttöikää. Huoltovälit ja huollon 

tyypin näet alla olevasta taulukosta.

■Sammuta moottori ennen huoltotoimien suorittamista.
■Välty vahinkokäynnistymisiltä sammuttamalla moottori katkaisimiesta ja 
irrottamalla sytytystulpan hattu.
■Jos toimi edellyttää moottorin käynnissäoloa, varmista riittävä tuuletus. 
Pakokaasu sisältää myrkyllistä ja tappavaa hiilimonoksidia.

■Jos pumppu on altistunut merivedelle tai vastaavalle, huuhtele pumppu 
makealla vedellä heti käytön jälkeen välttyäksesi korroosion tai 
kerrostumien muodostumiselta.
■Käytä alkuperäisiä varaosia tai niitä vastaavia osia huolto- ja 
korjaustoimissa. Huonompilaatuiset varaosat voivat vaurioittaa pumppua.
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Huolto-ohjelma

HUOMAA

(1) Suorita huollot useammin, kun käytät laitetta likaisessa ympäristössä.

(2) Vaihda moottoriöljy 25 tunnin välein, kun laitetta kuormitetaan paljon tai sitä käytetään korkeissa 

lämpötiloissa.

(3) Jätä huoltotoimet valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväksi, jos sinulla ei ole tarvittavia työkaluja ja 

kokemusta.  
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1. Öljynvaihto

Valuta öljy moottorin ollessa lämmin, jotta se valuu täysin tyhjäksi.

(1) Irrota öljysäiliön korkki ja valutustulppa valuttaaksesi öljyn.

(2) Kiinnitä valutustulppa ja kiristä kunnolla.

(3) Täytä suositellulla moottoriöljyllä ja tarkasta öljytaso.

(4) Kiinnitä öljysäiliön korkki.

Öljytilavuus: KGP20: 0,6 l KGP30: 0,6 l KGP40: 1,1 l

Pese kätesi vedellä ja saippualla, kun olet käsitellyt öljyä.
Hävitä käytetty öljy oikealla tavalla. Voit esim. viedä sen suljetussa 
astiassa lähimpään huoltoasemaan. Älä heitä sitä roskakoriin tai kaada 
maahan.

2. Ilmansuodattimen huolto

Likainen suodatin estää ilman pääsyn kaasuttimeen. Vältä pumpun viat huoltamalla suodatin 

säännöllisesti. Huolla suodatinta useammin, jos käytät pumppua likaisissa paikoissa.

Älä puhdista suodatinta bensiinillä tai muilla nesteillä, joilla on matala 
leimahduspiste. Ne ovat erittäin syttyviä ja räjähdysalttiita tietyissä 
olosuhteissa.

Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinta. Tällöin moottoria nopeasti 
kuluttavat saasteet pääsevät moottoriin, kuten pöly ja lika.

(1) Irrota ilmansuodattimen kansi avaamalla kannen siipimutteri.

(2) Irrota ilmanpuhdistimen siipimutteri.

(3) Pese suodatin palamattomalla tai korkean leimahduspisteen omaavalla liuotinaineella ja kuivata 

huolellisesti.

(4) Kasta suodatin puhtaaseen moottoriöljyyn ja purista ylimääräinen öljy pois.

(5) Kiinnitä ilmansuodatin.

(6) Kiinnitä ilmansuodattimen kansi kannen siipimutterilla.
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3. Sytytystulpan huoltaminen

Suositeltu sytytystulppa: F6T (T4196J)

Älä käytä vääränarvoista sytytystulppaa.

Varmista moottorin oikea toiminta tarkastamalla tulpan väli ja pitämällä se puhtaana.

(1) Irrota sytytystulpan hattu ja irrota tulppa sopivalla tulppa-avaimella.

Jos moottoria on käytetty äskettäin, äänenvaimennin on kuuma. Älä koske 
äänenvaimentimeen sen ollessa kuuma.

(2) Tarkastele sytytystulppaa. Vaihda se uuteen, jos se on silmin nähden kulunut tai haljennut. Puhdista 

uudelleen käytettävä tulppa teräsharjalla.

(3) Tarkista kärjen etäisyys rakotulkilla ja aseta etäisyys

Välin tulisi olla 0,7–0,8 mm. 
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(4) Tarkasta, että tulpan tiiviste on kunnossa. Aseta tulppa kierteilleen käsin.

(5) Kiristä sytytystulppa tulppa-avaimella.

Jos tulppa on uusi, kiristä sitä vielä puoli kierrosta tiivistääksesi. Jos tulppa 

on käytetty, kiristä sitä 1/8-1/4 kierrosta.

Sytytystulppa on kiristettävä kunnolla. Huonosti kiristetty tulppa voi 

kuumentua ja vaurioittaa moottoria.

4. Kipinänsammuttimen huolto (valinnainen osa)

Jos moottoria on käytetty äskettäin, äänenvaimennin on kuuma. Anna sen 

jäähtyä ennen jatkamista.

Kipinänsammutin on huollettava 100 tunnin välein.

(1) Irrota äänenvaimentimen suojus avaamalla kolme 5 mm:n pulttia.

(2) Irrota kipinänsammutin äänenvaimentimesta avaamalla ruuvi. (Varo, ettet vaurioita verkkoa).
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Tarkasta poistoaukko ja kipinänsammutin karstan varalta ja puhdista 

tarvittaessa.

(3) Poista karsta verkosta teräsharjalla.

Varo, ettet vaurioita verkkoa.

Kipinänsammuttimessa ei saa olla aukkoja. Vaihda se tarvittaessa uuteen.

(4) Asenna kipinänsammutin ja äänenvaimennin noudattamalla yllä olevia ohjeita päinvastaisessa 

järjestyksessä.
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9. KULJETUS/SÄILYTYS

Vältä vakavat palovammat tai palovaarat antamalla moottorin jäähtyä ennen kuljettamista tai säilöön siirtämistä.

Kun kuljetat pumppua, väännä polttoainehana asentoon OFF, pidä pumppu vaaka-asennossa ja varmista, että 

polttoainesäiliön korkki on kunnolla kiinni. Polttoaineroiskeet ja höyryt ovat syttyviä.

Ennen pitkäaikaista säilyttämistä:

1. Varmista, ettei säilytystila ole kostea tai pölyinen.

2. Puhdista pumppu sisäpuolelta.

Kerrostumat jäävät kiinni pumppuun, jos sitä on käytetty likaisella, mutaisella tai hiekkaisella vedellä.

Pumppaa puhdasta vettä pumpun läpi ennen sammuttamista välttyäksesi ahtopyörän vaurioilta. Kun 

pumppu on huuhdeltu, irrota valutustulppa, valuta pumppu ja kiinnitä tulppa.

3. Valuta polttoaine.

Väännä polttoainehana asentoon OFF, avaa kaasuttimen valutusruuvi ja valuta bensiini pois 

kallistamalla pumppua. Valuta bensiini asianmukaiseen astiaan.
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B. Väännä polttoainehana asentoon ON.

C. Kiinnitä valutusruuvi.

4. Tarkasta moottoriöljyn määrä.

5. Puhdista ilmansuodatin.

6. Irrota sytytystulppa ja kaada ruokalusikallinen uutta moottoriöljyä tulpan reiästä sylinteriin. Vedä 

vetokäynnistimestä pari kertaa öljyn levittämiseksi ja kiinnitä sytytystulppa.

7. Vedä vetonarusta, kunnes tunnet vastusta. Näillä toimilla venttiilit sulkeutuvat niin, ettei kosteus ja 

pöly pääse moottorin sylinteriin. Saata vetonaru takaisin alkuasentoonsa.

8. Peitä pumppu pitääksesi pölyn poissa.
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10. VIANETSINTÄ

Jos moottori ei käynnisty:

1. Onko moottorin katkaisin asennossa ON?

2. Onko moottorissa tarpeeksi öljyä?

3. Onko polttoainehana auki?

4. Onko polttoainesäiliössä bensiiniä?

5. Pääseekö bensiini kaasuttimeen saakka?

Tarkasta irrottamalla valutusruuvi, kun hana on auki.

6. Onko sytytystulpassa kipinää?

a. Irrota sytytystulpan hattu. Puhdista lika tulpan juuresta ja irrota tulppa.

b. Aseta sytytystulppa hattuun.

c. Laita moottorin katkaisin kohtaan ON.

d. Maadoita sytytystulppa moottorin maahan. Vedä vetonarusta ja tarkasta kipinöiden muodostuminen.

e. Jos kipinää ei ole, vaihda sytytystulppa uuteen.

Jos kipinöitä syntyy, kiinnitä sytytystulppa ja yritä käynnistämistä uudelleen.

7. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, vie se valtuutetulle jälleenmyyjällesi.

Jos polttoainetta läikkyy, anna roiskeiden kuivua ennen sytytystulpan 

testaamista tai moottorin käynnistämistä. Polttoaineroiskeet ja höyryt ovat 

syttyviä.
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Jos pumppu ei pumppaa vettä:

1. Onko pumppu täytetty vedellä?

2. Onko imupää tukossa?

3. Ovatko letkunkiristimet tiukassa?

4. Onko letku vaurioitunut?

5. Onko imupää liian korkealla?

6. Jos pumppu ei vieläkään pumppaa, vie se valtuutetulle jälleenmyyjällesi.
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11. TARKENNUKSET

MALLI KGP20 KGP30 KGP40
Lähdön halkaisija (mm) 50 80 100
Nimellisvirtaus (m3/h) 22 30 40
Nimellisnosto (m) 15 13 16
Enimmäisnosto (m) 8 8 8
Itsetäyttymisaika (sek., 4 metrissä) 80 120 180
Kuivapaino (kg) 26 30 40
Ulkomitat
(P x L x K, mm)

480 x 430 x 400
  

510 x 430 x 435
  

650 x 480 x 600
  

Malli KG160 KG200 KG270
Moottorityyppi Yksisylinterinen, nelitahti, OHV, bensiinimoottori
Iskutilavuus (cm3) 163 196 270
Halkaisija x iskunpituus (mm) 68 x 45 68 x 54 77 x 58
Enimmäisteho 
(kW [hv]/kierrosnopeus)

3,6 (4,9) / 3 600 4,4 (6,0) / 3 600 5,8 (7,9) / 3 600

Jäähdytysjärjestelmä Ilma
Sytytysjärjestelmä Magneetto transistoreilla
Nivelakselin pyörimissuunta Vastapäivään


