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Kiitos, että valitsit Kratki tulisijan kotisi lämmittämiseen. Valmistamme tulisijat turvallisuuttasi ja mukavuuttasi 
ajatellen. Luotamme siihen, että sitoutumisemme tulisijojen suunnitteluun ja valmistukseen takaa sinun 
tyytyväisyyttäsi ja tämän erinomaisen valinnan tekemiseen. 
 
Lue huolellisesti kaikki tämän asennusohjeen kohdat ennen asennuksen ja käytön aloittamista. Ota yhteyttä 
tekniseen tukiosastoomme, jos sinulla on kysyttävää tai epäilyksiä. Lisätietoja saat osoitteesta www.kratki.com 
 
Kratki.pl Marek Bal on tunnettu ja arvostettu lämmityslaitteiden valmistaja sekä Puolan että Euroopan markkinoilla. 
Tuotteemme on valmistettu tiukkojen standardien mukaisesti. Jokaiselle valmistamallemme tulisijalle tehdään 
sisäinen laatutarkastus, joka käsittää tiukat turvallisuustestaukset. Tuotannossa käyttämämme ensiluokkaiset 
materiaalit takaavat, että loppukäyttäjä pääsee nauttimaan luotettavasta lämmönlähteestä. Tämä käsikirja sisältää 
kaikki tarvittavat tiedot tulisijan oikeaa kytkentää, käyttöä ja huoltoa varten. 
 

 
 
Varmista, että takka toimii oikein: käytä sopivaa puuta ja puhdista säännöllisesti, niin voit nauttia tulisijan lämmöstä 
vuosikausia. Kratki.pl:n tulisijan oikeaan huoltoon liittyen muutamia tärkeitä ohjeita: 
 
 Asennus on suoritettava ammattitaitoisten henkilöiden toimesta. 
 Tarkista savuhormi vähintään kerran vuodessa, ennen lämmityskauden alkua 
 Käytä kuivaa lehtipuuta, jonka on kosteus n. 20 % 
 Tarkista lasiluukuntiiviste ennen lämmityskautta ja vaihda tarvittaessa 
 Poista tuhka säännöllisesti tuhkaluukusta ja tulipesästä 
 Älä ylikuumenna tulipesää: maksimi kerta lataus ei saa ylittää 1/3 palotilan tilavuudesta 
 Puhdista lasi säännöllisesti käyttötarkoitukseen sopivalla aineella. Älä levitä ainetta suoraan lasille, vaan 

puhdistusliinalle. 
 
 

 
 
VAPAASTI SEISOVIEN PUULÄMMITTEISTEN TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUSVAATIMUKSET LÖYTYVÄT 
SOVELLETTAVISTA STANDARDEISTA SEKÄ KANSALLISISTA ASETUKSISTA. MIKÄLI SÄÄNNÖKSET OVAT RISTI- 
RIIDASSA, NOUDATETAAN TIUKEMPAAN VAATIMUSTA. 
 
Tulipalon vaaran välttämiseksi laite on asennettava tässä ohjekirjassa mainittujen voimassa olevien standardien ja 
teknisten käytäntöjen mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa ammattilainen tai pätevä henkilö. Laite täyttää EN 13240 
-standardin ja se on CE-sertifioitu. 
 
Kaikkia laitteen asennuskohteen soveltuvia lakeja on aina noudatettava. Varmista ensin, että savuhormi on 
tarkoitukseen sopiva. 
 
Laite on asennettava voimassa olevien rakennusstandardien mukaisesti. Tulisija on sijoitettava turvalliselle 
etäisyydelle syttyvistä materiaaleista. Suojaa tulisijan ympärillä olevat seinät ja materiaalit tarvittaessa. Aseta laite 
tukevalle, palamattomalle alustalle; savupiipun tulee olla tiivis ja sileä sisäpinnaltaan. Ennen liittämistä se on 
puhdistettava noesta ja mahdollisista epäpuhtauksista; savupiipun ja tulisijan välisen liitoksen tulee olla ilmatiivis ja 
valmistettu palamattomista materiaaleista ja suojattu hapettumiselta (emali tai teräksinen savuhormi). 
 
Jos savupiipun veto on huono, harkitse uuden hormin asentamista. Tärkeää myös on, että savupiipun veto ei ole liian 
kova, siinä tapauksessa asenna piippuun vedonrajoitin. 
Savupiipun tarkastus tulee teettää nuohoojalla, ja mahdolliset muutokset on tehtävä vain valtuutetun ja pätevän 
huoltoliikkeen toimesta, jotta kaikki voimassa olevat kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. 
 
 

 

Se liitetään hormiin, joka kuljettaa savukaasut rakennuksen ulkopuolelle ja se on varustettu lukittuvalla 
tulisijaluukulla. 
 

Kratki PICARD on vapaasti seisova kiinteää polttoainetta käyttävä tulisija, joissa on manuaalinen polttoaineen lataus.

HUOMAUTUS!!!

JOHDANTO

KÄYTTÖKOHTEET
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Se on suunniteltu polttamaan kovapuuta, erityisesti koivua, tammea, pyökkiä, akasiaa, jalavaa tai vaahteraa, joiden 
kosteus < 20 %. 
Ne tarjoavat miellyttävän lisälämmönlähteen ja tunnelman huoneisiin, joihin ne on asennettu. 
 
 

 
Tulipalovaaran välttämiseksi tulisija on asennettava noudattaen hyvän rakennustavan sääntöjä ja määräyksiä sekä 
tässä asennus- ja käyttöohjeessa annettuja teknisiä ohjeita. Savupiippujärjestelmän suunnittelun tulee tehdä pätevä 
asiantuntija. Ennen käyttöönottoa on tehtävä kirjallinen tekninen tarkastus, johon liitetään nuohoojan ja 
paloasiantuntijan arviot. 
 
 

 
 
a) Ennen tulisijan asennusta savuhormi on arvioitava asiantuntijan toimesta ja hyväksyttävä sen tekniset tiedot sekä 
vuototiiviyden ja virtauskapasiteetin tekninen toimivuus.  
b) Tulisijan asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa asiantuntija, jolla on riittävä pätevyys ja kokemus.  
c) Tukisija on sijoitettava mahdollisimman lähelle savuhormia. 
Huoneessa, johon se asennetaan, tulee olla toimiva ilmanvaihtojärjestelmä sekä riittävä korvausilmanmäärä takan 
toimintaa varten.  
d) Ennen kuin aloitat tulisijan käytön, poista tarrat lasista. 
e) Lämmittimen tekniset tiedot koskevat tässä ohjeessa määriteltyä polttoainetta.  
f) Savuhormi tulee tarkastaa määräajoin (vähintään kaksi kertaa vuodessa).  
g) Takka ei voi olla ainoa lämmönlähde, se on suunniteltu täydentämään olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää. 
 
Tulisijan asennuksessa on noudatettava tämän standardin puitteissa voimassa olevia määräyksiä, 
rakennuslainsäädännön vaatimuksia ja voimassa olevia paloturvallisuusmääräyksiä. Suunnitteluturvallisuutta, 
paloturvallisuutta ja käyttöturvallisuutta koskevat erityismääräykset on määritelty kunkin maan voimassa olevissa 
rakennusmääräyksissä ja -säännöksissä. 
 
 

 
 
Suositeltu polttoaine 
valmistaja suosittelee lehtipuuhalkojen käyttöä, kuten pyökkiä, tammea, leppää, koivua, saarnia jne., puuhalkojen 
mitat ovat 30 cm pitkät ja ympärysmitta 30-50 cm polttopuun kosteus ei saa ylittää 20 %, mikä on ominaista n. 2 
vuotta katetussa tilassa varastoiduille haloille. 
 
Ei suositeltu polttoaine 
Vältä polttamasta polttopuuta, jonka kosteus on yli 20 %, koska se voi estää tulisijaa saavuttamasta ilmoitettuja 
teknisiä vaatimuksia ja voi heikentää lämpötehoa. 
 
Havupuun ja hartsipitoisen puun polttamista laitteessa ei suositella, koska voivat aiheuttaa runsasta savun 
muodostusta ja lisää tulisijan sekä hormin puhdistus tarvetta. 
 
Kielletyt polttoaineet 
Lämmittimessä ei saa polttaa: mineraaleja, esim. kivihiiltä, trooppista puuta (kuten mahonki), kemiallisia tuotteita ja 
nesteitä (esim. öljy, alkoholi, bensiini ja naftaleeni), laminoituja levyjä tai liimattuja, kyllästetyt tai puristetut puulastut 
ja kuivikkeet. 
 
Vältä tulisijan täyttämistä kokonaan puulla, optimoimalla polttoaineen määrä kolmanneksella tulipesän 
kapasiteetista. Ennen kuin lisää puuta odota, kunnes liekit ovat sammuneet; älä lisää puuta liikaa. 
Sytytyksen jälkeen varmista, että lisäät tulipesään puuta sopivasti käyttökokemuksesi perusteella, niin että saavutat 
haluamasi paloajan. 
 
Sulje luukku joka kerta. Pitkän käyttämättömän jakson jälkeen suositellaan takan sytyttämistä pienillä tulilla. 
 
 

HUOM ENNEN ASENNUSTA!

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

POLTTOAINEEN VALINTA
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Asennuksen saa suorittaa henkilö, jolla on riittävä pätevyys suorittamaan tämän tyyppisiin asennustöihin. 
Tämä on tulisijan turvallisen käytön edellytys. Asentajan on vakuuttaa oikeaoppisen kokoonpanon ja asennuksen 
allekirjoittamalla takuutodistuksen. Takuu on voimassa ainoastaan allekirjoitettua takuutodistusta vastaan. 
 

 
 
Tulisija toimitetaan asennusvalmiina. Poista pakkaus ja tarkista toimituksen täydellisyys tämän käyttöohjeen 
mukaisesti. Varmista myös, että seuraavat: 
 Tulipesän ilmansyötön ohjaus (tuhkaluukku) 
 Takkaluukun toiminta ja tiivis sulkeutuminen (saranat, kahva) 
 Savuhormin/savupiipun kestävyyden tulee olla palonkestävyysluokkaa min. 1 tunti 
 Tulisijan saa asentaa vasta savukanavan kuntotarkastuksen jälkeen (saneerauskohteet) 
 

 
 
Vapaasti seisova takka on liitettävä omaan savuhormiin. 
Pienin savupiipun veto nimellislämpöteholla [Pa]: savupiipun vetoarvot 
Pienin veto: 6 ± 1 Pa 
Keskimääräinen, suositeltu veto: 12 ± 2 Pa 
Maksimi veto: 15 ± 2 Pa 
 
Savupiipun tulee olla tiivis ja sen sisäseinämät sileät. Puhdista piippu noesta ja muusta liasta ennen liittämistä. Hormin 
ja tulisijan välisen liitännän tulee olla ilmatiivis ja valmistettu palamattomasta materiaalista sekä suojattu 
hapettumiselta (esim. emali-teräshormiputki). Jos savupiippu tuottaa huonon vedon, harkitse uuden hormin 
asentamista. On myös tärkeää, ettei savupiippu tuota liikaa vetoa, siinä tapauksessa asenna hormiin vedonrajoittaja. 
Savupiipun tarkastus tulee teettää nuohoojalla tai palomestarilla ja muutokset saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike, 
jotta varmistutaan, että kaikki tekniset ja paloturvallisuus vaatimukset täyttyvät. 
 
Savuhormi on liitettävä ja rakennettava asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Savukaasupiippujen tehollisen tulee 
olla 4-6 m. Liitosputken pituus hormiin ei saa olla yli 1/4 savukanavan kokonaiskorkeudesta. 
 

TAKAN ASENNUS

ASENNUKSEN VALMISTELU

LIITTÄMINEN SAPUPIIPPUUN
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Esimerkkejä hormiliitännöistä 
 

 
 
 

 
 
Tulisija käyttää palamisprosessiin ilmaa, joten on välttämätöntä, että tilassa on asianmukainen ilmanvaihto. Tilan 
ilmanvaihtojärjestelmän korvausilmaventtiilien automaattinen sulkeutuminen tulee estää. 
 
 

 
 
Tulisija tulee sijoittaa palamattomalle alustalle, jonka paksuus on vähintään 20-30mm ja tulisijan edessä oleva 
palosuojaamaton lattia on suojattava vähintään 30 cm:n etäisyydellä. Palamattomia materiaaleja ovat 
esim. keraamiset tai lasitetut laatat, kivi-, lasi- tai teräspohjalevy. 
 
Takan savukaasujärjestelmän liitososat on sijoitettava vähintään 100 cm:n etäisyydellä rakennuksen 
suojaamattomista syttyvistä rakenneosista ja vähintään 20 cm:n etäisyydellä suojatuista rakenneosista. Etäisyys 
tulisijan sivuilta ja takaosasta palamattomiin materiaaleihin tulee olla vähintään 20 cm ja etäisyys tulisijan etuluukusta 
palaviin materiaaleihin vähintään 200 cm. Huomioi, että tulisijan teräsosien lämpötila on käytönaikana korkea, joten 
käytä tarvittaessa lämmönkestäviä käsineitä. 
 
Noudata huolellisuutta, joka takaa perusturvallisuuden tulisijan käytössä ja huoltamisessa. 
 Lue tulisijan käyttöohje ja noudata aina sen ohjeita 
 Tulisija tule asentaa ja koekäyttää asentajan toimesta turvallisuusmääräyksiä noudattaen 
 Älä jätä lämmölle herkkiä / syttyviä esineitä tulisijan läheisyyteen, älä sammuta tulta vedellä 
 Älä käytä takkaa, jos sen lasi on viallinen 
 Kaikki syttyvistä materiaaleista valmistetut esineet tulee sijoittaa vähintään 1,5m etäisyydelle tulisijasta 
 Älä päästä lapsia kuuman takan lähelle 
 Anna asentajan tehdä kaikki korjaukset ja käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia 
 Kaikki tulisijaan tehtävät muutokset ovat kiellettyjä ilman valmistajan kirjallista lupaa 

 

 

materiaalia 

 
 
 

 

 

 

HUONEEN ILMANVAIHTO

TULISIJAN TURVAETÄISYYDET
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Korvausilman syöttö ulkopuolelta – liitäntätavat 
 

 
 
Tulipesään voidaan syöttää ilmaa huoneesta tai sen ulkopuolelta. Takka on varustettu sisäänrakennetulla 
ulkoilmanottoyhteellä - liitoksen halk. 100mm. Arinan alapuoleisen primääri-ilman säätö tapahtuu lasiluukun alla 
olevan säätövivun avulla. Takka on varustettu kolmitoimisella tulipesän ilmansyöttöjärjestelmällä, 
jossa erilliset on ensiö- ja toisioilmaohjaukset. 
 
Ilma ohjataan palamiskammioon paloarinan alapuolella olevan tilan (ilmakammio) sisällä, jossa palaminen tapahtuu. 
Ensiöilma syötetään tulipesän arinan alapuolelle, joka on polttokammion pohjalla. Toisiokammioon ilma syötetään 
erillistä putkea pitkin (tulisija takana) polttokammioon meneviä kanavia pitkin. Toissijainen palaminen on savukaasun 
sisältämien hiukkasten palamista. Takka on varustettu myös oven yläpuolella olevalla ilmaverhojärjestelmällä. Ilma 
ohjataan ilmanohjaimien läpi, jolloin se erottaa "pyyhkäisemällä" liekit ja savut lasista, mikä vähentää suurelta osin 
noen 
 
kertymistä lasiin. Tällä tavoin polttokammion yläosaan syötetään happea, joten puun polton aikana syntyneet 
savukaasut palavat tehokkaasti vähentäen myrkyllisiä hiilimonoksidi päästöjä ilmaan. 
 
 

 
 

 
Ylhäältä alas -sytytys on ainoa oikea ja suositeltava tapa sytyttää polttopuut. 
 

 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
 Muutama isompi halko (maksimi kosteus 20%; n. 10-13cm) 
 kourallinen puulastuja sytytystä varten (halk. 2-5cm; maksimi kosteus 20%) 
 Tulitikut/sytytin 
 
 
 

TULISIJAN KÄYTTÖÖNOTON JA KÄYTÖN YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

TAKAN SYTYTTÄMINEN

SYTYTTÄMISEN VAIHEET
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 Avaa kaikki takan ilmansyötöt ja savupellit, sekä kytke mahdollinen ilmanvaihdon takkakytkin päälle 
 Pinoa suuremmat puuhalot vuorotellen tulisijan pohjalle - Laita paksujen aihioiden päälle 
 Aseta halkojen päälle kerros pienempiä lastuja sytytystä varten (enintään 3 kerrosta). Jätä lastujen väleihin tilaa, 

jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti 
 Sytytä lastut käyttämällä tulitikkua tai sytytintä 
 

 
 

 
 
Kun takka on syttynyt sulje takan luukku. Riippuen hormin pituudesta ja veto-ominaisuuksista, syttyminen voi kestää 
1-10 min. Jos savupiipun veto ei ole riittävä, päästä ilmaa tulipesään avaamalla takan luukkua hieman. 
Tarvittaessa voit avata hieman ikkunaa tai ovea, jotta takka saa suuremman määrän ilmaa syttymiseen. 
 
Takka on suunniteltu polttamaan puuta, jonka kosteus on jopa 20%. Hiilen, koksin, hiilipohjaisten tuotteiden, muovin, 
kuivikkeen, kankaiden ja muiden materiaalien polttaminen ei ole sallittua. 
Puupölystä tai -pelletistä valmistettujen hyväksyttyjen puubrikettien polttaminen on väliaikaisesti sallittua, mutta 
vain pieniä määriä. 
 
Seuraavassa on käytännön ohjeita polttoaineena käytettävän puun kosteuden arvioimiseen. Puu, jonka kosteus on 18-
20% vaatii 18-24 kk varastointia kuivassa tilassa. Puun kosteuden pienentyessä sen lämpöarvo nousee, 
mikä vähentää jopa 30% tarvittavaa lämmityspuun määrää lämmityskauden aikana. 
 
Jos poltettavan puun kosteus on liian korkea, kosteuden haihtuminen ja kondensoituminen hormissa ja palotilassa 
kuluu energiaa, mikä vaikuttaa tulisijan toimintaan, huoltotarpeeseen sekä lämmityksen taloudellisuuteen. 
 
Lisäksi erittäin kosteaa puuta käytettäessä haittavaikutuksena on kreosootti-päästöt, jotka voivat vaurioittaa 
savuhormia ja voivat äärimmäisissä tapauksissa johtaa syttymiseen ja savupiippupaloon. 
 
Onkin suositeltavaa käyttää kovapuuta, kuten tammea, pyökkiä tai koivua. Pienemmät lämpöarvot ovat tyypillisiä 
havupuille ja niiden polttaminen nokeaa voimakkaasti takkaluukun lasia. 
 
 

 
 
Jotta savukaasut eivät pääse karkaamaan tulisijasta käytön aikana, takanluukku tulee olla kiinni koko ajan, paitsi 
sytytyksen, polttopuun lisäämisen ja tuhkanpoiston aikana. Sytytettäessä korvausilmaa on oltava mahdollisimman 
paljon saatavilla. Pääilmansyötön säädin on avattava kokonaan. Luukun raottaminen on sallittua sytytyksen aikana. 

TAKAN VALMISTELU

PALAMINEN

TAKAN POLTTO JA SAMMUTUS
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Älä poistu tilasta sytyttäessäsi tulta luukun ollessa auki.  
 
Älä käytä syttyviä nesteitä, rasvaa tai muita sopimattomia aineita sytytyksen apuna. Kun takka on sytytetty ja palaa 
normaalisti, palamista voidaan säätää luukun alle asennetulla ensiöilmansäätimellä. 
 
Kun ensiöilmasäädin on täysin auki, tulee tulisijan alla olevaan palotilaan suurin määrä ilmaa, minkä ansiosta 
polttoaine palaa voimakkaasti. Takan nimellisarvot saavutetaan ensiöilman säätimen ollessa 50% auki. 
 
 

 
 
Takkatulen sammuttamiseksi pääilman syöttö on suljettava kokonaan, jolloin polttoaine palaa itsestään loppuun. 
 
Hätätapauksessa nopea sammuttaminen tulisi tehdä kuivalla hiekalla tai tuhkalla. Takan sammuttaminen vedellä ei 
ole sallittua, koska se saattaa vahingoittaa tulisijan komponentteja. 
 
 

 
 
Takan ja savuhormin huoltotoimenpiteissä noudatetaan alla olevia ohjeita. Säännölliseen tai määräaikaiseen 
takkahuoltoon kuuluu tuhka poisto, takkalasien puhdistus, palotilan puhdistus sekä savupiipun nuohous. 
 

 
 
Hyvin puhdistettu ja huollettu savupiippu on perusta takan turvalliselle käytölle. Käyttäjän tulee huolehtia savupiipun 
nuohouksesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Puhdistus- / huoltotarve riippuu savupiipun tyypistä, takan 
käyttöasteesta ja käytetystä polttopuusta. Kosteuspitoisuudeltaan yli 20% puun tai havupuun polttaminen saattaa 
aiheuttaa savupiippupalon vaaran. Vaaran aiheuttaa paksu kerros palavaa kreosoottia hormissa, joka on poistettava 
säännöllisesti. Jos savupiipun sisäpuolen kreosootti-kerrosta ei poisteta säännöllisesti, seurauksena on tiiveystysvaurio 
ja korroosion muodostuminen. Tästä syystä takan ja siihen liittyvien osien säännöllinen tarkastus ja huolto ovat 
välttämättömiä. 
 
 

 
 
Tulisija on puhdistettava ja tarkastettava huolellisesti ennen lämmityskautta ja sen jälkeen. 
 
Tuhkan jättäminen tuhkalaatikkoon pidemmäksi ajaksi aiheuttaa kemiallista korroosiota. Käytön aikana takan 
tulipesän säännöllinen puhdistus on suoritettava tarpeen mukaan (riippuu käytetystä puulajikkeesta ja sen 
kosteudesta). Käytä tulisijan osien puhdistamiseen kaavinta, harjaa, tuhkaimuria ja ainoastaan tähän tarkoituksen 
suunniteltuja aineita. 
 
 

 
 
Lasi kuumenee korkeisiin lämpötiloihin, joten puhdista se vasta, kun tulisija on täysin jäähtynyt. 
Puhdista se käyttämällä vain tähän tarkoitukseen valmistettuja hyväksyttyjä aineita (älä käytä lasinpuhdistusainetta 
tuli- pesän osien puhdistamiseen). Älä käytä hankaavia aineita, sillä ne voivat aiheuttaa lasin pinnan 
naarmuuntumista. 
 
 

 
Luukun saranoiden ja salvan kitkapinnat tulee ajoittain käsitellä grafiittirasvalla. Ennen jokaista lämmityskautta 
koko takka on tarkastettava ja puhdistettava. Ole erityisen huolellinen tiivisteen eheyden tarkistamisessa ja vaihda ne 
tarvittaessa. 
 
 
 

SAMMUTUS

VAPAASTI SEISOVAN TAKAN KUNNOSSAPITO

SAVUPIIPUN HUOLTO

TAKKAPESÄN PUHDISTUS

LUUKUN LASIN PUHDISTUS

LUUKKU/TIIVISTEET
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Tuhka on poistettava joka kerta ennen takan sytyttämistä. Poistaaksesi tuhkan, tyhjennä arinan alla oleva tuhkasäiliö. 
Säännöllinen tulisijan tuhkanpoisto estää tuhkaa valumasta ulos. 
 
Älä anna tuhkan kertyä halkojen kaatumisesteen yli. Poista tuhka tulipesästä vasta, kun se on jäähtynyt. 
 
 

 
 
Vuosien käytön jälkeen joidenkin osien vaihto voi tulla tarpeelliseksi, ota silloin yhteyttä takan toimittajaan tai Kratki 
edustajaan. Varaosan tilaamiseksi tulee ilmoittaa takuutodistuksen takana olevassa kilvessä mainitut tiedot, 
jotka tulee säilyttää myös takuun päätyttyä. Näitä tietoja vastaan varaosat saadaan järjestettyä nopeasti. 
 
 

 
Tulisijan käytön aikana saattaa ilmetä oireita, jotka paljastavat, että takka ei toimi täysin oikein. Tämä voi johtua 
laitteen virheellisestä asennuksesta - voimassa olevien rakennusmääräyksien tai tämän käsikirjan ohjeiden 
laiminlyönnistä tai muista riippumattomista syistä esim. luonnonympäristöstä. 
 
Seuraavassa osiossa esitellään yleisimmät syyt laitteen virheelliseen käyttöön ja miten ne korjataan. 
 
Savukaasun tunkeutumien huoneistoon lasiluukun ollessa auki: 
 ovi avataan liian äkillisesti (avaa ovi hitaasti); säädä ensiöilmavipu kiinniasentoon  
 jos hormin sulkupeltiä käytetään vedon säätimenä, avaa hormipelti aina kun avaat lasiluukun  
 riittämätön korvausilman määrä tilassa, johon takka on asennettu (huolehdi riittävästä korvausilmasta tai asenna 

korvausilmaputki tulisijalle käsikirjan ohjeiden mukaisesti) 
 sääolosuhteet matalapaine, sumu ja sateet, äkilliset lämpötilan muutokset riittämätön hormin veto (savupiippu 

tarkastutettava nuohoojalla). 
 
Alhainen lämmitysteho tai tuli sammuu: 
 liian vähän polttopuuta tulisijassa (täytä tulisija ohjeen mukaan) 
 polttopuun liian korkea kosteus (käytä vain puuta, jonka kosteus on enintään 20%); suuri osa energiasta kuluu 
 veden haihdutusprosessissa; - Riittämätön savupiipun veto (piippuhormi on tarkastettava nuohoojalla) 
 Riittämätön savupiipun veto (savupiippu on tarkistutettava nuohoojalla) 
 
 
Riittämätön lämmitysteho asianmukaisesta palamisesta huolimatta: 
 matalalämpöinen havupuu (käytä käsikirjan ohjeiden mukaista polttopuuta) - polttopuun 
 polttopuun liian korkea kosteus (käytä vain puuta, jonka kosteus on enintään 20%) 
 liian suuria / paksuja halkoja 
 
Luukun lasi nokeutuu 
 matalatehoinen poltto (kun poltat erittäin alhaisella liekillä, käytä vain kuivaa polttopuuta)  
 korkeahartsipitoisen havupuun käyttö polttoaineena (käytä kuivaa lehtipuupolttoainetta tulipesän käyttöohjeen 

mukaisesti). 
 
Sääolosuhteet (ilman kosteus, sumu, tuuli, ilmanpaine) ja joskus ympäröivät korkeat rakennukset voivat vaikuttaa 
toimintaan.  
 
Jos ongelma jatkuu, pyydä nuohousyritystä tekemään selvitys ja ratkaisuehdotus ongelman ratkaisemiseksi. 
 
 

 
muodostavat savukanavaan syttyvää kreosoottia. 

 
 

TUHKAN POISTAMINEN

VARAOSAT

MAHDOLLISET TAKAN KÄYTÖN AIKAISET ONGELMATILANTEET

VAROITUS! Hitaan palamisen seurauksena muodostuu liikaa orgaanisia palamistuotteita (nokea ja vesihöyryä), jotka

lämpötila), jota kutsutaan savupiippupaloksi.
Tämä voi johtaa rajuun palamiseen savuhormissa (suuri liekki ja korkea
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Savupiippupalon ilmentyessä, toimi seuraavasti: 
 sulje ilmanotto ja lasiluukku 
 poistu rakennuksesta ja soita paikalliseen palokuntaan. 
 
Valmistaja KRATKI.PL luopuu kaikesta vastuusta vahingoista, jotka johtuvat laitteeseen tehdyistä muutoksista ja / tai 
käyttäjän tekemistä tulisijan käyttövirheistä. Pyrkiessään tuotteidensa jatkuvaan parantamiseen KRATKI.PL pidättää 
oikeuden tehdä muutoksia laitteisiinsa ilman ennakkoilmoitusta.  
 
 

 
 

 
mukaisesti sekä ainutlaatuista tyylikkyyttä ja ulkonäköä yhdistäen. 
 
Löydät lisää hyödyllistä tietoa, mukaan lukien tekniset tiedot, savupiipun ilmankiertokaavion, lasinvaihtokaavion, 
lasiluukun irrotus- ja vaihtokaavion sekä Acumotte-vuorauksen vaihtokaavion tämän 
oppaan viimeisistä osista. 
 
 

 
 

 
lämmönkestävällä lasilla varustetusta teräsluukusta ja sulkukahvasta. 
 
Luukkuovi on saranoitu takan rungon ulkopohjaan. Polttokammio on vuorattu Acumotte-vuorauskivillä. Tulipesän 
pohja koostuu kaksikerroksisesta pohjarakenteesta, joka muodostaa samalla ilmanottokammion. Polttokammion 
ilmansyöttö käsittää myös takaseinässä olevat aukot – savukaasujen polttojärjestelmän. 
 
Pohja tukee valurautaista tuliarinaa, jolla poltto tapahtuu. Arina tulee asettaa tuet ylöspäin. 
 
Palamisjäte: tuhka kerääntyy irrotettavaan tuhka-astiaan, joka sijaitsee arinan alla. 
 
Polttokammion päällä on kaksi teräslevyä. Ohjauslevyt tarjoavat luonnollisen konvektiokanavan savukaasuvirtaukselle 
lämmönvaihdon parantamiseksi. 
 
Polttokammioon kulkevan ilman määrää säädetään kääntämällä takan alaosassa oikealla sijaitsevaa vipua. 
Ensiöilmansyöttö avataan kääntämällä vipua vastapäivään ja ilmanotto sulkeutuu kääntämällä vipua myötäpäivään. 
 
Tulipesän toiminnan aikana savukaasut nousevat polttokammion seinämiä pitkin ja siirtyvät sitten ohjauslevyn alle ja 
jatkavat savukanavaa pitkin savupiippuun. 
 
Takassa on valmius rakennuksen ulkopuolisen korvausilmakanavan rakentamiseen, jonka tehtävänä on ohjata ilman 
määrää tulisijan optimaalisen palamisprosessin varmistamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vapaasti seisova PICARD takka on suunniteltu mukavuuttasi ajatellen, korkeimpien turvallisuus- ja laatustandardien

LAITTEEN KUVAUS JA SUUNNITTELU

Teräskuori on lämmittimen pääosa, joka sisältää palotilan. Polttokammion etuseinä koostuu

PICARD TAKKA
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Takuun laajuus: 
Valmistaja takaa laitteen tehokkaan toiminnan tämän takuun sisältämien teknisten ja käyttöehtojen mukaisesti. Takan 
käytön, asennustavan ja käyttöolosuhteiden tulee olla näiden ohjeiden mukaisia. 
Laitteen asennuksen saa suorittaa vain asiantuntija, jolla on asianmukaiset valtuudet. Takuu sisältää laitteen ilmaisen 
korjauksen. Takuu kattaa laitteen ilmaisen korjauksen 5 vuoden ajan ostopäivästä lukien. 
Takuuvaatimukset alkavat laitteen ostopäivästä lukien. Takuu päättyy tuotteen takuuajan viimeisenä päivänä. 
 
Takuu ei kata seuraavia osia tai tilanteita: 
 arina ja lasi 
 Viat, jotka ovat aiheutuneet: mekaanisista voimista, liasta, muutoksista, rakenteellisista muutoksista, laitteen 

huollosta ja puhdistamisesta, onnettomuuksista, kemiallisista tekijöistä, ilmakehän vaikutuksista (värjäytymistä 
jne.), virheellisestä varastoinnista, luvattomista korjauksista, kuljetuksesta, laitteen virheellisestä asennuksesta tai 

käytöstä. 
 
Takuuvaatimukset hylätään tällaisissa tapauksissa. 
 
Hiilen käyttö polttoaineena on kielletty kaikissa tuotteissamme. 
Hiilen polttaminen mitätöi kaikissa tapauksessa takan takuun. Takuuviasta ilmoittavan asiakkaan tulee aina 
allekirjoittaa vakuutus siitä, ettei hän ole käyttänyt kivihiiltä tai muita kiellettyjä polttoaineita takassa. 
 
Jos epäillään tällaisten polttoaineiden käyttöä, tulisijalle tehdään asiantuntija-analyysi kiellettyjen aineiden 
esiintymisen todentamiseksi. 
Jos testaus osoittaa kiellettyjen polttoaineiden käytön, asiakas menettää kaikki takuuoikeudet ja on velvollinen 
korvaamaan kaikki reklamaatioon liittyvät kulut (mukaan lukien asiantuntijatutkimuksen kulut). 
 
Jos toinen polttoaine on sallittu, se mainitaan tyyppikilvessä. 
 
Asiakkaan oikeuksia käytetään: 
 valmistajan viallisiksi havaitsemien osien korjaaminen tai maksuton vaihtaminen 
 muiden laitteessa havaittujen vikojen poistaminen 
 käsite "korjaus" ei sisällä käyttöoppaassa mainittuja toimia (huolto, puhdistus), jotka käyttäjän tulisi itse suorittaa 
 Valmistajan on käsiteltävä takuureklamaatiot veloituksetta 14 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä 

edellyttäen, että viallisen laitteen mukana toimitetaan asianmukaisesti täytetty takuukortti tai jos sellaista ei ole, 
ostotodistus, jossa on kyseisin tuotteen myyntipäivämäärä. 

 
Takuukortti on voimassa, jos: 
 se on oikein täytetty, sisältää myyntipäivämäärän ja allekirjoituksen 
 takuukortin ostopäivämäärä on sama kuin kuitissa tai laskukopiossa oleva ostopäivä. 
 

TAKUUEHDOT
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Mittataulukko 8. 
 

Wymiary ANTARES 
(A) 522 
(B) 522 
(C) 1180 
(D) 815 
(E) 440 
(F) 815 
(G) 440 
(H) 150 
(I) 122 
(J) 656 
(K) 318 
(L) 350 

Mitat PICARD takka
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PICARD lasinvaihto-ohje

PICARD oven vaihto-ohje
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PICARD ohjauslevyn ja Acumotte-vuorauksen purkaminen ja vaihto
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Declaration of Ecodesign Conformity 
 

 
 

heaters.  
 

Emission from combustion 
2 3  

2 3  
2 3  

2 3  
   

 
The undersigned is responsible for the manufacture and conformity with declared performance. 
 
 
 
 
 
 

 

This is to declare that Kratki PICARD complies with the Ecodesign requirements described in the Commission
Regulation, Directive 2015/1185 of the European Parliament and of Council 2009/125/WE for local solid fuel space

Carbon monoxide at 13% O CO: < 1215 mg / m
Oxygen nitride NOx at 13% O
Organic Gaseous Carbon at 13% O OGC : < 29 mg / m
Particulate Matter at 13% O PM : < 56 mg / m
Energy efficiency > 80 %

105 mg / mNOx:




