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1. Lyhyt johdanto 
SimPalT2 on edullinen ja helppokäyttöinen GSMlämpötilavahti kahdella lämpötilaanturilla 
(sisäinen ja ulkoinen johdolla varustettu säänkestävä anturi). SimPalT2 asennetaan suoraan 
pistorasiaan ja se varoittaa myös verkkovirrassa tapahtuvista virtakatkoksista. Laite soveltuu 
kaikentyyppisten tilojen lämpötilavalvontaan, kuten kesämökit, asunnot, toimistot, varastot ja 
autotallit. 

 

2. Tekniset tiedot 
 

• Sisäänrakennetun lämpötilaanturin mittausalue: 10...+50C 

• Ulkoisen lämpötilaanturin mittausalue: 30...+100C 

• Ulkoinen lämpötilaanturi: DS18B20 

• GSMtaajuusalueet: 850/900/1800/1900Mhz 

• MerkkiLED: Power (sininen) ja GSM (vihreä) 

• Pistoke tyyppi: Shuko, EU 

• Käyttöjännitealue: 110230VAC 

• Käyttölämpötilaalue: 10...+50C 

• Mitat: 111 x 57 x 70mm 

 

3.Toiminnot 
• Lämpötilan tarkistus SMStekstiviestillä 

• Lämpötilahälytys: 

 Käyttäjä voi määritellä rajaarvot, jotka ylittyessä tai palautuessa laite lähettää SMStekstiviestin 

• Hälytys nopeasta lämpötilan muutoksesta: 

 Tulipalo 

 Lämmityksen katkeaminen 

 Oven auki jääminen / ikkunan rikkoutuminen 

• Ulkoinen säänkestävä lämpötilaanturi korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin 

• Verkkovirran katkeamisesta ja palautumisesta SMStekstiviesti 

 

 

4.Turvallisuus 
Laite on CEhyväksytty. Laite on tarkoitettu asennettavaksi sisätilaan eikä sitä ole kosteussuojattu. 
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5. Takuu ja tekninen tuki 
Laitteella on 12kk takuu. Laitteen teknisestä tuesta vastaa laitemaahantuoja Microdata Finland Oy. 
Tutustu tämän ohjeen lisäksi laitten englanninkieliseen käsikirjaan. Mikäli tarvitset lisäapua 
käyttöönotossa, ota yhteys laitemaahantuojaan. 

 

6. Käyttöönotto 
Toimiakseen laite tarvitsee tavallisen SIMkortin SMS/puhepalveluilla, datasopimusta ei tarvita. 
 

1. Varmista, että SIMkortin PINkoodikysely on pois päältä eikä numero ole salainen. 
 

2. Asenna SIMkortti laitteen kyljessä sijaitsevaan SIMkorttipaikkaan metallipinnat ylösspäin. 
Varmista, että kortti on asennettu oikein päin ja että kuulet lukitusäänen, kun kortti 
työnnetään paikalleen.. 
 

3. Kyke ulkoinen lämpötilaanturi 3.5mm audioliittimeen. 
 

4. Asenna hälytinlaite valvottavaan tilaan. 
 

5. Määrittele laitteelle pääkäyttäjän numero lähettämällä hälytinlaitteelle SMSkomento #00# 
 

6. Vaihda laitteen oletussalasana SMSkomennolla: #11#1234#uusisalasana# 
 

7. Lämpötilahälytysten määrittely ja kysely: 
 
Sisäänrakennettu anturi: #02#1# (hälytys päälle) 

#03#alalraja#yläraja# 
#02#0# (hälytys pois) 

#01# (lämpötilakysely) 

 

Ulkoinen anturi: #16#1# (hälytys päälle) 
#17#alalraja#yläraja# 
#16#0# (hälytys pois) 

#16# (lämpötilakysely) 
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7. CEhyväksyntä 
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