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TUO "TEKUVAUS
Hyvan tarttuvuuden omaava sementtipohjainen kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen. Kaytetdan yhdessa Bostik
Kosteussulku 6030:n ja Bostik Membrane Vedeneristysmassan kanssa. Rakennusmateriaalin paastéluokka M1.

KATTOALUE

Keraamisten laattojen ja luonnonkiven kiinnittdmiseen seiniin ja lattioihin. Voidaan kayttaa kiinteille ja puhtaille alustoille, joiden
suhteellinen kosteus alittaa 85 % kuten esim. betonille, rapatuille pinnoille , kipsille, lastulevyille, klinkkerille, maalatuille pinnoille
ja muovimatoille. Markéatiloissa on aina kaytettava Bostik Primer 6030 ja Bostik Membrane Vedeneristysmassaa. Kts. tydohje.

TYOOHIE

Alustan pitaa olla kiintea, kuiva ja puhdas ja lampétilaltaan véhintaan + 5° C. Primerointi:Huokoiset ja imevat alustat esikasitellaan
tarvittaessa Bostik Kosteussulku 6030:1ld. Marissa tiloissa keraamisten laattojen asentamisen yhteydessa kaytetaan aina Bostik
Membrane Vedeneristysmassaa. Sekoitus:15 kg:oon jauhetta lisataan 4 | vetta. Sekoittaminen suoritetaan vispilalla varustetulla
porakoneella kunnes saadaan tasainen ja raskasjuoksuinen seos.Seoksen annetaan seistd 2-3 min. ja sekoitetaan uudelleen. Kay-
tettdvan veden pitaa olla Iampétilaltaan + 5°...20°C. Ei saa kayttaa kuumaa vetta, koska se saattaa nopeuttaa kuivumista.Massan
lampétilan pitaa olla + 10°...20°C. Levittdminen: Levitd massa alueelle, joka on paallystettavissa n. 5-15 minuutissa ja tasoita
hammastetulla lastalla. Laatoitettaessa lattiaa, jonka on kestettdva raskasta kuormitusta tai laatoitettaessa ulkotiloissa, massa le-
vitetaan seka alustalle etta laatoille. Purista laatat kiinni. Poista massa, joka ylittaa puolet saumansyvyydesta. Valmiiksi sekoitet-
tu massa pitaa kayttda 2 tunnin kuluessa.

TYOSUOJELU
Tuote sisaltaa sementtia ja on arsyttavaa. Lisatietoja kayttéturvallisuustiedotteesta.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset
tiedot kuten myds ohjeet ja suositukset perustuvat

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan kayttdjaa I6ytamaan
sopivimman tyotavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
kayttajan tyoskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita han saa kayttéessaan tuotetta.



TEKNISIA TIETOJA

Sideaine Erikoissementti

Tayteaine Luonnonhiekka, enintaan 0,25
mm

Kerrospaksuus 6-15 mm

Avoin aika N. 20 min. +18°C

Valmiiksi sekoitetun laastin
kayttoaika

N. 2 tuntia +18°C

Saumattavissa

Lattia: N. 24 tunnin kuluttua-
Seinat: N. 12 tunnin kuluttua

Kestda kulkemisen

N. 24 tunnin kuluttua kuiv-
umislampétilan ollessa vah.
+18°C

Menekki

Keraamiset laatat silealla
taustalla:koko 15x15, lasta

6, menekki 2,8 kg / m2koko
20x20, lasta 8, menekki

3,7 kg / m2koko >20x20,
lasta 10, menekki 4,6 kg /
m2Keraamiset laatat epatasai-
sella taustalla:koko 15x15,
lasta 8, menekki 3,7 kg /
m2koko 20x20, la

Tyovalineiden puhdistus

Heti vedella

Varastointi

N. 12 kk avaamattomassa
pakkauksessa kuivassa ja
viiledssa

Jatteenkasittely

Kasitellaan kuten teollisuus-
jatetta. Suurten maarien
havittamisestd on neuvotel-
tava paikallisen jateyhtion
edustajan kanssa.
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tiedot kuten myds ohjeet ja suositukset perustuvat

kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan kayttdjaa loytamaan
sopivimman tyétavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska
kayttajan tyoskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita han saa kdyttdessaan tuotetta.



