
Käyttöohje  

Tuote 8023 Digitaalinen ajastin vuorokausi/viikko IP44, 8A, 10 ohjelmaa, max 1800W, 50Hz, valkoinen. 

Älä kytke tuotteeseen laitteita joiden virta ylittää 8A. Tuotetta ei suositella jätettäväksi päälle valvomattomana. 

Näppäimet 

 

1. R (resetoida) Tyhjentää kaiken tiedon muistista, kuten nykyiset ajat ja ohjelmoinnit  
2. UP (ylös) Aseta aika yhdistelemällä napit SET, DOWN, Aseta ohjelmia painamalla nappeja SET, DOWN, Aseta 

ajastus painamalla nappeja SET, DOWN, Paina UP ja DOWN nappeja yhtä aikaa päästäksesi asettamaan 
kellonajan (CLOCK), PROGRAM tilan tai CD tilan alla. 

3. SET (asettaa) Aseta nykyinen aika painamalla nappeja UP, DOWN; Aseta ohjelmat painamalla nappeja UP, 
DOWN, Aseta CD painamalla nappeja UP, DOWN 

4. DOWN (alas) Aseta nykyinen aika painamalla nappeja SET, UP; Aseta ohjelmat painamalla nappeja SET, UP, 
Aseta CD painamalla nappeja SET, UP. 

5. RND (satunnainen) Aseta tai lopeta RND toiminto 
6. CD (ajastus) Aseta tai lopeta CD toiminto. 
7. MANUAL Valitse ajastimen toimintatilat (ON, AUTO, OFF); Ohita ohjelmat tai palauta ohitetut ohjelmat 

asetus tilassa. 

Yleiset toiminnot 

 

1. 10 erilaista ON/OFF ohjelmaa 1 minuutin stepillä/välillä 
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL ja OFF valittavissa 
3. 12/24 tunnin toimintatilat valittavissa 
4. LCD näyttö jossa myös sekunnit 
5. Kesäaika toiminto saatavilla 
6. Satunnainen toiminto jossa satunnaisesti vaihtuva toiminto 10–31 minuutiksi ajalle kello 18 – 06 
7. 16 kombinaatiota päivälle tai useille päiville saatavilla seuraaville kombinaatioilla: 

MO, maanantai, TU tiistai, WE keskiviikko, TH torstai, FR perjantai, SA lauantai, SU sunnuntai 
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU (ma, ti, ke, to, pe, la, su) 
MO, TU, WE, TH, FR (ma, ti, ke, to, pe) 
SA, SU (la, su) 
MO, TU, WE, TH, FR, SA (ma, ti, ke, to, pe, la) 
MO, WE, FR (ma, ke, pe) 
TU, TH, SA (ti, to, la) 
MO, TU, WE (ma, ti, ke) 
TH, FR, SA (to, pe, la) 
MO, WE, FR, SU (ma, ke, pe, su) 

8. Maksimi aika ajastimessa on 99 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia CD (ajastus) 

 

Alustava toiminta 

 

1. Aseta ajastin normaaliin 230V schuko seinäpistokkeeseen ja kytke virta päälle. Jätä ajastin seinään noin 14 
tunniksi, jotta ajastimen muistin varmuuskopioakku latautuu. 

2. Poista kaikki nykyinen tieto ajastimesta painamalla R nappia terävällä välineellä, kuten kynällä, latautumisen 
jälkeen. 

3. Ajastin on valmis käytettäväksi 

 

Nykyisen ajan asettaminen 

 

1. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes CLOCK näkyy näytöllä 
2. Paina SET nappia vähintään 2 sekuntia, WEEKDAY (viikonpäivä) näkyy näytöllä, nyt voit asettaa nykyisen ajan. 
3. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”WEEKDAY” (viikonpäivän) 
4. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”HOUR” (tunti) alkaa välkkyä 



5. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”HOUR” (tunnin) 
6. Paina SET nappia uudestaan ja vapauta nappi, ”MINUTE” (minuutti) alkaa välkkyä 
7. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”MINUTE” (minuutin) 
8. Paina SET nappia ja vapauta se, ajastin on kellonaika tilassa ja kellonajan tulisi näkyä näytöllä 
9. Resetoi/vaihda väärä aika toistamalla edelliset ohjeet uudestaan 

 

Ohjelmien asettaminen 

 

Varmista, että asetukset eivät mene päällekkäin, varsinkin blokkaus tilaa käytettäessä. Jos ajastimessa on limittäisiä 
ohjelmia, ajastin toteuttaa ON tai OFF tilan ohjelma ajan perusteella, ei ohjelma numeron perusteella. Ohjelma OFF on 
priorisoitu ensimmäiseksi ON tilan edelle. Varmista ajastimen toimintatila, jos haluat aloittaa ohjelmat, ajastimen 
tulee olla AUTO tilassa ja RND ja CD toimintojen tulee olla pois päältä 

 

1. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näytölle ilmestyy CLOCK 
2. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”WEEKDAY” ilmestyy näytölle ja vilkkuu 
3. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”WEEKDAY” (viikonpäivän) 
4. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”HOUR” (tunti) alkaa vilkkua 
5. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”HOUR” (tunnin) 
6. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”MINUTE” (minuutti) alkaa vilkkua 
7. Paina UP nappia tai DOWN nappia ja aseta ”MINUTE” 

Esimerkki: Ajastin ON kello 17:15 ja OFF kello 22:30 joka päivä 
a. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näytöllä lukee ON_1 
b. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”WEEKDAY” näkyy näytöllä ja alkaa vilkkua 
c. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näytöllä näkyy “MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“.  (ma, ti, ke, to, pe, 

la, su) 
d. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”HOUR” vilkkuu ja ”WEEKDAY” lopettaa vilkkumisen ja pysyy näytöllä 
e. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näyttö näyttää 5:00PM tai 17:00 
f. Paina SET nappia kerran ja vapauta se. ”MINUTE” vilkkuu, ”HOUR” lopettaa vilkkumisen ja pysyy näytöllä 
g. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näyttö näyttää 5:15PM tai 17:15 
h. Paina SET nappia vahvistaaksesi yllä olevan ohjelmoinnin. 
i. Paina UP nappia kerran ja vapauta se. Ajastin on OFF 1 asetuksella. 
j. Toista yllä olevat b, c, d, e, f, g ja h kunnes näytöllä näkyy "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU",10:30PM tai 22:30 
k. Paina MANUAL nappia kunnes näytöllä näkyy AUTO 

 

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF asetukset 

 

Toimintamalleja ei voi vaihtaa kesken ohjelma asetuksia. 

1. Paina MANUAL nappia palauttaaksesi kolme seuraavaa tilaa jotka ovat vuorossa 
2. Ohjelmat voidaan toteuttaa vain AUTO tilassa. Kun AUTO tila on valittu, ajastin toimivat niin kuin ohjelmat 

ovat asetettu. MANUAL ON tai MANUAL OFF tilassa kaikki ohjelmat jätetään huomioimatta ja ajastin ei toimi. 
Kun MANUAL ON tila on valittu, on virta automaattisesti päällä. Kun MANUAL OFF tila on valittu, virta on 
automaattisesti poissa päältä. 

3. Kun tila vaihdetaan MANUAL ON tilasta AUTO tilaan, ajastin on MANUAL ON tilassa niin kauan ennen kuin 
toinen ohjelma vaihdetaan. 

Satunnaiset toiminnot 

 

1. Paina RND nappia. Näytöllä näkyy R (satunnainen). RND tila on aktivoitu. 
2. Kun RND tila on aktivoitu, ajastin on ON tilassa satunnaisesti 10–31 minuuttia kellonajan 18:00 - 06:00 välillä 
3. Paina RND nappia kerran uudestaan lopettaaksesi tämän toiminnon. RND toimintoa ei voida asettaa samaan 

aikaan PROGRAM ja CD asetuksien kanssa. 
4. RND toimintoa voidaan käyttää ainoastaan AUTO tilassa kellonajan 18:00 - 06:00 välillä 



CD (ajastin) toiminnot 

 

1. Paina UP nappia tai DOWN nappia kunnes näytöllä näkyy CD, nyt voit asettaa ajastimen 
2. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”ON” tai ”OFF” näkyy näytöllä ja vilkkuu. 
3. Paina UP tai DOWN nappia ja aseta ”ON” tai ”OFF” tila mielesi mukaan 
4. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”HOUR” vilkkuu, ja ”ON” tai ”OFF” lakkaa vilkkumasta ja pysyy näytöllä 
5. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”HOUR” 
6. Paina SET nappia kerran ja vapauta se, ”MINUTE” välkkyy ja ”HOUR” lopettaa välkkymisen ja pysyy näytöllä 
7. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”MINUTE” 
8. Paine SET nappia kerran ja vapauta se, ”SECOND” välkkyy ja ”MINUTE” lopettaa välkkymisen ja pysyy näytöllä 
9. Paina UP nappia tai DOWN nappia asettaaksesi ”SECOND”. Paina SET nappia, ”SECOND” lopettaa 

välkkymisen ja pysyy näytöllä 
10. Paina CD nappia, AJASTIMEN aika vähentyy yhdellä sekunnilla jos nykyinen toimintatila on AUTO tilassa 
11. Paina CD nappia uudestaan kerran ja AJASTIMEN aika pysähtyy, tila palaa takaisin ajastin tilaan 
12. Maksimi ajastinaika on 99 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia 
13. CD tila toimii ainoastaan AUTO tilassa ja RND toiminto pitää lopettaa 
14. CD vilkkuu näytöllä kun CD nappia painetaan kello tilassa. Se tarkoittaa, että CD funktio on toteutettu 

 

12/24 tuntia tila 

 

Ajastimen ollessa kellotilassa, paina CD nappia ja SET nappia yhtä aikaa vaihtaaksesi näytön aikaa 12 ja 24 tunnin tilan 
välillä. 

 

Kesäaika toiminto 

 

1. Paina MANUAL nappia ja SET (tai RND) nappia yhtä aikaa. Näyttö näyttää S (kesäaika), kello siirtyy tunnilla 
eteenpäin. 

2. Talviaikaan siirtyminen tapahtuu painamalla edellä mainittuja kahta nappia pohjassa yhtä aikaa. Kello siirtyy 
tunnilla taaksepäin ja S katoaa näytöltä. 

Ajastimen toiminnan asteittaisuus 

Huomioi ajastimen toiminnan asteittaisuus kun asetat aikaa. Asteittaisuus toimii näin: 1. MANUAL ON tai MANUAL 
OFF -> 2. RND -> 3. CD -> 4. PROGRAM 

 

Ajastin toteuttaa MANUAL ON tai MANUAL OFF asetuksen ensiksi, RND asetuksen toiseksi, CD asetuksen kolmanneksi 
ja PROGRAM asetuksen viimeiseksi kun ajastimen aika käy. Muista valita oikea toimintatila. 

Spesifikaatiot 

Jännite    230VAC, 50Hz 
Max kuormitus  8(1)A, 1800W 
Minimi asetettava aika 1 minuutti 
Tarkkuus  +/- 1 minuutti per kuukausi 
Vara-akku  NiMH 1.2V >100 tuntia 
 
Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B 00880 Helsinki. www.finbullet.fi 

 

 

 

 


