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Piipunhattu, RST/MM Kota 15 Terashormi
*ans! 125mm, T600

Hormijakso, MM
300 mm

Vesikaton - Hormijaksot maalattu mustaksi
Tiivistekumi

-Piirrossapluuna
Aluskatteen

TukifTiiviste - Asennuslaatikon sisélto:
, - Asennusohje
Liermin - Tyyppikilpi
kannatin - Firecement tiivistemassa
T - Héyrynsulun tiivisteteippi,
Lapivientivaippa ALUMIININEN + SININEN
Kork 400 mm - Aluskatteen lapivientituen
Lapivientieriste tiivisteteippi, SININEN
Kork. 200 mm - Kiinnitysruuvit
, Héyrynsulkulaippa - 3 kpl M6 x 16
: - 3 kpl mutteri M6 nyloc
. - Lapivientilaippa, MM - 32 kpl kateruuvi, musta
0-22 astetta - 8 kpl ruuvi 4,5x25, musta
- 3 kpl reik&dnauha
Kiinnityspanta, MM - 3 kpl ruuvi 5x50

Savupeltijakso, KKM
1170 mm

Kannatinpanta, RST

Eristamétsn
i yhdysputki, RST
1000 mm
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TERASHORMISTON ASENNUS-, KAYTTO- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE
Ennen asennusta tuotteet tulee tarkastaa tilausvahvistuksen mukaisiksi ja pinnaltaan virheettémiksi.

Terashormiston tarkoitus on johtaa takkojen, kamiinoiden ym. tulisijojen (kuivat kaytt6olosuhteet, esimerkik-
si puu polttoaineena) kaytosta syntyvat savukaasut turvallisesti ulkoilmaan.

Terashormiston paloluokka on T600, tarkista tulisijasi yhteensopivuus hormiin ennen asennustal

Hormiston ilmoitetun lampétilaluokan T600 tulee olla vahintaan samalla tasolla kuin tulisijan savukaasujen
ilmoitettu keskilampdtila (lampétilaluokassa ilmoitettu numero tarkoittaa lampétilaa Celsius-asteissa). Tulisi-
jan kaytéssa on myos otettava huomioon tulisijan valmistajan esittamat lammitysohjeet, polttoaine méarat,
jottei tulisijan savukaasujen lAmpdtila nouse valmistajan ilmoittamaa korkeammaksi.

Hormiston CE-merkinta:

Valmistaja: Jalotakka Oy, Kangaskatu 1, 48600 Kotka c €

0809

JALOTAKKA

Kangaskatu 1, 48600 Kotka

Valmistusvuosi: 2020

Sertifikaattinumero: 0809 — CPR - 1109

09

Standardinumero: EN 1856-1 : 2009 DoP -1 - 2019

EN 1856-1: 2009
Metallinen elementtisavupiippu
Jarjestelmasavupiippu T600 - N1 — D/W - Vm L20100 - G70

Tuotekuvaus: Jarjestelmasavupiiput

T600 - N1 — D/W - Vm L20100 - G70 Puristuslujuus
Maksimi kuorma: 15 m savupiippu ele-

T600 = Lampdtilaluokka menttej&

N1 = Alipaineinen hormi (2 I/sm2 a 40 Pa) Tuulikuorma: Vapaasti seisovan osan

korkeus: 1,5 m viimeisimman tuen
D/W = Hormi on tarkoitettu kuiville ja mérille kaytto

. ylépuolella
olosuhteille Poikittaisten tukien enimmaisvali: 3 m
Vm L20100 = Korroosiokestavyys ja sisaputken mate- Nokipalon kestava: Kylla
riaalivahvuus Muut kuin pystysuorat asennukset:

Tukien enimmaisvali 2,5 m kulman
ollessa 30 °

Virtausvastus: NPD

TERASHORMIN HALKAISIJAMITOITUS SEKA PAINO PER METRI

TERASHORMI HORMI 125
Savuputken sisahalkaisija 125
Ulkokuoren ulkohalkaisija 255

Paino, kg/m 10

HUOM! Pituusmitat on ilmoitettu millimetreissa.
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TERASHORMISTON SUOJAETAISYYDET

Terashormin suojaetaisyydella tarkoitetaan hormin etéisyytta palavasta materiaalista. Terashormiston suo-
jaetdisyys on 70 mm palavaan materiaaliin. Eristamattoman liitosputken suojaetéisyys palaviin materiaalei-
hin on 700 mm. Hormiston ilmoitettu suojaetaisyys on otettava huomioon myds héyrysulkujen, aluskattei-
den ja vesikatteen asennuksen osalta. Kun suojaetéisyyden edellyttamaa rakoa peitetdan listoituksella tai
muilla kevyilla rakennustarvikkeilla, ei niitd saa kiinnittd& hormiin. Tama ei koske toimitukseen kuuluvia kau-
luksia tai vastaavia. Katso suojaetaisyyksia koskevat liitteet 2 ja 4.

TERASHORMISTON SIJOITUS JA KORKEUS

Terashormisto on tarkoituksenmukaista sijoittaa mahdollisimman l&helle harjaa. Paloturvallisuuden johdosta
vesikaton harjalla on hormin paan ja katteen valinen pienin etaisyys vahintdan 80 cm, silloin kun katteena
on vahintaan Al tai B roof (t2) paloluokkaan kuuluva vesikate. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lisataén
lappeella olevan savupiipun korkeuteen 10 cm jokaista lapemetria kohti harjalta laskettuna. Jos kate ei kuu-
lu em. paloluokkiin on etdisyyden katteeseen oltava vahintaan 1,5 m. Myds tulisija voi vaikuttaa hormin pi-
tuuteen eli tulisijavalmistajalta on selvitettdva mahdolliset minimipituudet tulisijaan liitettavalle hormille. Kat-
so liite 1 hormin mitoituksesta katolla.

TERASHORMISTON TUENTA JA KANNATUS

Terashormiston suunnittelussa on otettava huomioon, ettd hormin vesikaton yl&puolisen osan maksimikor-
keus on 1,5 m ilman erillista tuentaa. Mikali hormisi pituus vesikatolla on yli 1,5 m, varmista ennen hormin
asentamista, etté tilaukseesi on sisaltynyt tarpeelliset kiinnikkeet ja kattotuennat. Toimitukseen sisaltyy
hormin kannatuspanta ja 3kpl 0,5m reik&nauhasoiroja. Hormi kannatetaan esim. kattorimoihin tai vesikatolle
taittaen reikénauhat tiivistekumin alle ( kuva 4).

TERASHORMISTON SAVUPELTI

Kota terashormi on varustettu savupellilla. Niissa tulisijoissa, joissa on jatkuva polttoaineen syo6tto (esimer-
kiksi 6ljy- /kaasukattila tai puupellettitakka, jossa on automaattinen syottojarjestelma) ei savupeltia kayteta.

TERASHORMISTON ASENNUS:
HUOM ! ASENNUSOHJEEN ETUSIVU KERTOO KYSEISEN HORMITOIMITUKSEN SISALLON !
Kasittele hormimoduuleja varoen, ala naarmuta maalattuja osia.

Ulkokuoret on suojattu muovikalvolla; poista nakyviin jadvien osien muovikalvo vasta asennuksen jalkeen,
kuitenkin ennen tulisijan kayttéénottoa. Piiloon jaavien osien muovikalvot poistetaan asennuksen yhtey-
dessa.

Aloita asennus linjaamalla mahdolliset l&pivientireiat esim. ylapohjaan ja vesikattoon ja aukota ne huomioi-
den suojaetaisyysvaatimukset piirrossabloona apuna kayttaen. (liitteet 2 ja 4).

Asenna ensin yhdysputki paikoilleen tulisijassa olevaan litoskohtaan. Huomioi myds tulisijan valmistajan
antamat ohjeet tulisijan liittamisesta hormiin. Yhdysputken paassa olevat kaksi uraa tulee olla ylospain,
uraan kiinnitetd&n kannatinpanta ruuvilla M6 x 12 + M6 nyloc, kannatinpannan tarkoitus on helpottaa kiu-
kaan vaihtoa my6hemmin, piippua liikuttamatta. Jos yhdysputkea lyhennetdan, lyhennys suoritetaan vas-
takkaiselta puolelta. Yhdysputken suojaetéisyys, katso liite 5. Jos tulisijassa olevassa litoskohdassa ei ole
erillista tiivistettd, joka tiivistaa yhdysputken tulisijaan, on ennen putken asentamista "pursotettava nauha”
kuuman kestavasta Firecementista tulisijan liitoskohdan ulko- tai sisépinnalle riippuen siitd, kummalle puo-
lelle hormin yhdysputki on tarkoitettu.
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Asenna seuraavaksi hormin alajakso Firecementilla tiivistden yhdysputkeen. Hormi lasketaan kannatinpan-
taan kiinni.  (alajakso on oikeinpéin silloin, kun alajaksossa oleva pohjalevy on suunnattu alaspéain)

Jos alajakso menee jo valipohjasta lapi, on se syyta tukea heti 2-osaisella lapivientilaipalla, joka kiinnitetaan
kattoon kahdeksalla ruuvilla. Tarkista ennen kiinnitystd hormin suoruus. Huom! Laippaa asennettaessa on
huomioitava n. 3mm rako laipan siséreunan ja hormin valilla. Kiuasta lammitettdessé hormi saattaa liikkua
pystysuuntaisesta jopa 15mm. Sopiva rako hormin ja laipan valilla estdd hormin maalipinnan naarmuuntu-
misen.

Valijaksot asennetaan paikoilleen niin, etta sisaputken levitys ja ulkoputken rypytys tulevat aina ylospain,
sisdputkien tulee menna 60 mm sisakkain. Ulkoputkien tulee menna noin 25 mm limittain. Kiinnita ulkoput-
ket pannalla toisiinsa. Ulkoputket ovat silloin kohdallaan, kun panta asettuu hyvin molempiin kiinnitysuriin.
Tarkkaile myos, ettd ylemman eristeen pontti menee aina alemman eristeen ponttiin (esim. seuraamalla,
ettd ulkokuoren ylapaa ja eristeen pontti kulkevat samassa tasossa (kuva 5).

Muista “pursottaa nauha” FireCementid aina alemman jakson sisdputken yldpaan sisapinnalle, ennen kuin
asennat uuden jakson. HUOM! Pida savupelti auki asennossa, niin ylimaarainen massa tippuu tulisijan si-
sélle

Asenna tdman jalkeen sadehattu paikoilleen. Tarkista, ettéd sadehattu istuu hyvin ylajakson paatya vasten ja
kiinnitd se kahdella kateruuvilla (kuva 4).

Ylapohjassa ja eristetylla vesikatolla hormi on myos eristettava liitteen 2 ja 4 mukaisesti.

Eristeend kaytetaédn 70 mm paloluokiteltua villaa. Lapiviennin eristys viimeistellaédn asentamalla villan ym-
parille metallivaippa, (lite 2 ja 4) metallivaipan tulee ylettda 100 mm peruseristeen ylapuolelle. Asenna en-
nen lisaeristetta hoyrynsulun tiivistelaippa huolellisesti hormin ymparille. Taméan jalkeen peltilaippa teipa-
taan alumiiniteipilla tiiviisti kiinni hormiin ja ulkoreunoistaan sinisella teipilla kiinni varsinaiseen hdyrynsul-
kumuoviin. Hoyrynsulkumuovin tulee olla 70mm etaisyydellda hormin ulkopinnasta. Laippa ja alumiininen
hoyrynsuluntiivisteteippi voivat olla kiinni hormissa (liite 2, 4, 5).

Tee huolella tai teeta ammattilaisella vesikaton tiivistys hormin ymparille. Toimitussisaltoon kuuluu vesika-
ton tiivistekumi, se soveltuu hyvin esim. huopakatteelle. Aseta tiivistekumi hormin p&élle ja veda se alas
katetta vasten, kiinnita kumi kiinnikekohdasta kattoon viidella kateruuvilla / sivu, suosittelemme tiivistemas-
san kayttoa kiinnikekohdan alla ( esim. Wurth /Soudal polymeeri liima ja tiivistemassa) seka hormin ja ku-
min liittymassa. Huomioi hirsitaloissa talon painuma. Jalotakalta on saatavissa kaikkiin hormikokoihin vesi-
katon pellityssarja.

Aluskatteen oikeaoppisen asentamiseen hormin ymparilla on syyta kiinnittaa erityistd huomiota, jotta mah-
dollisesti katteen alapintaan tiivistyva kondenssivesi tai talvella pyryttéanyt tuiskulumi ei sulaessa valu piip-
pua pitkin eriste tai huonetilaan. Hormilahetykseen sisaltyy ylapaantuki / aluskatteen lapivienti, jota voidaan
useimmissa tapauksissa soveltaa hormin tuentaan ja aluskatteen tiivistykseen. Mikéli asennuspaikasta tai
aluskatteesta johtuen mukana oleva ylapaantuki / aluskatteen lapivienti ei sovellu tarkoitukseen, katso alus-
katteen toimittajan ohjeet.

Kiinnita aluskatteen lapivientilevy ruoteisiin kateruuveilla niin, ett se tukee myds hormia. Teippaa aluskate
levyyn kiinni sinisella teipilla huomioiden suojaetéisyys. Suojaetaisyys aluskatteella hormin ulkopintaan on
70mm.

Jos hormi menee vesikatolla yli 1,5 m kiintedn tukensa ylapuolelle, se tuetaan valmistajalta saatavalla saa-
dettavalla kattotuella tai harusrenkaalla ja teraskoysilla tai muulla vastaavalla tuella.

Hormin sadehattuun ei saa kiinnittda mitdan lisalaitteita!

Valmistajalta saa myos erilaisia hormin seinékiinnikkeitd sekd muita mahdollisia erikoisosia.
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Terashormia ei ole testattu koteloituna. Viimekadessa koteloinnin sopivuuden maarittelee tai hyvaksyy siita
vastaava henkilo.

TERASHORMISTON KAYTTO JA HOITO

Aina ennen tulen sytyttamista tulisijaan, varmista, etta savupelti on auki. Savupellilla ei saa rajoittaa hormin
vetoa, ja sen saa sulkea vasta kun hiillospalaminenkin on taysin loppunut.

Savuhormin nuohous tulee suorittaa voimassa olevan lainsdddannon mukaisin aikavalein vuosittain vakitui-
sissa asunnoissa ja joka kolmas vuosi vapaa-ajan asunnoissa. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa maa-
ratd myds tihedamman nuohousvalin.

HUOM! Nuohouksessa kaytettava nuohousharija tulee soveltua haponkestavalle putkelle (paikkakunnan
nuohoustoimi)

Huolehdi my®6s siitd, ettd nuohoojalla on turvallinen kulku hormin luokse, ja etta nuohoustoimi on mahdollis-
ta suorittaa turvallisesti.

Kiinnitd hormin tyyppikilpi ulkokuoreen tai tulisijan valittdémaan laheisyyteen, niin etta se on helpos-
ti luettavissa. Lisaksi tyyppikilpeen tulee merkitd hormin koko, asennuspéivé seka asennuksen suo-
rittaja.

LISATIETOJA : Valmistajalta /

745/2017 Ymparistoministerién asetus savupiippujen rakenteista ja palo-
turvallisuudesta

Valmistus Tekninen tuki
(myos iltaisin/viikonloppuisin):

Jalotakka Oy puh. 010 2394 770 Mikko Muurinen
Kangaskatu 1 faksi 05-266 653 GSM: 040-553 8574
48600 Kotka info@jalotakka.com mikko.muurinen@jalotakka.com



HATUN LUKITUS

nyY ¥n

HORMIN KANNATTIMEN ASENNUS
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kuva 4

Hormin eriste leika-
taan tarvittaessa
ulkokuoren kanssa
samaan tasoon
ylimmassa jaksossa

Siséputken on tultava
hatun laipasta lapi.
Hattu kiinnitetaan kah-
della kateruuvilla hor-
miin.

Reikanauhojen kiinni-
tys esim. kattotuoliin
5x60 ruuveilla

Reikdanauhat 3kpl taivute-

/ taan ja kiristetaan pannan

alle
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Kuva 5

ULKOKUORI JA VILLAN PONTTI KULKEVAT
SAMASSA TASOSSA




/\5018'" 3m

L1

3m

Esim. tuuletusikku-
na tai tuloilman
sisaanotto

- Amtai15m

\ |
~ |

‘; 1

W
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Liite 1

Kun piippu lapaisee lappeen muual-
la kuin harjan lahellg, lisataan piipun
pituutta harjasta laskettuna 10 cm

Suojaetdisyys katsotaan taytetyksi,
kun piippu lapéisee katteen ja sen
etaisyys muihin rakenteisiin on
vaakasuunnassa 3 m ja lappeen
ylitys on 1-1,5 m.

Kun savupiippu lapaisee lappeen,
jonka kaltevuus on 30 astetta tai
jyrkempi, katsotaan suojaetaisyys
taytetyksi, kun hormin vaakaetaisyys
muihin rakenteisiin on 3 m ja kor-
keus 1-1,5 m.

Piipun pituutta maaritettaessa tulisi
my6s huomioida suojaetaisyys
tuloilmasisaanottoihin ja tuuletusik-
kunoihin siten, ettei savupiipun
etdisyys ole alle 8 m tai korkeus-
eron ollessa 3 m alle 5 m.

HUOM! Al tai B-roof (t2)
luokkiin kuulumattomien
katteiden kohdalla suojae-
taisyys on aina 1,5 m.



1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
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Liite 2

Eristetyn vesikaton lapivienti G

Hormi

Aluskatteen tiivistelevy + sininen teippi
Vesikaton tiivistekumi

Vesikate

Ruode

Ruode

Aluskate

Kantava rakenne/Eriste

10)

11)
12)
13)

14)

Lapiviennin lisderiste

Sisdkatto
Hoyrynsulku
Sisdkaton lapivientilaippa

Hoyrynsulun tiivistelaippa ja —teippi

14 a) Teippi, Alumiininen

14 b) Teippi, Sininen

HUOM! SUOJAETAISYYS PALAVAAN MATERIAALIIN ON 70MM
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Liite 4
Eristaméattoman vesikaton lapivienti

1) Ruode

2) Vesikaton tiiviste-
kumi

4) Aluskate

5) Vesikate

6) Suojaetaisyys 70mm
7) Hormi

8) Kantava rakenne

1) Hormi

2) Eriste

3) Sisakatto

4) Lapivientilaippa

5) Lapiviennin eriste
6) HOyrysulun tiivistelaippa ja -teippi
6 a) Teippi, Alumiininen

6 b) Teippi, Sininen

7) Lapivienninvaippa
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Liite 5

Alas lasketun (I6ylyhuoneen) sisakattorakenteen lapi-

_ I
I
— |
3 1 I
S I
. |
- I
I
: 1) Savupiippu
i 2) Vélipohjan eriste
: | 3) Pintamateriaali
% : 4) Lapivientilaippa
* ; | 5) Lapiviennin eriste
. | 6) Hoyrysulun tiivistelaippa+teippi
6 a) Teippi, alumiininen
- ' ] 6 b) Teippi, Sininen
0 ] 7) Metallinen suojavaippa
min. 700
* Jos alas lasketussa kattorakenteessa kaytetaan villa- tai SPU-eristettd, on

piipun ja eristeen valiin ja&ava tyhja tila taytettava hormin mukana tilatulla lis&-
eristevillalla. Jos eristetta ei ole, ei myosk&an hormia liséeristeta. Alas laske-
tun katon tiivistystarvikkeet / villa + hdyrynsulku ovat lisatarvikkeita.
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Det 1

Hanmin liitos on testatttu Idpiviennin eristaan sisala:

EN 1856-1 : 2008

Vesikaton fapivienii

J‘I
|

Vilipohfan / yl&pohjan
Hpivtent! |

Hormin [&piviennit TEOO0
Suojastaisyys G=70

Det1 jg Det2

Liite JT terashormin
asennusohjeeseen, T600

Jalotakka Oy / Muurinen Mikko

Kangaskatu 1
48600 Kot
010 2384 770
12.12.2011

Kokoonpano 1:20
Leikkaukset  1:10

LUPAKUVA

ARK

Harmin litas on testatttu l&piviennin eristesn sisélls

EN 1856-1:2009

Vaslkaton tiphviant!

|
EH )
b
(—— L
— —
Vilipohjan / ylipohjan | |
T3pivianti | |
|
Harmin |&piviennit TEOO
Suojastaisyys G=70 Det1 jg Ost2
Liite JT terdshormin
asennusohjeeseen, TE00 Kokoonpano 1:20
LeikkaukseL  1:10
Jalotakka Oy / Muurinen Mikko LUPAKUVA

Kangaskatu 1
ABE00 Kot<a
0102354 770
121872011

ARK




TERASHORMIN ASENNUSPOYTAKIRJA

(liitetdaan rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeisiin)

Rakennuskohde:

Paivamaara:
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Asentaja / Rakentaja:

Asennusaika:

Terashormiston sisaputken halkaisija:

125mm |:|

Sisaputken ainevahvuus: 1,00 mm

Terashormiston lampétilaluokka: T600

Suojaetaisyys palavista rakennustarvikkeista: 70 mm

Tulisijatyyppi, johon hormi on liitetty:

Tulisijan savukaasujen maksimi lAmpédtila Celsius-asteissa:

Nuohoustapa: Nuohous nylon-harjalla

Lisatietoja lapivienneista, vesitiivistyksista, suojaetaisyyksista tai muusta oleellisesta:




