
 

 

 

 

 
 

HT10 retkikeitinsetti 

 

 

ENNEN KÄYTTÖÄ 

1. Varmista, että olet ymmärtänyt keittimen toimintatavan ennen kuin aloitat käytön. Harjoittele käyttöä 

kotipihalla ennen kuin lähdet retkelle sen kanssa. 

2. Keitin on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Jos käytät keitintä alueella, jossa ei ole ilmanvaihtoa tai 

teltassa, saatat saada häkämyrkytyksen. 

3. Tarkista keitin vuotojen varalta ennen sytyttämistä. Älä käytä keitintä, jos se vuotaa. 

 

TULIPALON EHKÄISEMINEN 

• Älä aseta syttyviä esineitä keittimen päälle tai viereen käytön aikana. 

• Älä käytä keitintä paikassa, jossa on esineitä, jotka voivat pudota. 

• Pidä keitin vähintään yhden metrin päässä syttyvistä esineistä, kun se on käytössä. 

Käyttöpaikka 

• Älä koskaan käytä keitintä suljetussa tilassa, kuten teltassa, autossa, asuntoautossa tai kodissa. 

 Keitin tuottaa hiilimonoksidia, joka on hajuton ja tappava myrkky. 

• Aseta keitin tasaiselle ja tukevalle alustalle käytön ajaksi. 

Tietoja ilmanvaihdosta 

• Käytä keitintä hyvin tuuletetussa paikassa. 

• Älä koskaan käytä keitintä suljetussa tilassa. 

VAROITUKSET 

• Käytä keitintä vain ruoanlaittoon. Sitä ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön. 

 Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja tai tulipalon. 

• Älä koskaan käytä keitintä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten vaatteiden kuivattamiseen tai 

lämmönlähteenä. 

VAROITUS palovammojen välttämiseksi 

Älä koskaan kosketa keitintä, kun se on käytössä. Keittimen jäähtyminen voi kestää jonkin aikaa. 

Älä kosketa keitintä ennen kuin se on täysin jäähtynyt. 

Älä koskaan vie mitään kehon osia, mukaan lukien käsiä tai kasvoja, palavan keittimen lähelle. 

Varoitus 

Lue tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen 

käyttöä ja noudata niitä. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta 

varten. 



 

KÄYTTÖ 

 

 

1°) Pura HT10 pakkauksesta 

Kun purat keitinsetin, muista kuinka jokainen osa sopii yhteen. Tämä helpottaa 

pakkaamista.   

 

2°) Valmistele tuulisuoja ja jalusta 

Laita tuulisuoja ja jalusta yhteen ja kierrä ympäri, kunnes kaksi tappia sopivat tiukasti. 

Aseta asennettu teline maahan kiinteään ja tasaiseen paikkaan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3°) Kokoa poltin 

Poista messinkipoltinyksikön kansi ja kaada joukkoon metyylialkoholia (denaturoitua 

alkoholia). 

Vaihda kansi välittömästi. Aseta poltin varovasti tuulisuojan keskelle ja asenna 

keittoastia.

 

 

4°) Sytytä tulitikku ja pudota se polttimeen. Leikkejä ei näy, mutta lämpö tuntuu, 

kun sprii alkaa palaa.  

  

5°) Lisää kattila 

Käytä pihtejä kattilan asettamiseen; kiinnikkeet ovat alhaalla; katso alla oleva kuva; 

paistinpannu toimii kantena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6°) Tee paistinpannu 

Jos haluat käyttää paistinpannua, nosta metallikiinnikkeet pihdeillä ja aseta sitten 

paistinpannu lämmölle. 

 

  

7°) Säädä liekkiä kypsennyksen aikana 

Käytä säädettävää polttimen yläosaa liekin säätämiseen. Käytä aina pihtejä 

käsitellessäsi pannuja ja säätäessäsi poltinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8°) Lopeta ruoanlaitto 

Aseta liekin säädettävä kansi paikalleen sammuttaaksesi keittimen. Hapen puute 

estää metyylialkoholin palamisen. 

Älä käytä polttimen kantta sammuttamiseen (kumipalan sisällä!). 

Irrota säädettävä polttimen kansi varmistaaksesi, että tuli on sammunut. 

Anna keittimen jäähtyä ennen pakkaamista.  

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOJA 

 

 

Suomi Trading Oy 

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä 

asiakaspalvelu@suomitrading.fi 
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