OPRL

LAMMINVESIVARAAJA

Lamminvesivaraaja

30L-50L0-80L-100L

OPAL-vesivaraajat ovat pystyyn
seinalle asennettavia ja ne soveltuvat
erinomaisesti esimerkiksi vapaa-ajan
asuntoihin. Seindasennus mahdollistaa
sijoituksen keittiokaappiin tiskialtaan
paalle, jolloin lattiapinta-alaa ei
mene hukkaan. Merkkivalo ilmoittaa,
milloin vesivaraajan vastus on paalla
ja pohjassa olevasta termostaatista
voidaan helposti saataa sopiva
l@mpiman kayttoveden lampd tila ja
my6s muuttaa sita tarvittaessa.

OPAL varaaja on valkoiseksi
epoksimaalattua terasta ja paaty
osat valkoista muovia. Magnesium-
anodi suojaa sdiliota ja erikseen oleva
ohminen vastus estaa vastuksen

kulumisen. Sahkoisesti asennus

on helppoa, koska varaajassa on
pistotulppaliitanta 1,3 metrin johdolla
ja 10A sulake riittaa (230V).

Putkiliitantoja varten mukana on aina
varoryhma ja sekoitusventtiili.

N&ama osat ovat irrallisena ja

ne asennetaan putkiliitantdjen
yhteydessa.

Putkiliitantojen koko on 2"".

OPAL-vesivaraajien kestavyyteen on
kiinnitetty huomiota. Sailio on

terasta, jonka sisépuoli on emaloitu.
Magnesium-anodi suojaa sailiota

ja erikseen oleva ohminen vastus estaa
vastuksen kulumisen. Dielektrinen

Tekniset tiedot

L Teho (W) | Jannite | Lammitysaika | Ldmmitysaika | Energiankulutus
230V v) +40 - 60°C +10 - 60°C (kWh/24h 65°C:ssa)

30 | 1200 230 0h36 1h30 0.80

50 | 1500 230 0h45 1h53 0.88

80 | 1500 230 1h12 3h02 1.23

100 | 1500 230 1h30 3h47 1.62

putkien korroosiosuojaus pidentaa
tuotteen elinikaa. Naiden asioiden
ansiosta annamme sailidlle 3 vuoden
takuun ja muille osille 2 vuoden
takuun.

Eristys on polyuretaania (CFC-vapaa),
jonka korkean tiheyden (36 kg/m 3
ansiosta ldmmaonhavict on onnistuttu
minimoimaan. Tuotteet ovat
hyvaksytty FIMKO:lla kayttopaineelle
10 baria. Testauspaine on 13 baria.
Tuotteet ovat myds CE-hyvaksyttyja.

Pystyyn asennettavien OPAL
vesivaraajien tilavuudet ovat 30, 50, 80
ja 100 L.



