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sumismukavuus paranee, kun huonelimpé pysyy tasaisena vaihtelevista sddolosuhteis-
ta huolimatta. Energiaa saastyy, kun lammitysverkostoon paastetaan juuri oikean lampois-
ta vetta, joka riittaa pitamaan huonelammén haluttuna. Alykés saadin ottaa entistd parem-
min huomioon myés limmitystapojen seké rakenteiden véliset eroavaisuudet.

OUMAN Oy:lla on yli 20 vuoden kokemus lammonsaatimien johtavana kotimaisena valmis-
tajana. Helppokayttoisyys ja varmatoimisuus ovat olleet alusta alkaen Oumanin keskeisia
menestystekijoita. Ouman EH-80 lammodnsaadin oli myyntimenestys, joka on kaytossa yli
100 000:ssa suomalaisessa kodissa. Uuden sukupolven saadin EH-800 vastaa nykyajan vaa-
timuksia. Sen monipuolisuus, etakaytto- ja laajennusmahdollisuudet my0ds toisen lammitys-
tai toisen lammonlahteen rinnakkaisohjaukseen tekevat siita turvallisen valinnan myds
tulevaisuuden tarpeisiin.

EH-800 saataa ja valvoo puo-
lestasi. Myos luonto voi pa-
remmin, kun energiaa kulu-
tetaan vahemman.
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Sddstd energiaa!

o Tasainen huonelampé pienentaa
energiankulutusta ja tuo saastoa. 1°C
poikkeama huonelammaossa vastaa
5 % lammitysenergian kulutuksessa.

Tasaista lampod ympdri vuoden
EH-800 pitaa huonelampdtilan tasaisena vuodenajasta riippumatta — automaattisesti.
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EH-800 saataa automaattisesti Iémmitrsve_rkostqon menevan veden Kun ulkona viilenee, saadin paastaa lampoa verkostoon juuri sen
lampétilaa. Limméntarve vaihtelee ulkolampdtilan mukaan. verran, ettd huonelampétila pysyy koko ajan tasaisena.



Helppo ja nopea asennus

EH-800 sopii yleisimpiin kattila- ja varaajaventtiileihin. .‘
Peruspakettiin sisaltyva asennussarja kay ESBE 3MG ja messinkisiin |
kattilaventtiileihin, VEXVE AMV-venttiileihin ja Belimon palloventtii-
leihin. Asennus ei vaadi erikoistydkaluja ja sen voi tehda myos itse.

OUMAN EH-800

Irrota sdatonuppi venttiilista ja laita asennussarja paikoilleen. Paina EH-800 paikoilleen, kytke antu-
rit ja kdyttojannite pistokeliittimiin, niin laite on kdyttovalmis!

Helppo kayttoonotto

Saatimen kayttoonottossa valitaan, millaiseen kayttotarkoitukseen saa-
din tulee. Perusasetukset menevat automaattisesti kohdalleen ja saati-
men kayttod voi alkaa heti.

Sddtimessa on valmiina seuraavien lammitystapojen ohjelmat:

e Lattialammitys
- normaalitilat
- kosteat tilat (pieni ldmmitys myds keséalla)

e Patterilammitys
- normaali sdatékéyra
- jyrkempi sdétékayré
(taloihin, joissa tarvitaan tavallista
ldmpimédmpdé vettd lammitysverkostoon)
¢ Betonilattialaatan rakennusaikainen kuivatustoiminto
(hallittu lampdotilan nosto)
¢ Vakiolampétila
(esim. varaajan lataus- tai kattilan kiertolampaotilan ohjaus)

Iso ja selked
naytto

Helppokayttoisyyden lahtokohtana
oniso ja selkea naytto, josta on yh-
della silmayksella luettavissa kaik-
ki oleellinen tieto.

Mittausten lahihistoria on nahta-
vissa myos graafisena esityksena;
voit vaikka katsoa aamulla, miten
l&ammonpudotus toteutui tai paljon-
ko yolla oli pakkasta.

Vesikeskus-
Idmmitteisiin taloihin
Ouman EH-800 sopii jokaiseen ve-
sikeskuslammitystaloon, jossa lam-
monlahde voi olla mika tahansa;
Oljy, aurinkolampd, puu, pelletti,
kaukolampo, sahko tai maalampo.

Nerokkaan
yksinkertainen

EH-800 lammaonsaatimet ovat erit-
tdin monipuolisia ja soveltuvat eri-
laisiin sovelluksiin. Peruslampo-
tason saato on tehty yhden napin
painalluksen taakse niin, etta sen
osaa jokainen tehda.
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Gradfisesti esitetty sddtokdyrad

Poikkeuskalenterin avulla voittehda ennakkoon mm. loma-ajan ja muiden poik-
keuksellisten pdivien lammonpudotuksen ohjauksen.

Ulkolampdétilan ja lammitysjarjestelmaan menevan T
veden lampdétilan suhde maéaritellaan ja esitetdan saa- L1 Saatikayra

tokayran avulla. Kun ulkolampétila laskee, syotetaan 20 =[58°C]
lammitysjarjestelméaan lampimampaa vetta ja pain- 0= 41°C
vastoin ulkoldampdtilan noustessa. Kun sdatokayran +20 = 18°C
asetusarvoja muokataan, nakyvat muutokset valitt6-

Minirniraja: 10 Maksimiraja; 75

20 °C

+20 0

masti sdatokayralla sdatimen naytossa.

Saadin korjaa saatokayraa automaattisesti, jos kayttaja asettelee luonnot-
toman saatokayran. Saatimeen on valittavissa myds vapaasti muokatta-

va 5-piste-saatokayra.
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Liittaminen
kotiverkkoon tai
internettiin

EH-800 saadin voidaan liittaa kiin-
teiston omaan suojattuun sisaverk-
koon. Laitteen verkkoasetusten ja
tunnusten syottaminen tapahtuvat
helposti saatimen valikossa.

Internetyhteyteen Ouman suosit-
telee kaytettavaksi Ouman 3G tai

Pannuhuone verkkoon!

Saadinta voi kayttaa joko kotiverkossa tai inter-
netissa web-selaimelta (ei EH-800B).

Ouman Access -ratkaisua (tuotteen
mukana saat asennus- ja kayttoon-
otto-ohjeen). Talloin kayttaja pys-
tyy ohjaamaan, saatamaan ja val-
vomaan talotekniikkaa ajasta ja
paikasta riippumatta.

Tuettuja selaimia ovat Internet Ex-
plorer, Mozilla Firefox ja Google
Chrome.

Kommunikointi kannykadlla

Saatimen kanssa voidaan kommunikoida GSM-puhelimella, jos saati-
meen on kytketty GSM-modeemi (lisdvaruste).

Kommunikointi tapahtuu avainsanoilla. Saat halutessasi kannykkaasi
tiedot saatimen mittauksista, aktiivisista halytyksista, menovesi-infon
tai huonelampdatilainfon. Voit myds lukea ja halutessasi muokata saa-
timen asetusarvoja tai muuttaa saatimen ohjaustapaa tai ohjata saadin

[ammonpudotukselle tai normaalilammoélle
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Toisen lammityspiirin ohjaus

Saatimeen on kytkettavissa laajen-
nusyksikko EXU-800, jonka avul-
la lammonsaaditimella voi ohjata
myos toista lammityspiiria. Nain
voidaan hallita esim. kosteiden tilo-
jen lammitysta eriksen. Tama edel-
lyttaa, etta talon lammitysjarjestel-
ma on jaettu kahteen piiriin.

Hybridilammityksen
ohjaus

Laajennusyksikon EXP-800:n avul-
lalammonsaatimen toimintaa voi-
daan laajentaa toisen lammonlah-
teen rinnakkaisohjaukseen. Silla voi
ohjata vanhan lammaonlahteen rin-
nalle hankittua ymparistoystaval-
lisempaa lammonlahdetta ja van-
haa lammonlahdetta alykkaasti,
niin etta lampoa on aina riittavas-
ti saatavilla.

Lisaksi silla voi ohjata esim. au-
rinkokeraimien varaajaa lataavaa
pumppua termostaattiohjatun re-
leen avulla. Talloin saadin ohjaa
pumpun aina paalle, kun aurinko-
lampoa on saatavilla.

EXP-800 tuotepakkaus sisaltaa valmiiksi kytke-
tyn EXU-800 laajennusyksikén, liitosjohdon saati-
men ja laajennusyksikon vilille, Belimo HTC24-SR
-venttiilimoottorin, sovitteet Esben ﬁ.fq Termomi-
xin kiertyvakaraisiin venttiileihin, TMS-3M pin-
talampatila-anturin seka kdyttéénottoon tarvit-
tavat ohjeet.

Sahkonsysttd
L2 venttiilimoottori keskukselta Ulkolampatila-anturi
L2 menovesianturi
Huonelampatila-
anturi
EXU-800 L1 menovesianturi
L2 lammityspiiri L1 lammityspiiri
+
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Periaatekuva kahden lammityspiirin kytkennésta. Saadin ohjaa kumpaakin lammityspiiria saman
ulkolampdtilatiedon, mutta eri menovesilampdtilatiedon perusteella. Kummallekin lammityspiirille
on oma sdatokayra ja muut saatoon vaikuttavat asetukset.

Varaajan lampétila :]
—— = Ulkolampétila-anturi

Sarjasaatomoottori s
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Esim. aurinkokerain
tai ilma-vesilampé-
pumppu

Periaatekuva hybridilammityksesta, jossa sarjasaatomoottori ottaa tehoa 1. limmonléahteesta. Kun
1. limménléhteesta loppuu teho, saadin alkaa ottaa lisdtehoa 2. lamménlahteesta. Pintalampétila-
anturi on kytketty mittaamaan (1. lamménlahteen) varaajan lampatilaa.

Siéhkonsyottd keskukselta

EXU-800

Aurinkokerdimen lampétilamittaus Ulkolampétila-anturi
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Periaatekuva hybridilammityksesta, jossa lamménsaadin ohjaa aurinkokeraimen ja varaajan valista
latauspumppua ja -venttiilia seka toimii lammitysjarjestelman saatimena ulkolampdtilan ja meno-
veden lampdtilan perusteella.

Varaajan lampéotilan
mittaus esim. TME
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Alykéds lamménsdddin omak

/ H-800 saadin on tarkoitettu vesikiertoisten [ammitysjarjestelmien lammonsaatimeksi asuin- ja liikekiinteis-

toissa. Saatimeen on saatavana lisavarusteena laajennusyksikko, jonka avulla voidaan ottaa kaytt6on myos
toisen saatopiirin ohjaus. Jos toinen saatopiiri on otettu kayttdon, nakyy paavalikon symboleissa séatopii-
ria osoittava tarkennin (1 tai 2).

EH-800 mallissa on lahiverkko-/ internetliitanta (puuttuu EH-800B -mallista).

i Ohjaustapa: 7 Ldmpéotaso: i Ohjauskdsky: kertoo, mikd mddrai l[ampotason
Automaatti Normaali lampd -O- Aikaohjeima

Pakko-ohjaus Pieni lamménpudotus ( Kotona/poissa /P
|

O Suurildmmdnpudotus ((
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. o Haélytyksen indikointi
Esikorotus

—— = Venttiilin ohjaustieto

o Ulkoldmpdétila

o Huonelimpdtila

o Ldmmityspiiriin menevén veden lampdtila
= L o Ldmmitystavan symboli
M = lattialémmitys

[T = patteritimmitys

\i‘l Patterilarimitys
I Shjsustapa Qutornaatti
Larmpotase - KIP——

° Valintapyord,

! Kasikdyttévipu  ° Pédvalikon  Peruutus- - - Kasikaytts- O<-Painike
symbolit painike painike (moottorin
vapautus)

Graafinen lampotilojen seuranta! Kotona-/Poissa -ohjaus
EH-800-sarjan sdatimissa on mahdollista seurata lahihistorian 1ampo6ti-  Lammonpudotus/- korotus voidaan
lavaihteluita graafisesti. Sen avulla nakee esim. kuinka alas y6lampoti-  tehda katevasti sdatimeen kytke-
la laski ja miten menoveden sdato toteutui ulkolampdatilan perusteella.  tyn kotona-poissa -kytkimen avul-
Voit my0s tarkastella EH-800-s&atimelta saatavaa trendia graafisesti tie-  la tai lahettamalla tekstiviestikas-
tokoneen nayt6ltda Ouman Trend-ohjelman avulla (Ei EH-800B). ky* laitteelle.

Ouman Trend-ohjelma on ladattavissa osoitteesta www.ouman.fi.

L1 Menoveden ldmpdétilaa kuvaava kéyré
Tarkasteluhetki (hetken valinta tehdaén valintapyoralla)

Menoveden ldmpdtila (34.7 °C)

tarkasteluhetkella
L1-menovesiQB.01 08:26:1D[ 347 ] (7h) +«——— Releoh jaukset
Jans ytossé kerralla ] o . .
\x néhtivissi olevan E.|.-|-800.n kytk_ettavan Iag!enr)usyl_(sr
ajanjakson pituus kon avulla voidaan tehda esim. kier-
28 ] tovesipumpun kesapysaytystoimin-
< > ta, varaajan latauspumpun ohjaus

] o ] ] tai sahkovastuksen ohjaus.
Mitattujen ldmpdtilojen mukaan automaattisesti
skaalautuva mitta-asteikko (kuvan esimerkissé 28 ... 38°C) *GSM-modeemin avulla, lisévaruste.
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EH-800 tuotepakkaus siséaltaa kaikki tarvittavat
asennustarvikkeet ja ohjeet.
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Tekniset tiedot

Saddin

- kompaktirakenteinen

- Pl-saadin ja moottori samassa

Moottori

- vaantomomentti 10 Nm
- kaantokulma 90°

- nopeus 150 s

Kayttéjdannite

- 24VDC, 3.5 W, pistoke-
liitantainen teholahde
sisaltyy toimitukseen

Kotelointi
- PC/ABS,IP 42

Kiinnitys
- asennussarja yleisimpiin
kattila- ja sekoitusventtiileihin

Mitat (mm)
- 172x91x73(LxKxS)

O

Paino
- 900g

Kayttslampétila
- 0...50°C
(varastointi -20...4+70 °C)

Menovesianturi
- valmiiksi kytketty pinta-anturi
1,5 m liitantajohtolla

Ulkold@mpétila-anturi
- pistokeliitantainen, johto 15 m

Mittaus 3 ja 4
- otetaan kayttoon mukana
tulevan liitosjohdon avulla

Ethernet 10/100 (ei EH-800B):
- lahiverkko tai internet

RJ45-1 (ei EH-800B)

- akkuvarmennus (kytkenta lisa-
varusteena saatavan laajennus-
yksikon kautta)
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RJ45-2:

- GSM-modeemi/
Laajennusyksikko EXU-800
(lisavaruste):

1 kpl Universaalitulo

1 kpl Digitaalitulo

1 kpl Digitaalilahto

1 kpl Analogialahto
liitanta GSM-modeemille

Takuu 3 vuotta




ybridilammityk-
sen ohjaus

EXP-800 paketissa on EXU-800 laajennusyksikkdon valmiiksi kytketty
Belimon HTC24-SR venttiilimottori ja 3 m:n johdolla varustettu menove-
sianturi. Paketissa on lisaksi MS-NRE sovite Esben ja Termomixin venttii-
leille seka MIS-NRE7 sovite Esben VRG ja VRB venttiileille seka suomen-
kielinen asennus- ja kayttoohje.

Laajennus-

Laajennusyksikkd EXU-800 mahdollistaa toisen venttiilimoottorin
ohjauksen, yhden releohjauksen ja kahden lisamittaustiedon liittémisen
EH-800 lammdnsaatimiin.

Oumanin 3G -ratkaisu sisaltaa palomuurilla varustetun verkkolaitteen ja
valmiiksi avatun 3G-liittyman. Kayttaa aina salattua ja parasta mahdollis-
ta verkkoyhteytta (3G, Edge, GPRS). OUMAN ACCESS on edullinen ja
alykas automaatiolaitteiden etayhteys. Se hyddyntaa kohteessa jo ole-
massa olevaa internet-yhteytta, jonka ansiosta se voidaan ottaa valitto-
masti kayttoon.

GSM-modeemi OUMAN GSMMODS5 -modeemin avulla saat tiedot poikkeavista tilanteis-
ta halytyksena kannykkaasi. Kannykan avulla voit myds lukea mittauksia
ja tehda muutoksia asetuksiin ja aikaohjauksiin. Kannykalla voi myos an-
taa Kotona/Poissa -kaskyja.

Huoneyksikét - TMR/SP hienosaatonupilla varustettu huonelampadtilan mittausanturi.

- TMR huonelampatilan mittausanturi. Lampaotilan asettelu tapahtuu
& saatimelta.
—— - Myos EH-80:sséa kaytetty TMR/P on mahdollista kytkea saatimeen.

Kotona/Poissa- \ - Pinta-asennusmalli, sahkonro: 71 655 48

kytkin \ - Uppoasennusmalli, séhkonro: 71 655 50

Pintatermostaatti CO01A on menovesiputkeen asennettava termostaatti, joka pysayttaa kiertove-

sipumpun ylikuumenemistilanteessa. Pintatermostaatti on tarkea lisdvaruste lat-
tialdmmitystaloihin.

Venttiilisovitteet

- SOV-VALURAUTA, asennussarja kaikkiin vanhoihin
valurautakattilaventtiileihin
- SOV-ESBE2, asennussarja Esben VRG ja VRB-venttiileihin.

OUMAN foy
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Piddtdmme oikeuden tehdd muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.
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