
S P E S I F I K A A T I O
Kokonaispituus
S 1045 mm
M 1055 mm
Piipun pituus
S / M  510 mm
Paino
S  3.1 kg
M  3.2 kg
Pituus liipasimesta perään
S / M  355 mm

S A K O  8 5  B L A C K  B E A R

SAKO 85 BLACK BEARin perustana oleva lukkolaite kuuluu mallisarjaan, jonka muodostaa lyhyellä lukkolaitteella
varustettu malli Short (S) ja keskipitkä malli Medium (M).
LUKKOLAITTEET on suunniteltu säilyttäen perinteiset SAKO-aseissa hyviksi todetut ominaisuudet, kuten erikokoi-
sille patruunoille sopivankokoiset lukkolaitteet, mekaaninen hylsyn ulosheitto ja kiinteät kartiomaiset kiikarikiilat.
Lisäksi kaikissa malleissa on kontrolloitu syöttö (Pat. hak.), joka varmistaa patruunan ohjautumisen patruunapesään
kaikissa tilanteissa.
LIPAS on irtolipas, joka voidaan täyttää päältäpäin myöskin lippaan ollessa kiinni aseessa. Lippaansalpa on varustettu
mekanismilla, joka estää lippaan irtoamisen vahingossa (Pat. hak.).
LAUKAISULAITE on etuvedoton ja laukaisupaine on säädettävissä 1 - 2 kg.
VARMISTIN on varustettu mekanismilla, joka mahdollistaa aseen lataamisen ja tyhjennyksen varmistettuna.
Ruiskupuristamalla kahdessa vaiheessa valmistetun mustan TUKIN mustat otepinnat pistoolikahvan ja etutukin sivu-
ja alapinnoissa ovat pehmeämpää materiaalia. Tukin mustat ulkopinnat on Soft Touch käsitelty. Etukannikkeen hela
piipun ympäri etutukin etupuolella.
SAKO 85 BLACK BEAR toimitetaan varustettuna säädettävillä avotähtäimillä. Lukonkehys on varustettu kiikarikiiloilla
kiikarijalkojen kiinnitystä varten.
Vapaastivärähtelevästi tuettu lyhyt, paksu, uritettu PIIPPU on valmistettu kylmätaonta-menetelmällä .

TEKNISET TIEDOT
Lukkolaite kaliiperi rihlan nousu

308 Win 11”S 338 Federal 10”
30-06 Sprg 11”
8x57IS 9.5”M 9.3x62 14”
9.3x66 Sako 14”

Patruunakapasiteetti
S / M 6 patruunaa (1 piipussa, 5 lippaassa)
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