MPPT
Aurinkopaneelisaadin

Asennus- ja kayttoohje

Maximum Power Point Tracking Technology
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1. Tarkedaa turvallisuustietoa

Tallenna ndma kayttoohjeet

Tama kayttoohje sisaltaa tarkeaa turvallisuus-, asennus- ja kayttoohjeistusta
MPPT-Aurinkopaneelisaatimelle (mydhemmin ohjain tai laite)

Seuraavat symbolit esiintyvat kayttbohjeessa kiinnittden erityishuomiota:
VAROITUS: Kertoo mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta. Noudata
& erityista huolellisuutta kun suoritat tata kohtaa.

VAROITUS: Kertoo kriittisesta toimenpiteesta turvallisuuden kannalta,
A seka laitteen ehjana pysymisen kannalta.

HUOM: Kertoo toimenpiteesta jossa on tarkeaa ottaa huomioon
Wlaitteen oikean toiminnallisuuden kannalta

Turvallisuus tietoa:

* Lue kayttoohje kokonaisuudessaan ennen asennuksen aloittamista.

« MPPT-ohjaimen sisélla ei ole kayttajan huollettavissa olevia osia. Ala
pura tai yrita korjata laitetta sisaltapain.

 Irrota kaikki virtajohdot ohjaimesta ennen kuin asennat ohjaimen tai
saadat sen asetuksia.

* Asenna ohjain sisatilaan. Varmista ettei ohjaimeen paase vetta ja etta se
on lukitussa tilassa.

* Asenna ohjain paikkaan jossa siihen ei paase normaalisti koskettamaan.
Ohjain saattaa tulla erittdin kuumaksi toiminnan aikana.

« Kayta eristettyja tyokaluja kun tyoskentelet akkujen kanssa.

« Valta korujen pitamista asennuksen aikana.

* Akkupankki tulee koostua akuista jotka ovat samanlaisia merkiltaan,
malliltaan, tyypiltaan ja ialtaan.

Al tupakoi akkupankin laheisyydessa.

« Virtaliittimet tulee kiinnittaa tiukasti jotta valtytaan loysien liitoksien
kuumentumiselta.

+ Kayta oikein mitoitettuja johtimia seka sulakkeita.



VAROITUS:

Akku saattaa aiheuttaa riskin sahkoiskusta, tai palovammasta joka
aiheutuu oikosulusta, tulipalosta, tai jopa kaasujen rajahtamisesta.
Noudata turvallisuusmaarityksia.

VAROITUS:
Kun korvaat akkuja, kayta oikein mitoitettuja kokoja, tyyppia ja
luokitusta joka vastaa jarjestelman maarityksia ja suunnitelmia.

VAROITUS:

~ Kierrata kaytetyt akut paikallisten saadoksien ja lakien mukaisesti.
Ota yhteytta paikalliseen viranomaiseen saaddksien
noudattamiseksi.

Tasta kayttdohjeesta

Tama kayttoohje tarjoaa yksityiskohtaiset asennus- ja kayttoohjeet MPPT-
Aurinkopaneelisaatimelle. Ainoastaan ammattitaitoinen ja pateva,
koulutettu, sahkdasentaja jolle MPPT-jarjestelmat ja niiden
johdotusmenetelmat ovat tuttuja pitdisi asentaa jarjestelma. Kayttoohjeen
osuus jossa opastetaan laitteen kaytosta on tarkoitettu loppukayttajalle /
laitteiston yllapitajalle.



2. Aloitus
2.1 Yleisndkyma

Kiitos etta valitsit meidan MPPT-aurinkopaneelisaatimen. MPPT-saadin on
kehittynyt maksimaalisen tehopisteen seurantateknologialla varustettu saadin /
ohjainyksikkd jonka avulla ladataan akkuja aurinkoenergialla. Ohjain sisaltaa
alykkaan algoritmin joka maksimoi energiansaannin aurinkopaneeliryhmasta
muuttuvissa olosuhteissa.

MPPT-jarjestelma on optimoitu tehokkuuden ja pitkan akkujen elinian pohjalta.
Itsediagnostiikka ja virheentunnistus suojaa vaurioita asennusvirheista ja
laitevioista johtuen. Ohjain sisaltda myds saadettavat asetuskytkimet, RS485-
portin seka liittimen akkujen etalampétila-anturia varten.

Varaathan aikaa taman kayttdohjeen lukemiselle ja tutustumiselle jotta
ymmarrat ohjaimen toiminnon ja kayton etukateen. Nain saat myos tayden
hyodyn ohjaimesta ja sen kaytosta yhdessa PV-jarjestelmasi kanssa.

2.2 Versionimet / mallinimet ja luokitukset
Ohjaimesta l6ytyy 19 eri mallia

Malli | Nimellisvirta Aurinko syofto Veo | Jérjestelman jannite fn::. kuorma Jadhdytys Kotelointi
| SCH-20A-EL . 204 . 18 ~100Vdc 1224V . 204, . Jaahd. ritld | Muovikotelo
(SCH20AL | 20A 18 ~100Vdc 12V/24V 20A | JaEhd.riia | Metalikoislo

SCH-30A-EL 30A 18 ~ 100Vdc 12V/24V 30A Jaghd. ritila | Muovikotelo
 SCH-30A-L | 30A 18~ 100Vdc 12V/24V 30A Jashd. ritila | Metallikotelo
SCH-30A 30A 18 ~ 100Vdc 12V//24V/36V/48V 40A Jaahd. ritla | Metallikotelo
| SCF-30A 30A 18 ~ 100Vdc | 12VI24Vi36V/48Y | J0A Tuuletin | Metaliikotelo
| SCH-40A 40A 18 ~ 100Vdc 12V/I24VI36V/I48Y . 40A Jaahd. ritila | Metallikotelo
SCF-40A 404 18~ 100Vdc 12VI24Vi36V/48Y 40A Tuuletin Metallikotelo
SCH-40A-H 404, 18~150Vdc | 12V/24V/36V/48V | 40A Jaghd. ritila | Metallikotelo
| SCH-50A-L 50A 18~ 100Vdc 12V/24V | 50A | Jashd riils | Wetalikotelo
| SCH-50A 50A 18 -~ 150Vdc 12VI24VI36v/48Y . S0A Jadhd. ritld | Metalikotelo
SCF-50A 50A 18 ~ 150Vdc 12V124Vi36V/i48V - Tuuletin Metallikotelo
| SCH-60A BOA 18~150vdc | 12V/24V/36V/48V ' 60A Jaghd. ritila | Metallikotelo
| SCF-60A 60A 18 ~150Vdc 12V/24V/36V/48V . - Tuuletin Metallikotelo
| SCH-T0A TOA 18 ~ 150Vdc 12Vi24V/I36V/48V . 60A, Jaahd. ritila | Metallikotelo
. SCH-B0A BOA 18 ~ 150Vdc 12V124V/36V/48Y _ 60A Jadhd. ritila | Metallikotelo
SCH-90A 90A 18 ~ 150Vdc 12VI24VI36Vi48Y 60A Jadhd. ritila | Metaliikotelo
_ SCH-100A 100A 18 ~ 150Vdc | 12V/124V/I36V/48V | 60A Jaahd. ritila 1 Metallikotelo



Mallinimien luokitussaanto: SCF : Solar charger Fan (Tuuletin)
SCH : jaahdytysritila. 80A: Nimellisvirta. L: 12V/24V E: Ekonominen muovikotelo. H: PV Voc 12-
150Vdc, eroaa Voc 10-100Vdc verrattuna samaan ulostulomalliin.

2.3 Ominaisuudet

Ominaisuudet nakyvat alla olevassa kuvassa.
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1. Jaahdytyslevy
Alumiininen jaahdytyslevy laitteen jaahdyttamiseksi
2. Kiinnitysreiat
Kiinnittamista varten
3. Asetuskytkimet
Nelja asetuskytkinta MPPT-ohjaimen konfiguroimiseksi
4. Aurinkopaneelin + liitin
Aurinkopaneelin - liitin
5. Akun + liitin
Akun - liitin



6. DC kuorman ulostulo
7. LCD-nayttd
Kertoo laitteen toiminnosta
8. LED-statusvalot
Nayttaa lataustilan ja mahdolliset virhetilat
9. Johdotussuoja
Metallisuojus suojaa liittimia
10.RS-485/232 portti
Liitin RS-485/232 kommunikoinnille
11. Akun lampdtilasensori
Liitin akun lIampétilasensorille jolloin voidaan kompensoida akun
lampotilaa



3. Asennus

3.1 Yleista tietoa

Ohjaimen asennusymparistd on tarkea ja vaikuttaa laitteen
toimintatehokkuuteen ja elinikaan. Ymparisto tulee olla kuiva ja suojattu
kosteudelta ja vedelta. Jos tarvetta, ohjain voidaan asentaa tarpeeksi
isokokoiseen koteloon kunhan kotelon sisaisesta tuuletuksesta on kuitenkin
huolehdittu. Al& koskaan asenna taysin umpinaiseen koteloon. Ohjain voidaan
asentaa samaan tilaan suljettujen akkujen kanssa, mutta ei koskaan vapaasti
hengittavien akkujen / ylitsevuotavien kanssa. Vapaasti hengittavien akkujen
kaasut rikkovat ohjaimen piirilevyt.

Useita saman mallin ohjaimia voidaan asentaa rinnakkain yhteen akkupankkiin
saavuttaen korkeampi latausvirta. Jokaisella ohjaimella taytyy olla oma
aurinkokenno(ryhma)

VAROITUS: Laitevaurion riski tai rajahdysvaara

Ala koskaan asenna ohjainta samaan tilaan vapaasti
hengittavien akkujen kanssa. Vapaasti hengittavien akkujen
kaasut rikkovat ohjaimen piirilevyt.

VAROITUS: Laitevaurion riski

Kun asennat ohjaimen koteloon, varmista riittava tuuletus.
Suljettuun koteloon asennus johtaa ylikuumenemiseen ja
pienentaa laitteen elinikaa.

Asennus on selkea ja vaiheittainen, mutta on tarkeaa etta jokainen vaihe on
tehty huolellisesti ja oikein turvallisuutta noudattaen. Virhe saattaa aiheuttaa
vaarallisia jannite-/virtatasoja. Varmista etta seuraat tarkoin jokaista vaihetta.
Lue kaikki ohjeet huolella Iapi ennen asennuksen aloittamista.

Suositellut tyokalut:
» Johdonkuorintapihdit
» Johtoleikkurit
* Philips ruuvimeisseli
« Uralliset ruuvimeisselit

* Pihdit
* Pora ja poranteria
» Vatupassi

 Rautasaha



3.2 Ohjaimen asentaminen

Vaihe 1 - poista johdotuksen suoja.
VAROITUS: Sahkoiskun vaara

Irrota kaikki séhkolahteet ennen johtosuojan irrottamista. Al
koskaan irrota suojaa jos missaan liittimessa on jannitetta.

Kayta 4# Philips-ruuvimeisselia poistaaksesi ruuvit suojasta kuten kuvassa.

Akun latausasetukset

On tarkeaa etta valitset oikean akkutyypin joka vastaa kaytettavia akkuja. Nain
akun elinika on maksimaalinen ja lataus toimii toivotulla tavalla. Katso akun
tiedoista vastaavat tiedot ja valitse asetukset jotka parhaiten sopivat
tilanteeseen.

Akun tyyppi Bulk-lataus Float-lataus Equalize-lataus
Geeli 14,2 13,7 14,4

AGM 14,3 13,7 14,5

Suljettu 14,4 13,7 14,6

Vapaasti hengittava 14,6 13,5 14,8

Lithium / Lifepo4 13,7-15

Kayttajan maarittdma 10,0-15V 10,0-15 10,0-15V

Akun tyyppi - Yleisimmat akkutyypit littyen latausparametreihin.
Bulk-lataus - Tama vaihe rajaa syottovirtaa, kun akku tayttyy latausvirta
vahenee kunnes akku on taynna.



Float-lataus - Kun akku on taysin tadynna, jannite alenee float-asetukseen.
Equalize-lataus - Tassa vaiheessa latausjannite pidetaan vakiona asetuksen
mukaisesti.

Verkkoyhteydet

Verkkoyhteydet mahdollistavat MPPT-ohjaimen kommunikoinnin tietokoneen
kanssa. Verkko voi olla yksinkertainen PC < ohjain tai kompleksinen kuten
useita ohjaimia joita valvotaan internetin valityksella.

Virtaliittimet

Johdon koko

Kuusi isoa liitinterminaalia on mitoitettu 6AWG johdolle. Ne ovat suunniteltu
kupari- ja alumiinijohtimille. Hyva suunnittelu vaatii paksut johdot jotta kenno- ja
akkujarjestelman siirtohavié on 2% tai alle.

Minimi johdon koko
Minimaalinen johtokoko ympariston lampdétilassa 45 °C nakyvat alla olevasta
taulusta.

Malli Johdon tyyppi Suositeltu koko Minimi koko
20A Kupari 12AWG 14AWG
30A Kupari 10AWG 12AWG
40A Kupari 6AWG 8AWG
50A Kupari 5AWG 6AWG
60A Kupari 5AWG 6AWG
70A Kupari 4AWG 5AWG
80A Kupari 4AWG 5AWG
90A Kupari 4AWG 5AWG
100A Kupari 4AWG 5AWG
Yhdista virtajohdot

Varoitus: Sahkoiskun vaara

PV-Aurinkopaneeliryhma saattaa tuottaa avoimen piirin
jannitteita jotka ylittavat 100VDC tai 150VDC (mallista riippuen)
kun auringonvalossa. Varmistu etta kytkenta on katkaistu tai
sulake on irti / pois paalta ennen kuin asennat johtimia.



Malli 20A 30A 40A Malli 50A 60A 70A 80A 90A 100A
Yhdista kuusi virtajohdinta kuten ylla olevissa kuvissa seuraavien ohjeiden
mukaisesti:

1. Varmista etta jarjestelman input ja output koskettimet ovat molemmat off-
asennossa ennen kuin yhdistat johtimia ohjaimeen. Ohjaimen sisélla ei ole
katkaisukytkimia.

2. Liita johdot.

VAROITUS: Rikkoontumisen vaara

Ole taysin varma etta akun johdotuksen polariteetti menee oikein. Kytke
sulake / katkaisin akusta ja mittaa jannite yleismittarilla ennen kuin yhdistat ne
ohjaimeen. Kytke sulake / katkaisin akusta pois jotta johdot ovat ilman virtaa ja
kytke johdot vasta sitten ohjaimeen.

3. Yhdista akun + (positiivinen) johto akkuterminaalin + ohjaimessa (battery +)
Yhdista akun - (negatiivinen) johto akkuterminaaliin - ohjaimessa (battery -)

4. Yhdista aurinkokennon (solar) + (positiivinen) johto PV+ terminaaliin
ohjaimessa,

Yhdista aurinkokennon (solar) - (negatiivinen) johto PV- terminaaliin
ohjaimessa.

Kaynnistys
VAROITUS: Vioittumisen vaara.
Jos aurinkokennojen johdot yhdistetaan akuille tarkoitettuihin
liittimiin, ohjain vaurioituu pysyvasti.




- Varmista ettd Solar ja Battery -polariteetit ovat oikein

« Kytke ensin akkujen (Battery) katkaisija paalle. Seuraa etta LCD-naytto
kertoo kaynnistyksen onnistuneen (LCD menee paalle)

* Huomaa etta akut tulee olla kytkettyna jotta jarjestelma toimii. Se ei toimi
aurinkopaneeleista tulevalla sahkalla.

» Kytke aurinkokennojen (Solar) katkaisija paalle. Jos aurinkokennot ovat
taysin auringonvalossa, ohjain aloittaa lataamisen.

Sammuttaminen
VAROITUS: Vaurioitumisen riski
Ainoastaan irrota akut ohjainyksikdsta sen JALKEEN kun
aurinkokennojen liitin on katkaistu. Vaurio saattaa syntya jos akut
irrotetaan kesken lataamisen.

Vaurioiden ehkaisemiseksi sammuttaminen on tehtava kaanteisessa
jarjestyksessa mita kaynnistaminen.

4. Toiminta

MTT-ohjain on taysin automaattinen. Kun asennus on suoritettu on jaljella vain
muutama yllapitotoimenpide. Tasta huolimatta kayttajan tulee olla tutustunut
toimintaan ja yllapitoon taman ohjeen kappaleen mukaisesti.

4.1 MPPT-ohjaimen MPP-piste, (solar maximium power point)

Seurantateknologia (MPPT) ottaa tdyden hyddyn aurinkoenergiasta. Algoritmi
on taysin automaattinen eika vaadi saatamista. MPPT -teknologia seuraa
maksimaalista tehopistetta kun se muuttuu saaolosuhteiden mukaan. Tama
mahdollistaa maksimaalisen tehon ottamisen koko paivan ajan.

4.2 Virtaboosti

Monissa eri tilanteissa MPPT-teknologia "boostaa” aurinkolatausvirtaa.
Esimerkiksi jarjestelmassa saattaa olla 36 ampeeria aurinkovirtaa virtaamassa
ohjaimeen ja 44 ampeeria virtaa virtaamassa akkuihin. Ohjain ei luo virtaa! Mika
on totta etta teho ohjaimeen sisdan on sama kuin teho ohjaimesta ulos. Koska
teho on jannitteen ja virran tulo (P = U*l || Volts * Amps = Power) seuraava on
totta:

1) Teho ohjaimeen 150 V = Teho ohjaimesta 150V

2) Jannite sisdan * Virta sisdan = Jannite ulos * virta ulos

* olettaen ettd hydtysuhde on 100%. Todellisuudessa havidita tapahtuu johdoissa ja
muutoksessa.



Jos aurinkokennon maksimaalinen tehojannite (Vmp) on suurempi kuin akkujen
jannite, vastaavasti virran on oltava suhteessa suurempi kuin aurinkokennojen
virta jotta teho pysyisi tasapainossa. Mita suurempi ero on (Vmp) ja akun valilla,
sitd suurempi on virran kasvu/boosti.

Virtaboosti saattaa olla erittain suuri jarjestelmissa missa aurinkokennon jannite
on paljon korkeampi kuin akkujen jannite.

4.3 Akun lataustietoa

MPPT-ohjaimessa on 4-vaiheinen latausalgoritmi nopealle, energiatehokkaalle
ja turvalliselle akun lataamiselle. Seuraava kuva nayttaa vaiheet tarkemmin.
Bulk-

latausvaihe

Tassa vaiheessa akku ei ole 100% ladattu eika akun jannite ole viela noussut
kulutusvaiheeseen asti. Ohjain tarjoaa 100% saatavilla olevasta
aurinkoenergiasta akun lataamiseen. Vihrea LED-valo vilkkuu kerran 0.5
sekunnissa bulk-latauksen aikana.

Absorption-vaihe

Kun akku on latautunut absorption-asetustasoon asti, jatkuvaa janniteregulointia
kaytetaan jotta akun jannite saadaan pidettya tasaisena tassa tasossa. Tama
estaa lampenemista ja liiallista kaasuuntumista. Akun annetaan mahdollisesti
tayttya kokonaan tassa vaiheessa. Vihrea/sininen LED vilkkuu kerran kahdessa
sekunnissa taman vaiheen aikana.

Float-vaihe

Kun akku on taysin latautunut absorption-vaiheessa, ohjain vahentaa akun
jannitetta Float-asetukseen. Kun akku on taysin latautunut ei enaa paase
syntymaan kemiallisia reaktioita ja kaikki latausvirta muuttuu lammoksi ja
kaasuksi. Float tila tarjoaa hyvin pienen yllapitolatausvirran vahentaen lampo6a
ja kaasuuntumista taydesta akusta. Float-vaiheen tarkoitus on suojata akkua
ylipitkalta ylilataukselta. Vihrea/sininen LED-valo pysyy paalla tdman vaiheen
aikana.



Equalize-vaihe

Equalize lataus kdynnistyy 30-paivan vélein. Se lataa korkeammalla jannitteella
jotta akku aktivoituisi. Useimmiten 30-minuutin ajan, riippuen akkutyypista.
Equalize-lataus pidentaa akun kayttoikaa.

VAROITUS: Rajahdysvaara

Equalize-lataus tehtyna vapaasti hengittaville akuille muodostaa rajahtavia
kaasuja. Akkupankki tulee olla riittavasti tuuletetussa tilassa.

VAROITUS: Laitevaurion riski

Equalize-lataus nostaa latausjannitteen tasolle joka saattaa

vahingoittaa herkkid DC-kuormia. Varmista etta kaikki kytketyt

laitteet kestavat jannitetta joka vastaa lampdatila-kompensoitua
Equalize-latausarvoa ennen kuin Equalize lataus alkaa. Liiallinen ylilataus ja
liiallinen kaasuuntuminen saattaa aiheuttaa akun kennoille vauriota ja
materiaalin kuoriutumista. Liian kauan kestava Equalize tai liian pitkaan
kestavana voi olla vaurioittava. Tarkista kayttdmasi akkujen vaatimukset.

Lampatila-kompensointi

Kaikki latausasetukset perustuvat 20°C (77°F) Jos akun lampdtila muuttuu 5°C
latausasetus muuttuu 0,15V kun kaytéssa on 12V akku. Tama on merkittava
muutos akun latauksessa ja onkin suositeltavaa etta ulkoista lampdtila-anturia
kaytetaan jotta akun todellinen lampdtila saadaan selville.

4.4 Suojaukset, viat ja hélytykset

MPPT-ohjaimen suojaukset ja automaattinen palautuminen ovat tarkeita
toimintoja jotka varmistavat jarjestelman turvallisen toimivuuden. Lisaksi ohjain
sisaltaa reaaliaikaisen itsediagnostiikka-ohjelman joka raportoi Vika ja Halytys-
tilat mikali sellaisia syntyy.

Viat ovat tapahtumia jotka vaativat etta ohjain pysayttaa toiminnon. Vika johtuu
yleensa siita etta raja on ylitetty, kuten jannite, virta, tai lampaétila. Vikatilat
kerrotaan uniikeilla LED-valojen kombinaatioilla ja ne ovat kerrottu myos LCD-
naytossa.

Suojaukset

Aurinkopaneelien ylikuormitus

Ohijain rajoittaa akkujen virtaa akun maksimivirran mukaan. Ylimitoitettu
aurinkopaneeliryhma ei toimi taydella tehollaan. Aurinkopaneeliryhma tulisi olla

heikkotehoisempi kuin ohjaimen nimellisteho optimaalisen suorituskyvyn
saavuttamiseksi.



Aurinkopaneelien oikosulku
Onhjain kytkee pois aurinkopaneelien sisaantulon jos oikosulku havaitaan.
Lataus jatkuu automaattisesti kun oikosulku on poistunut.

Erittain alhainen akun jannite

Jos akku purkautuu alle 9 voltin, ohjain menee alijannitteelle ja sammuu.
Kun akun jannite nousee yli 10 voltin (minimaalinen toimintajannite) ohjain
uudelleenkaynnistyy.

Halytykset

Korkean lampdtilan virtarajoitus / High temperature current limit

MPPT-ohjain rajoittaa aurinkovirtaa jos jaahdytyslevyn lampdtila ylittaa
turvallisen rajan. Aurinkolatausvirta alennetaan takaisin (nollaan ampeeriin jos
tarpeellista) jotta jaahdytyslevyn [ampétila saadaan alennettua. Ohjain on
suunniteltu toimimaan taydella ominaisvirralla maksimaalisessa ympariston
lampotilassa. Tama halytys indikoi etta ilmavirtaus ei ole riittava ja etta
jaahdytyslevyn lampdtila on saavuttamassa turvattoman alueen. Jos ohjain
raportoi tata halytysta usein taytyy ohjaimelle jarjestaa parempi tuuletus tai
siirtaa se viileampaan paikkaan.

Korkean syoéttéjannitteen virtarajoitus / High Input voltage current limit
MPPT-ohjain rajoitta aurinkopaneelien syo6ttovirtaa kun aurinkopaneelien jannite
saavuttaa maksimaalisen sy6ttdjannitteen rajan. Aurinkopaneeliryhman Voc
ei pitaisi koskaan ylittaa maksimaalista syottojannite-rajaa (100 VDC tai
150VDC)

Virtarajoitus / Current limit
Ryhman teho ylittda ohjaimen tehon, tama halytys kertoo etta ohjain rajoittaa
akkujen virtaa maksimaaliseen virtarajaan.

Kalibroimaton / Uncalibrated
Ohjainta ei ole tehdaskalibroitu. Palauta ohjain jalleenmyyijalle huoltoa varten.

Tarkastus ja yllapito
Seuraavat tarkastukset on suositeltavaa tehda kahdesti vuodessa jotta
suorituskyky saadaan pidettya hyvana mahdollisimman pitkaan.

Jarjestelman tarkastus (virrat kytkettyna pois paalta!)

« Varmista etta ohjain on hyvin kiinnitetty puhtaaseen ja kuivaan
ymparistoon

« Varmista etta jaahdytyslevy on puhdas ja etta ilmavirta paasee
kiertamaan sen ymparilla. Puhdista tarvittaessa

* Tarkista kaikki johtimet ja liittimet etta ne eivat ole kuluneet, halkeilleet tai
vaurioituneet esim. hyonteisista, liasta, jyrsijdista, auringonvalosta tai
hankauksesta johtuen. Korjaa tai vaihda johtimet / liittimet tarvittaessa.



« Kirista kaikki liittimet valmistajan suositusten mukaisesti

» Varmista etta LED- ja LCD tilat ovat yhtenevaisia laitteen toiminnon
kanssa. Tarkasta virheilmoitusten varalta. Tee tarvittavat toimenpiteet
mikali halytyksia iimenee.

» Tarkista akut mahdollisista halkeamista ja akkunapojen epapuhtauksista.

» Tarkista jarjestelman maadoitus jokaisen komponentin osalta. Varmista
etta kaikki maadoituskaapelit ovat maassa riittdvan hyvin.

MPTT ohjaimen siséalla

VAROITUS: Sahkoiskun vaara

Irrota kaikki virtalahteet ohjaimesta ennen kuin irrotat johdotussuojan kannen.
Ala koskaan irrota kantta kun laitteen johtimissa on jannitetté.

» Tarkista kaikki johtoterminaalit. Tarkista liitokset korroosion, vaurioituneen
eristyksen, liiallisen lampenemisen / palamisen varalta. Kirista liitimien
ruuvit suositeltuun kireyteen.

» Tarkista liasta, hyonteisista ja korroosiosta. Puhdista tarvittaessa.



5. Nayton ja parametrien asettaminen, Seuranta
MPPT-ohjain voi olla varustettuna erilaisella nayttotyypilla:

97.5mm
| 69.0 mm

LCD-naytd

LCD-naytte
Kuorma pois / Paluu

Yios

Kuorma pois / Paluu

Kuorma paslle / X

Tallenna asetus Yiés

Kuorma palle /
Tallenna asetus

Alas

Alas




Asiakas voi tarkistaa ja asettaa oletusparametrit jarjestelman vaatimuksien
mukaisesti. Akun tyyppi, Bulk-lataus, Float-latausjannite, Load Off-jannite, Load
Off/On (kuorma pois / paalle) Date/time (paivamaara, aika) sekd kommunikointi-
ID.

Toimintonappaimet

ESC Poistu asetusvalikosta

UP Edellinen valita

DOWN Seuraava valinta

ENTER Hyvaksy valinta tai avaa asetus

ON/OFF Paina 2 sekuntia kytkeaksi paalle/pois kuorma

6. Vianselvitys

Akun lataus- ja suorituskykyongelmat

Ongelma:
Ei LCD-naytto paalla tai led-valoja. Vaikuttaa ettei ole virtaa.

Ratkaisu:

Tarkista akun jannite yleismittarilla ohjaimen Battery-terminaalista. Jannite tulisi
olla 9 volttia tai enemman (VDC) Jos jannite on 9 - 60 VDC ja silti LED tai LCD
ei ole paalla, ota yhteytta jalleenmyyjaan. Jos jannitetta ei ole, tarkista kytkennat
ja sulakkeet.

Ongelma:
Ohjan ei lataa akkua.

Ratkaisu:

Jos LCD-naytt6 on normaali, tarkista sulakkeet, katkaisijat ja johdotusliitannat
aurinkokennon johdotuksista. Tarkista yleismittarilla paneeliryhman jannite
suoraan ohjaimen solar-input -liittimesta. Tulojannitteen on oltava suurempi kuin
minimikaynnistysjannite ennen latauksen alkamista.

Verkko- ja viestintdongelmat

Ongelma:
Ei voi muodostaa yhteytta ohjaimeen tietoliikenneportin kautta.
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—
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6.1 Portin nastajérjestys
Varmista, etta kaapeli vastaa RS485-tietoliikenneporttia. Portti on RS485
standardin mukainen.

/. Takuu ja kierratys

Tuote on havitettdva sahko- ja elektroniikkaromun jatelainsdadannén mukaisesti.

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopaivasta lukien. Maahantuoja
vastaa epakuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja
valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessa esittda kassakuitti, ostolasku,
takuutodistus tai lahetyslista joista ilmenee ostopdivdmaara, paikka ja hinta. Tuote
on palautettava tdydellisend, ilman etta mitdan osia on irrotettu, varustettuna
selostuksella toimintahairidista. Takuu ei sisalla: Kuljetus ja kuljetusvaurioita.
Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, vaarasta kaytosta tai
asiattomasta kasittelysta. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu.
Mitaan valillisia kustannuksia.



Malli SMK-SCF-30A | SMK-SCF-40A | SMK-SCF-50A [ SMK-SCF-60A
Aurinkopaneelijarj. jannite 12V/24V/36V/48V
Elektroniikka
P ominojni b ot il I
Maks. PV avoimen piirin jannite 100Vdc 150Vdc
12V 400W 12V 600W 12y T00W 12V 800w
o 24V 80OW 24V 1200W 24V 1400W 24V 1700W
e 36V 1200W 36V 1800W 36V 2100W 36V 2400W
48V 1600W 48V 2300W 48V 2800W 48V 3300W
Maks. latausvirta 30A 40A 50A 60A
Max. DC-kuormavirta 40A N/A
Itsekulutus 2w 2w
MPPT-tehokkuus 99.5%
Muuntamisen hyétysuhde 97.5% 97.8%

Suojaus Ylikuormitus, oikosulku, ylijannite, ylilampdétilasuojaus
Akun lataus
Akutyyppi Suljettu(sealed), AGM, Geeli, Vapaasti hengittava(flooded), Lithiumi, kayttajan maarittama

Latausalgoritmi

3-vaihe: Bulk, Absorption (kulutus), Float, Equalize

Bulk-latausjannite

Sealed:14.4V AGM Gel:14.2V

Flooded:14.6V User define:10-15V

Float-latausjannite

Sealed/GellAMG:13.7V

Flooded:13.6V User define :10-15V

Equalize-latausjannite

Sealed:14.6V AGM:14.8V Flooded:14.8V User define :10-15V

Alhaisen jannitteen

12.5V N/A
takaisin kytkentd
Allisen jannitieen 10.5V(10.5—12.5V Saadettavissa) N/A
katkaisu
Lampédtilakompensointi -5mV/I'C /2V with BTS(Optional)
Viestinta
Tietoliikenneportti RS485 | RS485
Mekaaninen
Nettopaino 1.8KG 3KG
Kokonaispaino 2 1KG 4KG
Mitat 230*170"60 29018090
Pakkausmitat 35072507105 330%250°145
Jaahdytys Tuuletusjaahdytys
Kotelointiluokka P20

Ympéristo

Ympariston 1ampétila

-25~60°C ( Derating from 45°C)

Varastointilampdtila -40T~+80C
Kosteus 100% 1 ei-kondensoiva
Takuu 2 vuotta




Muuntamisen hydtysuhde

Malli SCH-20A SCH-30A-L SCH-30A SCH-40A SCH-50A | SCH-60A | SCH-T0A | SCH-B0A
Abrinkopsnesdiay, Sonile 12V/24V 12V/24VI3BVI4BV
Elektroniikka
15-150Vde@12V 34-150Vdc@?24V 50-150Vdc@36V
TR 18-100Vde@12v
PV toimintojannite 18~100Vde@12V 34-100Vdc@24v 60~150Vdc@48V
34-100Vdo@24v 60-100Vdc@48Y
Maks. PV avoimen
piirin jénnite 100Vde 150Vde
12V 400W 12V 600W | 12V 700W 12V BOOW 12V 1000W | 12V 1200W
Maks. PV 12V 300w | 12V 400W 24V BOOW 24V 1200W | 24V 1400W 24V 1700W | 24V 2000W | 24V 2300W
sybttéteho 36V 1200W | 36V 1800W | 36V 2100W | 36V 2400W | 36V 3000W | 36V 3500W
24V 6OOW | 24V BOOW 48V 1700W | 48V 2300W | 48V 2800W | 48V 3400W | 48V 4000W | 48V 4600W
Maks. latausvirta 20A 304 30A 40A 50A 60A T0A B0A
Max. DC-kuormavirta 30A 404 60A B0A 60A 60A
Itsekulutus W aw
97.5% 97.5% 98% 98.5%

Suojaus Ylikuormitus, oikosulku, ylijannite, ylildmpétilasuojaus
Akun lataus
Akutyyppi Suljettu(sealed), AGM, Geeli, Vapaasti hengittava(flooded), Lithiumi, kayttajan maarittdma

Latausalgoritmi

3-vaihe: Bulk, Absorption (kulutus), Float,

4-vaihe: Bulk, Absorption (kulutus), Float, Equalize

Bulk-latausjannite

Sealed:14.4V AGM Gel:14.2V Flooded:14.6W User define:10-15V

Float-latausjénnite

Sealed/GellAMG:13.7V Flooded:13.6V User define :10-15V

Equalize-lataus -
jannite

Sealed: 14.6V AGM:14.8V Flooded:14.8Y User define :10-15V

Alhaisen jannittesn
takaisin kytkenta

12.5V

Alhaisen jannitteen
katkaisu

10.5V (10.5~12.5V Séadettavisss)

Lampdtila-
kompensointl

-5mVIC 12V with BTS(Optional)

Viestinta

Tietoliikenneportti

RS485

RS485 standard, RS232/Ethernet with GPRS/DAU Optional

Mekaaninen

Nettopaino

1.6KG

3.3KG

6.5KG

7.8kg

Kokonaispaino

1.9KG

3.7KG

7AKG

8.7KG

Mitat

210°180°70

27018590

3052277110

3637227110

Pakkausmitat

270722095

345255160

455%320"230

Jaahdytys

Jaahdytyssiili

Kotelointiluokka

P54

Ymparisto

Ympariston |[ampaotila

-26~80°C ( Darating from 45T)

Varastointilampdtila

40T ~+B0T

Kosteus

100% ei-kondensoiva

Takuu

2 vuolia




