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Vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen perustuva lujasti maalattavaan pintaan
tarttuva ja hyvin kulutusta seka sdarasituksia kestdva peltikattomaali. Muodostaa
kuivuessaan joustavan maalikalvon, joka myotdilee kohteen lampdlaajenemisesta
johtuvia muutoksia. Sisdltda ruosteenestopigmenttia.

441 Peltikattojen ja metallipintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13

Aiemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat, kuten terdskatteet, vesikourut,
syoksytorvet, ikkunapellit ja ilmastointiputket.

Tasaisella pinnalla 8-10 mz/l

Himmea, 5 (RT-luokitus)

n. 40 %

n. 1,3 kg, SFS 3635

Vesi

Maalaus voidaan suorittaa siveltimelld, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja
ruiskumaalauksen  jilkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimella.
Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018"- 0,023".

Kosketuskuiva 2h

Seuraava kasittely 24 h

(+23 ©C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalattavan pinnan oltava kuiva. Alin maalaus- sekad kuivumislampétila on + 10 °C.
Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vdhintdadan samassa lampdtilassa ja ilman
suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai
kasteen muodostumista. Valtda maalaamista kuumille, yli + 50 2C pinnoille. Maalatun
pinnan on oltava kauttaaltaan ehja ja tiivis.

Erittdin hyvd myds kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.

Voidaan sdvyttda eri kattomaalikarttojen mukaisina sdvyina. Sdvytetdan valkoiseen A-
pohjaan tai varittomdan C-pohjaan. Huom! Vdritén C-pohja suositellaan
sdvytettdvdksi ainoastaan kattomaalivdrikarttojen sdvyihin. Vakiosavyt: musta,
punainen, vanha kupari, grafiitin harmaa, vihrea.

Ei palava. Suojeltava jaatymiselta.
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Tuoteselosteen tiedot perustuvat kiytdnnén kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttoolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, ettd tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kdytostd vastoin kadyttotarkoitusta tai -ohjetta.
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Sekoita maali hyvin ennen kayttoa.

Sinkityn teraspellin on oltava vdhintaan vuoden sadrasituksille alttiina, jonka jalkeen
se pestdaan puhtaaksi sinkkisuoloista ja epapuhtauksista RK-Peltipesulla voimakkaasti
harjaten. Pestyt pinnat huuhdellaan huolellisesti, mieluiten kuumalla vedelld ja
annetaan kuivua.

Maalaus yhteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla siveltimelld, telalla tai
ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jidlkeen suositellaan pinnan tasoitusta
siveltimella.

Maalaus kahteen kertaan RK-Peltikattomaalilla siveltimelld, telalla tai ruiskulla.
Telauksen ja ruiskumaalauksen jalkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimella.

Vesipellien, syoksytorvien ja ilmastointiputkien pesut ja pohjamaalaus suositellaan
suorittamaan irrallisena. Valmiiksimaalaus suoritetaan paikalleen asennettuna.

Pese pinta RK-Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Huuhtele pinnat huolellisesti,
mieluiten kuumalla vedelld ja anna kuivua. Poista irtoava maali ja ruoste huolellisesti.
Ruosteen poisto terdsharjalla puhdistusasteeseen St 3.

Ruosteesta puhdistettujen alueiden paikka-, pohja- tai ylimaalaus kahteen kertaan
Ritari-Ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin tulee olla tdysin kuiva ennen
pintamaalausta. Pintamaalaus 1-2 kertaan RK-Peltikattomaalilla.

Poista ylimaarainen maali tyévalineista ja pese ne vedella.

Maalattuja pintoja on kasiteltdvda varoen muutamien viikkojen ajan, silla tuote
saavuttaa lopullisen kestavyytensda normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua.
Lopullisen kestdvyytensa saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa
Maalarinpesulla (1 osa Maalarinpesua 15 osaan vettd). Erityisen likaiset pinnat
voidaan puhdistaa vahvemmalla Maalarinpesulla (1 osa Maalarinpesua 10 osaan
vettd). Puhdistettu maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jalkeen vedella.

RK-Peltikattomaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata RK-Peltikattomaalilla.

Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
Huolehdittava hyvastad ilmanvaihdosta. Valtettdva paastamistd ymparistoon. Lue
erityisohjeet/kayttoturvallisuustiedote.  Sailytettdva  lasten  ulottumattomissa.

Véltettava ruiskutussumun hengittamista.

EU raja-arvo tille tuotteelle (kat. A/d): 130g/I (2010)
Tama tuote sisdltdd max 130 g/l VOC

VAK/ADR -
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