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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE

ILMANVAIHDON KAYITO

saada home- ja sienikasvustoa. Siksi
rakentamismairiykset edellyttavit,
ettd ilmanvaihto on jatkuvasti toimin-
nassa ja sen tehoa siidetidn kéyt-
tiijiin tarpeiden mukaan.

Rakennuksissa, joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellaan
VAROITUS mahdollisuus vaikuttaa iimanvaihdon tehoon. S&a&té tapahtuu kayttétilanteiden
mukaan ilmanvaihdon tehon saatimestd, joka sijaitsee joko liesikuvussa tai
Mikéli asunnon ilmanvaihto suljetaan, | erillisessa ohjauskeskuksessa.

estyy somalla vuden, puhtaan ulkoil- | Normaalikiiytt (asento 2 tai 3)
man tulo asuntoon sek likaisen ilman lImanvaihdon tulee olla jatkuvaa, eli asunnon ilmatilavuus on vaihdettava
ulosvienti. Ihmisistdi, rakenteista jo | vahintadn kerran kahdessa tunnissa.

maaperdistd tulevat epipuhtaudet ku- Poissaolokiiyttd (asento 1)

ten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, form- | Asunnon ollessa tyhiillaén voidaan ilmanvaihtoa pienentéd normaalikéyttéa-
aldehydi, poly, radon jne. piloavat no- | sennosta ellei siita aiheudu vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojariestelmaille.

peasti huoneilman aiheutiaen tervey- | Tehostuskiiyttd (asennot 3-4)

dellisid haittoja. Liiallinen kosteus | Ryuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n kaytd, vieraat,
saattaa turmella rakenteet ja aikaon- | ylildmpd tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikéyttéd tehokkaam-
man ilmanvaihdon tarpeen. Tamd voidaan toteuttaa tehostamalla iimanvaihtoa
yleensa tai tilakohtaisesti. Esim. ruuvanlaiton aikana pidetadn liesikuvun lappé
auki, muulloin se on kiinni tai minimiasennnossa.
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Liesikupu
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LIESIKUVUN KAYTTO

Liesikupu toimii asunnossa lieden
kohdepoisto- ja keittion yleispoistoventtiiling
seké& ilmanvaihtojdrjestelméan saatslaitteena.
Liesikuvun valokatkaisin
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Liesikuvun sulkupellin stiddin limanvaihdon kytkin ja séddin

Kiertotoiminen siitidin Kiertotoiminen siitidin
Oikealle kierrettynii 1. Poissaoloasento
sulkupelti auki-asennossa: 9 Normadliasento

o Tehostaa kuvun poistokykyd. 3. Tehoasento

© Ruuan valmistus liedelld tai vunissa.
o Epiitavallinen keitfion kuormitus-
tilanne (esim. voimakkaiden
puhdistusaineiden kiyttd, suuri Huom!
vierailijomiidrd yms.). Noudata ilmanvaihtosuunnitel-

Vasemalle kierrettynd sulkupelti mao, joka miiiitelee siidfimen
Kiinni asennossa: asennon normaalissa oleskelufilan-

o Normaali oleskelutilanne, tehostaa Lee”“/k”m“"“" !lml?'?"“'h"’"“”'
muiden filojen poistoa. en aikaansoamisekst.

4. Huipputehoasento

Huom!
Liesikuvun alla liekittiminen on kielletty!

LIESIKUVUN HUOLTO

Riittavén poistoilmamadarén varmistamiseksi
huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on
puhdistettava riittdvéan usein irrottamalla ja
pesemallé se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

Kierrdi kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1). JEY =

Kéidnnd alalevy ala-asentoon. :

Irrota rasvasuodatin pitimestidn (2).

Pese suodatin viihintditn 1-2 kertaa

kuukaudessa limpimilld vedelld jo pesuaineella FE3Em

kiisin tai astianpesukoneessa.

o Lieden kiiytn ollessa runsasta pese suodatin
riittivén usein.

HuoMm!

Rasvasvodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden

laiminly6nti saattaa aihevttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

® Irrota lampun suojalasi siirttimilla sitii
vasemmalle (3).

o Irrota lamppu vetimiilli sitd vasemmalle (4).

© Lampun tyyppi G23 LED.

® HUOM! G23 PL-lamppu aiheuttaa vaurion!

Huolehdi mys liesikuvun ulkoisesta siisteydestii.
Puhdistuksessa voidaan kiyttid aineita, jotka on
tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen
puhdistukseen.
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BT prxP LIESIKUPU
| ASENNUSOHJE

Etdisyys rasvasuodattimen HUOM!

alapinnasta sahkélieteen
vahintdan 500 mm ja kaasu-
lieteen vahintaan 650 mm.

Liesikupua ei saa liittédéd hormiin, jota kéytetéddn muulla kuin séhkéenergialla
toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Liesikuvulla saadettévissa puhaltimissa on oltava moottorisuoja. Puhaltimien
max. teho 340 W.

- Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten maéréaykset on otettava
min. 500 mm h .
fai uomioon.
min. 650 mm Huoneeseen on jdrjestettavd riittéiva raitisilman saanti, jos liesikupua ja muulla

kuin sahkéenergialla toimivia laitteita kéytetdén samanaikaisesti.

Kiinnitys

Liesikupu kiinnitetaan pakkauksessa olevilla kiinnitystarvikkeilla.

1. Kiinnita liesikuvun takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet (kuva 1).

2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnita takareunan kiinnityskorvakkeet
seingdan (kuva 2). Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu-,
lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettaessd
kayta asianmukaisia kiinnittimia.

w

. Kiinnita sivujen kiinnityskorvakkeet kaappeihin (kuva 3).

4. Liita kupu ilmanvaihtojarjestelman poistoilmakanavistoon kéytaen
kierresaumaputkea & 125 mm. Varmista liitoksen tiiviys.
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Siihkoliiténnit saa tehdi vain valtuutettu henkilo.

PTX-liesikupujen suoritusarvot
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Asennuksen jiilkeen voit irrottaa
tiimiin taustapaperin ja kiinnittii

kiiintopuolen tarrassa olevan
kiiyttcohjeen esim. maustekaapin
oven sistpuolelle. v ALL ox
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