
Velco VT-125 termostaattiventtiili

Velco S-125 suodatin- ja kehikkolangat

VR-125 seinäputki PP-125 peitelevy FR-125 jatkoputki FR-125 jatkoputkiÄV-123/18 äänenvaimennin TS-125 tuulensuoja

T U O T E S I S Ä LT Ö

Velco 125 PREMIUM on automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä 

korvausilmaventtiiliratkaisu. Venttiilin sisäänrakennettu termostaatti säätää sen 

avausta ulkolämpötilan mukaan -5 °C ja +10 °C välillä torjuen vetoa ja parantaen 

ilmanvaihdon energiatehokkuutta.

Venttiilin halkaisija, ø125 mm mahdollistaa tehokkaan äänenvaimennuksen 

ilmansuodatuksesta tai virtausteknisistä ominaisuuksia tinkimättä. Sisältää 

kolmiosaisen äänenvaimennuskokonaisuuden (sis. äänenvaimennusputki, 

lamellivaimennin ja vaimennettu tuulensuoja) joka hiljentää tehokkaasti sisään 

kantautuvaa melua. Luokitus SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti Dn,e,w 41 dB.  

Velco 125 PREMIUM korvausilmaventtiilin sisältämä Velco-suodatin estää 

tehokkaasti epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. 3M:n Filtrete™-materiaalista 

valmistetun suodattimen ainutlaatuinen teho perustuu sähköiseen varaukseen, joka 

vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. VTT:n tutkimusten 

mukaan Velco-suodatin täyttää korkeat F7-luokan erotusasteen vaatimukset: 

se suodattaa siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan 

terveydelle haitallisista pienhiukkasista.

Velco-venttiileillä on 10 vuoden takuu.
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