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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOT
HANSA tayttokaasu 300 ml

Kayttéturvallisuustiedote tayttda asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus kemikaalien rekisterdinnisté, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupéivamaara 10.10.2016
1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi HANSA tayttokaasu 300 ml

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella

Tukes kayttdtarkoituskoodi (KT) 3 Aerosolien ponneaineet

Aineen/seoksen kayttd Tayttokaasu

Toimialakoodi (TOL) 46499 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja

Yrityksen nimi SUOMEN MITTEN OY

Postiosoite Isokyléntie 424

Postinumero 24260

Paikkakunta SALO

Maa Finland

S-posti harri.aaltonen@mitten.fi

Y-tunnus 0969166-1

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS:09-471977 tai 09-
4711

Yleinen hatdnumero:112

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti H229

2.2. Merkinnat

aroitusmerkit (CLP)
Huomiosanat Vaara
Vaaralausekkeet H222 Erittin helposti syttyva aerosoli.
H229 Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.
Turvalausekkeet P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolté / kipindilté / avotulelta / kuumilta pinnoilta. — Tupakointi
kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysl&hteeseen.
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P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F

lampéitiloille.
2.3. Muut vaarat
Vaaran kuvaus yleinen Nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia.
Muut vaarat Ei ilmoitettu.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2. Seokset

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Siséltod
Isobutaani CAS-numero: 75-28-5 Flam gas 1; H220 <95 %
EY-numero: 200-857-2 Press. Gas; H280
Indeksinumero: 601-004-00-0
Butaani CAS-numero: 106-97-8 Flam gas 1; H220 50 -90 %
EY-numero: 203-448-7 Press. Gas; H280
Indeksinumero: 601-004-00-0
Propaani CAS-numero: 74-98-6 Flam gas 1; H220 5-35%
EY-numero: 200-827-9 Press. Gas
Indeksinumero: 601-003-00-5 Huom: : 4
Huomautuksia aineosista Kaikkien vaaralausekkeiden tekstit ovat kokonaisuudessa osiossa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Siirrd henkil6 raittiiseen ilmaan, pida levossa ja Iampimana. Jos oireet jatkuvat
tai ovat vakavia, toimita laakariin.
lhokosketus Riisu saastuneet vaatteet jos mahdollista. Ala yrité irrottaa ihoon kiinni jaaneita

vaatteita. Huuhtele paleltumia runsaalla vedella. Lammita paleltuneita alueita
hitaasti. Peita haava steriilill4 siteella. Ala kayta voiteita tai pulvereita.

Silmakosketus Huuhtele silmia valittdmasti runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan pitaen
silmaluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti, ja
jatka huuhtelua. Kayta steriilia sidosta. Hakeudu laakariin.

Nieleminen Ei sovellettavissa.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Valittdmat oireet ja vaikutukset Kosketus nesteytettyyn kaasuun voi aiheuttaa paleltumia. Voi aiheuttaa

sarveiskalvovaurioita. Kaasut voivat pienina pitoisuuksina aiheuttaa
kyynelvuotoa, ysk&a ja narkoosia. Kaasut voivat suurina pitoisuuksina
aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, oksentelua, hengenahdistusta, tajunnan
laskua, uneliaisuutta. Yli 70 % pitoisuuksissa aiheuittaa verenpaineen laskua,
tajuttomuutta, vapinaa, hengitysvaikeuksia ja jopa kuoleman.

Viivastyneet oireet ja vaikutukset Ei tiedossa viivastyneita oireita tai vaikutuksia.
4.3 Vilitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)
Muut tiedot Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvalineet Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Vesisumu. Vaahto.
Soveltumattomat sammutusvélineet  Ala kdyta suoraa vesisuihkua (voi levittaa tulta).

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rdjahdysvaarat Siséltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtaa kuumennettaessa. Erittdin helposti
syttyva aerosoli. Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerdéntya lattialle ja
muihin mataliin pakkoihin. Hoyryt voivat muodostaa réjahtavan seoksen ilman
kanssa. Syrjayttaa hapen ilmasta.
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Vaaralliset palamistuotteet Tulipalossa voi muodostua myrkyllisia kaasuja ja hdyryja. Hiilimonoksidi (CO).
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku.

Palontorjuntatoimenpiteet Jaahdyta tulelle alttiina olevia saili6itd vesisumulla. Jos tulipalo ja ainemaarat

ovat suuret: Jos tulipalo ja ainemaarat ovat pienet: ulkona anna kaasun palaa
loppuun. Sisélla kdyta jauhesammutinta. Jos tulipalo ja ainemaarat ovat suuret:
eristd kaasuldhde ja kayta vesisumua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Esta asiattomien paasy vaara-alueelle. Poista kaikki syttymis- ja
lammonldhteet. Ei saa tupakoida. Esta staattisen sdhkdn muodostuminen.
Henkil6kohtaiset varotoimet Valta hdyryn hengittdmista ja tuotteen joutumista iholle tai silmiin. Kayta

asianmukaisia suojavarusteita.
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympaéristévarotoimet Esté tuotteen paasy viemariin (rdjahdysvaara).
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Puhdistusmenetelmat Pienet vuodot: Anna kaasun haihtua ja huolehdi riittdvasta tuuletuksesta.

Suuret vuodot: Sulje vuoto jos mahdollista Hajota kaasu vesisumun tai
turvaverhon avulla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta kasittelysta ks. kohta 7.
Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8.
Ohjeet jatteiden kasittelysta ks. kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Varmista hyva ilmanvaihto. Valta tuotteen joutumista iholle tai silmiin. Kayta
ainetta kasitellessasi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8).

Kaasusiilididen turvallinen kasittely ~ Painesailid: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjéna. Sisaltda paineen alaista
kaasua; voi réjahtdéd kuumennettaessa. Kaasu voi muodostaa rajahtavan
iimaseoksen ilman kanssa.

Suojaavat toimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet Eristettéva sytytyslahteistd — Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen
eikd hehkuvaan aineeseen.
Ohjeita yleiseen tydhygieniaan Noudata kemikaalien kasittelyssa tavanomaisia varotoimia ja hyvaa

tydhygieniaa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta kasiteltdessa
ja sen laheisyydessa. Kadet on pestéva ennen taukoja ja tyon paattyessa.
Riisu heti tuotteen likaamat vaatteet. Pese/puhdista likaantuneet vaatteet,
kengat ja suojavarusteet ennen uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Sailytettava lasten ulottumattomissa. Ei saa altistaa yli 50 °C lampétiloille.
Sailyta erillaan elintarvikkeista ja rehuista. Sailyta tiiviisti suljettuna. Varastoi
viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Varastoi kuivassa paikassa.
Eristettéava sytytyslahteista - tupakan poltto kielletty. Suojaa auringonvalolta.
Kayta rajahdysturvallisia laitteita. Esta staattisen sahkén aiheuttama kipindinti.

Valtettavat olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.
7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttétavat Tayttdkaasu.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot ja muut lakisaateiset ohjearvot

Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi

Butaani CAS-numero: 106-97-8 8 tuntia (TWA): 800 ppm 2014
EY-numero: 203-448-7 15 min.: 1000 ppm
Indeksinumero: 601-004-00-0

Propaani CAS-numero: 74-98-6 8 tuntia (TWA): 800 ppm 2014
EY-numero: 200-827-9 8 tuntia (TWA): 1500 mg/m3
Indeksinumero: 601-003-00-5 15 min.: 1100 ppm

15 min.: 2000 mg/m3

Muut tiedot raja-arvoista DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei
ole kaytettavissa.

8.2 Altistumisen ehkadiseminen
Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta.

estéamiseksi

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus Normaalisti ei tarpeen. Jos ilman happipitoisuus on alle 17% tai tuotteen

kaasupitoisuus yli 1 %, kdyté paineilmahengityslaitetta.
Kéasien suojaus

Kasien suojaus Kayta sopivia kemikaalia I&paiseméattémia suojakasineita.

Soveltuvat materiaalit Nitriilikumi. Neopreeni. Ota yhteys suojak&sinevalmistajaan sopivan
késinemateriaalin valitsemiseksi.

Lapitunkeutuvuusaika Lapaisyaika on selvitettdva valmistajalta ja sitéd on noudatettava.

Huomautus kasien suojauksesta Noudata suojakasineiden kayt6ssa valmistajan antamia ohjeita. Késineiden
vaihtovélin pitéa olla tihedmpi jos tapahtuu pitkdaikaista kosketusta
tuotteeseen.

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Jos on roiskeiden vaaraa tai muodostuu aerosolia, kayta tiiviitd suojalaseja.

lhonsuojaus

lhon suojaus (muualla kuin kasissd)  Kaytad asianmukaista suojavaatetusta.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta
Ymparistdaltistumisen torjuminen Ei erityisia varotoimenpiteitd. Kaasu haihtuu nopeasti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Nesteytetty kaasu. Aerosoli.
Véri Varitdn.

Haju Tunnusomainen, heikko.
Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa.
Huomautuksia, pH Ei maaritettavissa.
(toimitusmuodossa)

Huomautuksia, sulamis- tai Ei tiedossa.
jaatymispiste

Kiehumispiste ja -alue Arvo: -42-0 °C
Leimahduspiste Arvo: -80 °C
Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa.

Syttyvyys (kiinted, kaasu) Erittdin helposti syttyva.
Alargjahdysraja ja mittayksikko Arvo: 1,5 %
Ylarajahdysraja mittayksikolla Arvo: 10,9 %

Huomautuksia, Rajahdysraja Ei tiedossa.
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Hoéyrynpaine Arvo: 1200-7500 hPa
Huomautuksia, Hoyryn tiheys Ei tiedossa.
Suhteellinen tiheys Arvo: 0,5-0,58 g/cm?®
Liukenevuuden kuvaus <0,1 g/l

Huomautuksia, Jakaantumiskerroin:  Ei tiedossa.
n-oktanoli / vesi

Huomautuksia, ltsesyttyvyys Ei tiedossa.

Huomautuksia, hajoamislampétila Ei tiedossa.

Rajahtavyys Ei luokiteltu rajahtavaksi (ks. kuitenkin kohta 5.2).
Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi.

9.2 Muut tiedot

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
Huomautuksia Ei ilmoitettu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Reagoi vahvojen hapettimien kanssa. Nitraus ja klooraus.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus Tuote on pysyva normaaleissa varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Kaasu muodostaa réjahtavén seoksen ilman kanssa.
10.4 Viltettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Kuumuus (alle 50 °C). Pidettava erillaan lammon- ja syttymislahteista ja
poissa auringonpaisteesta. Staattinen séhko.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Véltettavat materiaalit Voimakkaat hapettimet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys:

Muita myrkyllisyystietoja Téastd nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta
ei ole luokiteltu valittéman myrkyllisyyden perusteella.

Mahdolliset valittomat vaikutukset

Ihokosketus Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syovyttavaksi tai arsyttavaksi.
Silmékosketus Tuotetta ei ole luokiteltu silmi& vaurioittavaksi tai arsyttavaksi.
Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.
Viivastyneet vaikutukset

Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteita herkistévéaksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta- Tuotetta ei ole luokiteltu kerta-altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
altistuminen myrkyllisyyden perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva  Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
altistuminen myrkyllisyyden perusteella.

Syodpavaarallinen, sukusolujen perimaa vaurioittava tai lisdantymiselle vaarallinen
Syépévaarallisuus Tuotetta ei ole luokiteltu syépaa aiheuttavaksi.

Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimaa vaurioittavaksi.

Lisaantymismyrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu lisdantymiselle vaaralliseksi.

Altistumisen oireet
Muut tiedot Ei ilmoitettu.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys

Vesieliostd, kommentit Tasta nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ymparistomyrkyllisyystietoja.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Hapettuu hyvin nopeasti iimassa (valokemiallinen reaktio).

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Ei biokertyva.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Haihtuu helposti. Levida ilmaan.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / Tuotteella ei ole vaikutusta ilmastonmuutokseen tai otsonikerroksen
huomautuksia heikentymiseen.

Ymparistétiedot, yhteenveto Tasta nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ymparistétietoja. Tuotetta ei

ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maaritd asianmukaiset Pienet maarat voi havittéda kotitalousjatteen mukana. Kierréta jos mahdollista.
havittdmismenetelméat

Tuote luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi  Kylla

Muut tiedot Havitettédva voimassa olevien paikallisten virallisten méaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR /RID / ADN 1950
RID 1950

IMDG 1950

ICAO/IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR AEROSOLIT

RID AEROSOLIT

IMDG AEROSOLS

ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR /RID / ADN 2.1

RID 2.1

IMDG 2.1

ICAO/IATA 2.1

14.4 Pakkausryhma
14.5 Ymparistovaarat

Huomautus Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistélle vaaralliseksi.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
EmS F-D, S-U

Kayttajan erityiset varotoimenpiteet Pidettava erillaén syttymis- ja lBmménlahteista (alle 50 °C), ja poissa
auringonpaisteesta seka valtettéva staattisen séhkdén muodostumista. Kayta
asianmukaisia suojavarusteita.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston
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mukaisesti

Muita soveltuvia tietoja.
Muita soveltuvia tietoja.

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistéosaannokset tai -lainsdadannot

Lainsaadanto ja sdadokset

Aerosoliasetus (1433/1993) VnA aerosoliasetuksen muuttamisesta 225/2014.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti
Kaytettyjen H-lausekkeiden luettelo
(osat 2 ja 3).

Koulutusohjeet
Kaytetyt lyhenteet

Lisatietoja

Tarkeimmat
kayttéturvallisuustiedotteen
luomisessa kaytetyt lahteet

Versio
Vastuussa
kayttéturvallisuustiedotteesta

Aerosol 1; H222;

; H229;

H229 Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.

H220 Erittain helposti syttyva kaasu.

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H280 Sisélta& paineen alaista kaasua; voi réjahtda kuumennettaessa.
Tutustuttava kayttéturvallisuustiedotteeseen.

HTP: haitalliseksi tunnettu pitoisuus (Sosiaali- ja terveysministerion
méadarittelema)

TWA: Time-weighted average: ajalla painotettu keskiarvo

Luokituksen arvioinnissa on kaytetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS]
mukaista yhteenlaskumenetelmaa.

Valmistajan kayttéturvallisuustiedote (4.10.2016)

Valmistajan toimittamat tuotetiedot

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
268/2014 (HTP-arvot 2014)
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