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HUOM! Ulosvedettävä kelasta 
kokonaan ennen käyttöä 
ylikuumentumisen ehkäisemiseksi

Suositellaan max. 8-12h yhtäjaksoista 
käyttöaikaa.

Led-valonauhalla väliaikaisen tai kiinteän valaistuksen asennus on helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. 
Reimaxin plug & play led-valonauha on suoraan kytkettävissä ja pakattu kannettavaan kelarumpuun, 
joka mahdollistaa helpon käsiteltävyyden ja varastoinnin. Kela on tukeva ja tarkoitettu kestämään 
ammattikäytössä. Valonauhan voi tarvittaessa myös irrottaa kelasta.

Ledien kytkentä varmistaa valonauhan valaistustehon jatkuvuuden, vaikka yksi led sammuisi tai 
hajoaisi. Valonauha on himmennettävä ja sen kiinnitys onnistuu tarvittaessa mm. erikseen myytävillä 
kiinnityspidikkeillä tai nippusiteillä.

Led-valonauha soveltuu mm. rakennustyömaille, käytäville, varastotiloihin, hissikuiluihin ja jopa 
ulkotiloihin aitojen, rakennusten tai kulkuväylien viereen, räystään alle tai terasseille.

Tuotenimike RXLED valonauha IP65

Tuotenumero 0008566 – 15m
0008567 – 25m
0008568 – 50m

Paino 15m– 4 kg, 25m–6,5kg, 50m– 15kg

Valonauhan pituudet 15m, 25m, 50m

Käyttöjännite 230V~ 50/60Hz

Värilämpötila 6000K

Valovirta 1500 lm/m

Käyttölämpötila -20°C – +45°C

Ketjutettavuus Kyllä - valonauhojen maksimi yhteispituus 
ketjutettuna 50m

Lisätarvikkeet
(myydään erikseen)

Kiinnityspidike
T-haaroitin
Virtapiuha 1,5m (sisältyy pakkaukseen, saatavana 
myös varaosana)
LED-valonauha ilman kelarumpua 10m ja 25m


