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Kuinka mittaan piipun? 
 

 
Mittaa 

a) Piipun leveys 
b) Piipun pituus 
c) Levikevalun korkeus 

 Tavallinen, alle 10 cm 
 Korkea, 10-15 cm 

 

Piipunhatun jalka on korkeussäädettävä. Jokainen malli on saatavissa tavallisella 
tai korkealla jalalla. Tavallinen jalka käy alle 10 cm levikevaluihin, korkea jalka 
korkeampiin 10-15 cm levikevaluihin. 

4-jalkaiset piipunhatut 
yhtenäisellä pintaelementillä 

Malli Leveys (a) Pituus (b) 

6251 35-59 cm 40-59 cm 

6256 35-59 cm 90-118 cm 

8256 60-80 cm 90-118 cm 

9256 70-91 cm 90-118 cm 
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4-jalkaiset piipunhatut 
kahdella pintaelementillä, säädettävä pituus 

Malli Leveys (a) Pituus (b) 

6252 35-59 cm 50-110 cm 

8252 60-80 cm 50-110 cm 

9252 70-91 cm 50-110 cm 

10252 80-102 cm 50-110 cm 

6-jalkaiset piipunhatut 
kahdella pintaelementillä, säädettävä pituus 

Malli Leveys (a) Pituus (b) 

6253 35-59 cm 115-170 cm 

8253 60-80 cm 115-170 cm 

9253 70-91 cm 115-170 cm 

10253 80-102 cm 115-170 cm 

8-jalkaiset piipunhatut 
kahdella pintaelementillä, säädettävä pituus 

Malli Leveys (a) Pituus (b) 

6254 35-59 cm 170-230 cm 

8254 60-80 cm 170-230 cm 

9254 70-91 cm 170-230 cm 

10254 80-102 cm 170-230 cm 
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